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S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την 
       αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
G = Πάτημα της κεφαλής του μεντεσέ στην πόρτα.

Εφαρμογή μεντεσέ SALICE με πόρτα. 
Πλήρης κάλυψη πλαϊνού.

Εφαρμογή μεντεσέ SALICE με πόρτες.  
Μισή κάλυψη πλαϊνού.

Εφαρμογή μεντεσέ SALICE.  
Μέσα πόρτα.

Όλα τα ζητούμενα πατήματα της πόρτας στο πλαϊνό μπορούν 
να επιτευχθούν με τον συνδυασμό των κατάλληλων μεντε-
σέδων και βάσεων SALICE, ικανών να λύσουν όλα τα κατα-
σκευαστικά προβλήματα.

+2

-2

Ξεβιδώνοντας λίγο τις δύο βίδες συγκράτησης της βάσης μπορείτε να ρυθμίσετε την πόρτα ως προς ύψος ±2mm. 
Οι οβάλ τρύπες στη βάση, της επιτρέπουν να κινηθεί ελεύθερα και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Στο τέλος της ρύθμισης οι βίδες συγκράτησης της βάσης θα πρέπει να ξαναβιδωθούν.

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. KAΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

1A. ME ΑΠΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ SALICE

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
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7ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

+2

-2

+2

-2

Δεν χρειάζεται να ξεβιδώσετε καμία βίδα. Η πόρτα μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το ύψος ±2mm απλά στρέφοντας την ειδική  
έκκεντρη βίδα που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία βάσεων. 
Η πόρτα μετακινείται πάνω ή κάτω. Στο τέλος της ρύθμισης σταματάει σταθεροποιημένη αυτόματα εκεί που επιθυμούμε.

-1.5 + 4.5  
-0.5 + 5.5  
-1.5 + 3  

L=0.7 L=0.7

-3 + 3  

ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ SALICE σειρές 100, 200, 300, 700, F, Β, Μ & Silentia 
 
 Ένα επαναστατικό σύστημα ρύθμισης επιτρέπει στην πόρτα να κινείται πλάγια χωρίς να μεταβάλλεται καθόλου η απόσταση του 
αέρα (L) της πόρτας από το κουτί (η απόσταση L 0,7 mm παραμένει σταθερή).  
 
Η βίδα ρύθμισης που βρίσκεται στο σώμα του μεντεσέ, λειτουργεί σε συνδυασμό με την εσωτερική βάση που βρίσκεται στην ουρά 
του μεντεσέ. Η πόρτα κινείται δεξιά ή αριστερά, παράλληλα προς το κουτί, χωρίς να μεταβάλλεται η απόσταση του αέρα της  
πόρτας (L) από το κουτί.  
 
Καμία επιπλέον ρύθμιση δεν χρειάζεται γιατί ο αέρας (L) παραμένει σταθερός.

(σειρές 100, 200, Β & Silentia) 
(σειρά F ) 
(σειρά 300) 

με ένα έκκεντρο με δύο έκκεντρα

(σειρά Μ) 

1Β. ΜΕ ΚΛΙΠ ΒΑΣΕΙΣ SALICE ΜΕ ΕΝΑ Ή ΔΥΟ ΕΚΚΕΝΤΡΑ 

2. ΠΛΑΪΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
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8

+2.8L=0.7

Ξεβιδώνοντας λίγο τη βίδα συγκράτησης του μεντεσέ πάνω στη βάση μπορούμε να τραβήξουμε την πόρτα και να ρυθμίσουμε τον 
αέρα (L) έως +2,8mm. Στο τέλος της ρύθμισης θα πρέπει η βίδα συγκράτησης του μεντεσέ με τη βάση να ξαναβιδωθεί.

Δεν χρειάζεται να ξεβιδώσετε καμία βίδα. Η πόρτα μπορεί να ρυθμιστεί ως προς βάθος -0,5 +2,8mm απλά στρέφοντας την ειδική 
έκκεντρη βίδα που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία βάσεων. Η πόρτα μετακινείται μέσα ή έξω και σταματάει σταθεροποιημένη 
αυτόματα εκεί που επιθυμούμε, μόλις σταματήσουμε τη ρύθμιση.

-0.5  +2.8ΜΕ EΝΑ EΚΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔYΟ EΚΚΕΝΤΡΑ -0.5  +2.8

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΣΟΚΟΡΟ ΚΟΥΤΙΟΥ

3A. ME ΑΠΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ SALICE

3B. ME ΚΛΙΠ ΒΑΣΕΙΣ SALICE

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
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SILENTIA+ 
H σειρά SILENTIA+ είναι μία ολοκλη-
ρωμένη σειρά μεντεσέδων με ενσωμα-
τωμένο φρένο στην κεφαλή. Mε δύο 
αποσβεστήρες λαδιού σιλικόνης που  
εγγυώνται τέλειο κλείσιμο σε οποια-
δήποτε πόρτα κάτω από οποιαδήποτε 
συνθήκη.  
Η επιβράδυνση ρυθμίζεται από ένα 
απλό διακόπτη. Κεφαλή και βραχίονας 
μεντεσέ από χάλυβα υψηλής επινικέ-
λωσης. 
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SILENTIA+ 

10

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ολοκληρωμένο σύστημα  
μεντεσέδων με ενσωματωμένο 
φρένο στην κεφαλή.  
Με δύο αποσβεστήρες λαδιού  
σιλικόνης που εγγυώνται  
τέλειο κλείσιμο σε  
οποιαδήποτε πόρτα κάτω  
από οποιαδήποτε συνθήκη.

ΤΕΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ.

Ο μεντεσές SILENTIA+  
διαθέτει διακόπτη που  
ενεργοποιεί το φρενάρισμα 
της πόρτας από τις 10ο ή 30ο 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
επίπλου.

+

30°

10°

-
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T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

K

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

C =22,5 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την  
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι καρέ. 
Οι τιμές μειώνονται αν  
η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο πιστόνια λαδιού  
σιλικόνης στην κεφαλή. Η ιδανική δύναμη επιβράδυνσης  
επιτυγχάνεται με τη χρήση διακόπτη. 

l Για πόρτες: Mε ελάχιστο πάχος 16mm. 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

ø35

13.5

11

SILENTIA+ 700 110ο  
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SILENTIA+ 700 110ο  

12

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     111700.0031 C7A6AE9 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111700.0034 C7B6AE9 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111700.0051 C7R6AE9
1100 Ø35 ίσιος 

(45mm)
300 τεμ.

111700.0032 C7A6GE9
1100 Ø35  

γόνατο 9mm
300 τεμ.

111700.0035 C7B6GE9
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

111700.0052 C7R6GE9
1100 Ø35 

γόνατο 9mm 
(45mm)

300 τεμ.

111700.0033 C7A6PE9
1100 Ø35 

γόνατο 17mm 
300 τεμ.

111700.0036 C7B6PE9
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

111700.0053 C7R6PE9
1100 Ø35 

γόνατο 17mm 
(45mm)

300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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13ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     111710.0003 C7A6AE6 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111710.0004 C7A6PE6
1100 Ø35 

γόνατο 17mm 
300 τεμ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

μέσα πόρτα

111710.0002 C7A6GE6
1100 Ø35  

γόνατο 9mm
300 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

γόνατο

SILENTIA+ 700 110ο  TITANIO
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ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

14

SILENTIA+ 700 155ο  

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο πιστόνια λαδιού  
σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Για πόρτες: Mε ελάχιστο πάχος 16mm. 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

T= 16 18 20 22 24 25 26 27 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.75 1.20

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.85 1.35

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 0.95 120°
1.70

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.60 1.10 120°
1.95

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 1.30 92°
2.30

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.85 120°
1.70

92°
2.80

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.55 1.20 92°
2.15

A

6

Για ντουλάπια με αποσπώμενα εξαρτήματα. Με βάση Η=0 η πόρτα ανοίγει 90ο με πλευρική προέκταση πόρτας ίση με 6mm.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

1.5

K=4

28

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με 
την υπόθεση πως η ακμή της πόρτας 
είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν η 
ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα 
(ράδιο).
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15ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     
 
 

110102.0011

 
 

C2AKAE9

 
 

1550 Ø35 ίσιος

 
 

100 τεμ.

110102.0012 C2BKAE9 1550 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110102.0021 
(45mm)

C2RKAE9
1550 Ø35 ίσιος 

(45mm)
100 τεμ.

110102.0015 C2AKGE9
1550 Ø35  

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110102.0017 C2BKGE9
1550 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110102.0016 C2AKPE9
1550 Ø35 

γόνατο 17mm 
100 τεμ.

110102.0018 C2BKPE9
1550 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

SILENTIA+ 700 | ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή. H ιδανική δύναμη 
επιβράδυνσης επιτυγχάνεται με τη χρήση διακόπτη. 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C7_6ZE9
150 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C7_6UE9
240 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

111700.0054 C7A6EE9
300 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

111700.0043 C7A6TE9
300 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C7_6KE9
370 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

C7_6ME9
450 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

111700.0041 C7A6VE9
450 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C7_6ME9AC
450 Ø35 

για διπλό καρέ
150 τεμ.

150

240

300

300

370

450

450

450
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17ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

Α=1 Κ=3

Α=1 Κ=3

Η=0 Η=3 Η=6

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Άνοιγμα 110ο 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με βιδωτή βάση 9mm κωδ.110601.0032. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές.

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111700.0039 C7A6NE9
Ø35 για κολωνάκι 

μικρός
150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ
H  0 H  9 H = 12

Η=0 Η=9 Η=12

MΕΝΤΕΣEΣ ΚΟΛΩΝAΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡOΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 15X32MM

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 37x32mm

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111700.0048 C7A6NE9AC
Ø35 για κολωνάκι 

μεγάλος
150 τεμ.

111700.0049 C7B6NE9AC
Ø35 για κολωνάκι 

μεγάλος
150 τεμ.

111700.0055 C7R6NE9AC
Ø35 για κολωνάκι 
μεγάλος (45mm)

150 τεμ.

Ε min:  
61mm για βάσεις απλές  
70mm για βάσεις κλιπ 
74mm για βάσεις κλιπ 
με πίσω έκκεντρο

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm (45mm)

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Άνοιγμα 110ο 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

K

ø35

13.5

01_ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ_02_2021_Layout 1  13/4/2021  2:18 μμ  Page 17



18

SILENTIA+ 700 | ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΟΝΑΤΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C7A6WE9
-300 Ø35  

για πλαϊνό φάλτσο
150 τεμ.

-300

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111700.0050 C7A6NE9AM
 Ø35 για κολωνάκι 

μεγάλος
150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Άνοιγμα 110ο 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Άνοιγμα 110ο 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

H = 6

Η=0 Η=3 Η=6

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

Ε min:  
61mm για βάσεις απλές  
70mm για βάσεις κλιπ 
74mm για βάσεις κλιπ 
με πίσω έκκεντρο

MENTΕΣΕΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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19ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

SILENTIA+ 
200
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15.5

ø35

15.5

ø35

15.5
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SILENTIA+ 200 94ο  | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Για πόρτες: Mε ελάχιστο πάχος 18mm. 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 15,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

15.5

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

 

C = 23 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).
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21ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     110101.0017 C2ABAE9 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110101.0018 C2ABGE9
940 Ø35  

γόνατο 9mm
300 τεμ.

110101.0019 C2ABPE9
940 Ø35 

γόνατο 17mm 
300 τεμ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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22

SILENTIA+ 200 155ο  | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

l Mε ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή, με δύο  
πιστόνια λαδιού σιλικόνης στην κεφαλή.  

l Για πόρτες: Mε ελάχιστο πάχος 16mm. 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

ø35

13.5

T= 16 18 20 22 24 25 26 27 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.75 1.20

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.85 1.35

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 0.95 120°
1.70

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.60 1.10 120°
1.95

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 1.30 92°
2.30

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.85 120°
1.70

92°
2.80

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.55 1.20 92°
2.15

A

6

Για ντουλάπια με  
αποσπώμενα εξαρτήματα.  
Με βάση Η=0 η πόρτα  
ανοίγει 90ο με πλευρική  
προέκταση πόρτας 
ίση με 6mm.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

1.5

K=4

28

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η  
ακμή της πόρτας 
είναι καρέ. Οι τιμές  
μειώνονται αν η  
ακμή της πόρτας  
έχει καμπυλότητα 
(ράδιο).

ø35

13.5

ø35

13.5

ø35

13.5
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23ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     110102.0011 C2AKAE9 1550 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110102.0012 C2BKAE9 1550 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110102.0015 C2AKGE9
1550 Ø35  

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110102.0017 C2BKGE9
1550 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110102.0016 C2AKPE9
1550 Ø35 

γόνατο 17mm 
100 τεμ.

110102.0018 C2BKPE9
1550 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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ΣΕΙΡΑ 200
H σειρά 200 είναι ένα ολοκληρωμένο  
σύστημα μεντεσέδων που δίνει λύσεις 
σε πολλές κατασκευές επίπλων. Με 
κεφαλή &  βραχίονα μεντεσέ από χά-
λυβα υψηλής επινικέλωσης.Mε ελατή-
ριο για αυτόματο κλείσιμο. 

24
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25ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ 200 110ο 

K

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι καρέ. 
Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

C =20 + K + A

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C
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26

ΣΕΙΡΑ 200 110ο  

DUBEL 
RAPIDO 
LOGICA 

ΚΕΝΤΡΑ SALICE 48/6 ΚΕΝΤΡΑ 45/9,5 ΚΕΝΤΡΑ 52/5,5

OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡHΣΕΙΣ AΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός 
προμηθευτή

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     110102.0000 C2A6A99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110102.0001 C2B6A99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110102.0006 C2W6A99
1100 Ø35 ίσιος 

(52mm)
300 τεμ.

110102.0004 C2R6A99
1100 Ø35 ίσιος 

(45mm)
300 τεμ.

110107.0003 C266A99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111401.0000 C2I6A99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110102.0019 C2A6G99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

110102.0013 C2B6G99 1100 Ø35 
γόνατο 9mm 300 τεμ.

119902.0005 C1W6G99 1100 Ø35 
γόνατο 9mm (52mm) 300 τεμ.

110102.0005 C2R6G99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm 
(45mm)

300 τεμ.

C266G99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

110102.0009 C2A6P99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

110102.0014 C2B6P99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C266P99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C2I6P99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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27ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ 200 155ο  |  ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 10mm

K

l Άνοιγμα 155ο 

l Bάθος χυτής κεφαλής μεντεσέ ζάμακ: 8mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110104.0030 C2AKA99 155o Ø35 ίσιος 100 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

T= 16 18 20 22

K=3 A= 0.0 0.0 0.3 1.2

K=4 A= 0.0 0.4 0.4 1.3

K=5 A= 0.0 0.1 0.5 1.6

K=6 A= 0.0 0.1 1.2 3.0

K=7 A= 0.0 0.1 0.7 2.5

K=8 A= 0.0 0.1 0.6 1.9

ίσιος

H = 15 + K - (D)

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με 
την υπόθεση πως η ακμή της πόρτας 
είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν η 
ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα 
(ράδιο).

Για ντουλάπα με αποσπώμενα εξαρτήματα. Mε βάση Η=0mm η πόρτα ανοίγει 90ο με πλευρική προέκταση πόρτας ίση με 2mm.

3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C
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28 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ 200 165ο

K

l Άνοιγμα 165ο 

l Bάθος χυτής κεφαλής μεντεσέ ζάμακ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

T= 16 18 20 22 24 26 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 4.6 7.9

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.8 6.9

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.0 5.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 4.9

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 3.9

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.7 3.2

Για ντουλάπια με αποσπώμενα εξαρτήματα. Άνοιγμα με πλευρική προέκταση πόρτας ίση με 5,5mm με μεντεσέ ίσιο, βάση Η=0 και Κ=3mm.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπό-
θεση πως η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι 
τιμές μειώνονται αν η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).
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29ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     110103.0000 C2AFA99 1650 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110103.0002 C2BFA99 1650 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110103.0003 C2RFA99
1650 Ø35 ίσιος 

(45mm)
100 τεμ.

C26FA99 1650 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

111402.0000 C2ΙFA99 1650 Ø35 ίσιος 100 τεμ.

110103.0004 C2AFG99
1650 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110103.0007    C2BFG99
1650 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

C26FG99
1650 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

C2IFG99
1650 Ø35 

γόνατο 9mm
100 τεμ.

110103.0001 C2AFP99
1650 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

110103.0008 C2BFP99
1650 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

C26FP99
1650 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

C2IFP99
1650 Ø35 

γόνατο 17mm
100 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα

DUBEL 
RAPIDO 
LOGICA 

ΚΕΝΤΡΑ SALICE 48/6 ΚΕΝΤΡΑ 45/9,5 ΚΕΝΤΡΑ 52/5,5

OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡHΣΕΙΣ AΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΒΙΔΩΤΟΣ
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ΣΕΙΡΑ 200 94ο  |  ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

K

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

 

C = 23 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

l Για πόρτες: πάχους έως 35mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

30 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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31ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

DUBEL 
RAPIDO 
LOGICA 

ΚΕΝΤΡΑ SALICE 48/6 ΚΕΝΤΡΑ 45/9,5 ΚΕΝΤΡΑ 52/5,5

OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡHΣΕΙΣ AΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή περιγραφή συσκευασία διαθεσι-

μότητα

     110101.0009 C2ABA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110101.0020 C2BBA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110101.0015 C2RBA99
940 Ø35 ίσιος 

(45mm)
300 τεμ.

C26BA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C2IBA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

110101.0010 C2ABG99
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

110101.0014 C2BBG99
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

C26BG99
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

C2IBG99
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

110101.0011 C2ABP99
  940 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

110101.0013 C2BBP99
940 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C26BP99
940 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C2IBP99
940 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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ΣΕΙΡΑ 200 |  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

C2ABH99 - 110104.0026
B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

B2V3H09/15 - 110601.0012 ή
BΑV3Μ09F - 110602.0030 

C2ABW99 - 110104.0023 C2ABW99 - 110104.0023
B2V3BW9R/15 - 110601.0011 

CFA7A99 - 110401.0000
B2V3BW9/15

C2ABA99 - 110101.0009
B2V3BW9R/15 - 110601.0011

C2ABA99 - 110101.0009
B2V3BW9R/15 - 110601.0011

C2ABA99 - 110101.0009
B2V3BW9S/15

C2ABZ99 - 110104.0028  C2ABU99 - 110104.0035

C2ABE99 - 110104.0024 C2ABK99 - 110104.0034 C2ABM99 - 110104.0027

C2ABM99 - 110104.0027
B2V3BW9R/15 - 110601.0011

C2ABM99 - 110104.0027
B2V3BW9/15

C2ABM99 - 110104.0027
B2V3BW9S/15

32 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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MENTEΣΕΔΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

33ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

K

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110104.0028 C2ABZ99
150 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

110104.0035 C2ABU99
240 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

110104.0024 C2ABE99
300 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

110104.0022 C2ABT99
300 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

110104.0034 C2ABK99
370 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

110104.0027 C2ABM99
450 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

110104.0025 C2ABV99
450 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

110104.0036 C2ABM99AC
450 Ø35 

για διπλό καρέ
150 τεμ.

150

240

300

300

370

450

450

450

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
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ΣΕΙΡΑ 200 |  MENTΕΣΕΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ

MENTΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 37x32mm

34

K

l Άνοιγμα 120ο 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

K

l Άνοιγμα 94o 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110104.0023 C2AΒW99
-300 Ø35  

για πλαϊνό φάλτσο
150 τεμ.

110104.0026 C2ABH99
-45 Ø35  

για πλαϊνό φάλτσο
150 τεμ.

-300

-450

Η=0 Η=3 Η=6

* A 1 K 3

Ε min:  
61mm για βάσεις απλές 
70mm για βάσεις κλιπ 
74mm για βάσεις κλιπ 
με πίσω έκκεντρο

A=1    K=3

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

 
110104.0021 

 
 

110104.0029 
(45 mm) 

 C2ABΝ99ΑC 
 
 

C2RBΝ99ΑC
Ø35 για κολωνάκι 

μεγάλος

 
 

150 τεμ. 
 
 

150 τεμ. 

110104.0037 C2BBN99AC 150 τεμ.

DUBEL Ø8mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
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MENTEΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 15x32mm

35ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

K

l Άνοιγμα 94ο 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με βιδωτή βάση 9mm κωδ.110601.0032. 

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές

Ε min:  
61mm για βάσεις απλές 
70mm για βάσεις κλιπ 
74mm για βάσεις κλιπ 
με πίσω έκκεντρο

Α=1 Κ=3

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110104.0020 C2AΒΝ99
Ø35 για κολωνάκι 

μικρός
150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

Η=0 Η=9 Η=12

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

K

l Άνοιγμα 110ο 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ.  

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110104.0010 C2A6Ν99ΑΜ
Ø35 για κολωνάκι 

μεγάλος
150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

H = 0 H = 6

Η=0 Η=3 Η=6

MΕΝΤΕΣEΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΟΝΑΤΟ
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ΣΕΙΡΑ 200 94ο |  ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

36 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

l Διάμετρος τρύπας 26mm 
l Για κρύσταλλο πάχους από 4 έως 6mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 5,5 έως 6,5mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110105.0000 C2C7A39 940 Ø26 ίσιος 150 τεμ.

110105.0001 C2C7G39
940 Ø26 

γόνατο 9mm
150 τεμ.

110105.0003 C2C7P39
940 Ø26 

γόνατο 17mm
150 τεμ.

ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ ΚΡΥΣΤAΛΛΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚH ΓΩΝIΑ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ

C2C7E39 300 Ø26 150 τεμ.

110105.0002 C2C7M39
450 Ø26 

150 τεμ.

C2C7N39 

Ø26 κολωνάκι  
(συμβατό μόνο  

με απλές βάσεις  
με διάτρηση 
28x32mm)

150 τεμ.

Η=0 Η=9 Η=12

H  12.5 + K  (D)

H= 3.5+ K  (D)

.5

Eφαρμογές σε πόρτες με γωνiα ανοiγματος από -7,5o έως +70o μπορουν να επιτευχθoύν με τον κατάλληλο συνδυασμό μεντεσέ & βάσης.

(Βλ. αναλυτικά κωδικούς στη σελ.137)

300

450

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα

110105.0006 
P2CBAX3

110105.0007 
P2CTA06

P2CQAX1

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΚΑΠAΚΙ ΜΕΝΤΕΣE ΚΡΥΣΤAΛΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
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ΣΕΙΡΑ 200 70ο |  ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

37

K

l Άνοιγμα 70ο για την πρώτη πόρτα. 
l Βάθος χυτής κεφαλής μεντεσέ ζάμακ: 11mm. 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ.

με βάσεις απλές με βάσεις κλιπ

Παραδείγματα για πόρτες με γωνιακές ακμές

Η=26-Τ-Κ  
Για ειδικά ύψη βάσεων 
χρησιμοποιείται η βάση  
με χαμηλότερο ύψος  
ρυθμίζοντας την  
πλευρικά.

Aπόσταση διάτρησης:
βάση σταυρού=47-Τ  
Τ=πάχος πόρτας  
με γωνιακές ακμές

T K X X H

20 5 47-20=27mm 31-20=11+32mm 26-20-5=1mm

16 6 47-16=31mm 31-16=15+32mm 26-16-6=4mm

19 3 47-19=28mm 31-19=12+32mm 26-19-3=4mm

18 4 47-18=29mm 31-18=13+32mm
26-18-4=5 

(H=4+1mm  
adjustment)

Aπόσταση διάτρησης:  
βάση ίσια=(31-Τ)+32  

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

BIΔΩΤΟΣ 110104.0008 C2AΥΑ99

Ø35 γωνιακός 
(άνοιγμα 1ης  
πόρτας 70ο)

150 τεμ.

110104.0009 C2RYA99 150 τεμ. 

 
110104.0012 

 

 
C2ΒYA99

 

150 τεμ.

Ο μέγιστος χώρος που απαιτείται για να λειτουργήσει ο μεντεσές 
είναι 52mm για πάχος πόρτας 16mm. Για μεγαλύτερο πάχος  
πόρτας ο χώρος που απαιτείται μειώνεται.

Ο μέγιστος χώρος που απαιτείται για να λειτουργήσει ο μεντεσές 
είναι 64mm για πάχος πόρτας 16mm με βάσεις κλιπ και 68mm για βά-
σεις με πίσω έκκεντρο. 
Για μεγαλύτερο πάχος πόρτας ο χώρος που απαιτείται μειώνεται.

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΜΕΝΤΕΣΕΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ & ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

DUBEL Ø8mm

DUBEL Ø10mm

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
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ΣΕΙΡΑ 200 94ο |  ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

38 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

K

l Άνοιγμα 94ο 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις απλές. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές.

Xρησιμοποιήστε την εξίσωση που ακολουθεί για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το ύψος της βάσης (Η).

H = 13 + K  (D)

ίσιος

H = 13 + K - (D)

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΒΙΔΩΤΟΣ      110101.0012 C2ABF99 940 Ø35 ίσιος 150 τεμ.

ίσιος

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.
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200 PUSH
H σειρά 200 PUSH είναι ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα μεντεσέδων που επιτρέ-
πει να ανοίγουν οι πόρτες με ένα απλό 
άγγιγμα του χεριού. Ιδανικοί για έπιπλα 
χωρίς λαβές.  Με κεφαλή &  βραχίονα 
μεντεσέ από χάλυβα υψηλής επινικέ-
λωσης. 

39
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40

K

l Mε ενσωματωμένο ελατήριο που ανοίγει την πόρτα ανεξάρτητα 
από εξάρτημα αποδέσμευσης μεντεσέδων. 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l ΣΣυνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ.

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.7 5.1 6.5 7.8

K=4 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 4.1 5.5 6.8

K=5 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.1 4.1 5.4

K=6 A= 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.4

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6

K=5 L= 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.6

K=6 L= 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι καρέ. 
Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

C =20 + K + A

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

ΣΕΙΡΑ 200 PUSH 110ο 
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41ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     111501.0000 C2APA99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111501.0010 C2BPA99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C26PA99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C2IPA99 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

111501.0002 C2APG99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

111501.0001 C2BPG99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

C26PG99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

C2IPG99
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

111501.0003 C2APP99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

111501.0011 C2BPP99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C26PP99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

C2IPP99
1100 Ø35 

γόνατο 17mm
300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

DUBEL Ø10mm

RAPIDO Ø10mm

LOGICA Ø10mm

Απαραίτητη η χρήση μηχανικού ή μαγνητικού PUSH (βλ. αναλυτικά κωδικούς για μηχανικό PUSH στη σελ.46 και για μαγνητικό PUSH στις σελ.53).

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα

DUBEL 
RAPIDO 
LOGICA 

ΚΕΝΤΡΑ SALICE 48/6 ΚΕΝΤΡΑ 45/9,5 ΚΕΝΤΡΑ 52/5,5

OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡHΣΕΙΣ AΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΒΙΔΩΤΟΣ
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42 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ 200 PUSH 155ο | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

K

l Mε ενσωματωμένο ελατήριο που ανοίγει την πόρτα ανεξάρτητα  
από εξάρτημα αποδέσμευσης μεντεσέδων. 

l Άνοιγμα 155ο 

l Bάθος χυτής κεφαλής μεντεσέ ζάμακ: 8,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Για πόρτες πάχους 28mm. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

T= 16 18 20 22 24 25 26 27 28

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.75 1.20

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.85 1.35

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.50 0.95 120°
1.70

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.60 1.10 120°
1.95

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.70 1.30 100°
2.30

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.85 120°
1.70

100°
2.80

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.55 1.20 100°
2.15

Mε στοπ για μεντεσέ 100° κωδικός S2BM37XG
Με στοπ για μεντεσέ 120° κωδικός S2AM37XG

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την  
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι καρέ. 
Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111501.0013 C2ARA99
155o Ø35 PUSH 

ίσιος
100 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

8,5

6

Για ντουλάπα με αποσπώμενα εξαρτήματα. Με βάση Η=0mm η πόρτα ανοίγει 90ο με πλευρική προέκταση πόρτας ίση με 6mm.

1.2

K=3

28

A=1.2

K=3

S

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C
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ΣΕΙΡΑ 200 PUSH | ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

K

l Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm. 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C2AVZ99
150 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C2AVU99
240 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

C2AVE99
300 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

C2AVT99
300 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C2AVK99
370 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

C2AVM99
450 Ø35 

για πλαϊνό καρέ
150 τεμ.

C2AVV99
450 Ø35 

για πλαϊνό  
φάλτσο

150 τεμ.

C2AVM99AC
450 Ø35 

για διπλό καρέ
150 τεμ.

150

240

300

300

370

450

450

450

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
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ΣΕΙΡΑ 200 PUSH | MENTEΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 37Χ32ΜΜ

ΣΕΙΡΑ 200 PUSH | MENTEΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 15Χ32ΜΜ

K

l Mε ενσωματωμένο ελατήριο που ανοίγει την πόρτα 
ανεξάρτητα από εξάρτημα αποδέσμευσης μεντεσέδων. 

l Άνοιγμα 94o 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ.

Η=0 Η=3 Η=6

1 3

Ε min:  
61mm για βάσεις απλές 
70mm για βάσεις κλιπ 
74mm για βάσεις κλιπ 
με πίσω έκκεντρο

A=1    K=3

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C2AVN99AC 
 
 

C2BVN99AC

Ø35 για κολωνάκι 
μεγάλος

DUBEL Ø10mm

BIΔΩΤΟΣ 150 τεμ.111501.0012

111501.0008 
 

150 τεμ.

K

l Mε ενσωματωμένο ελατήριο που ανοίγει την πόρτα 
ανεξάρτητα από εξάρτημα αποδέσμευσης μεντεσέδων. 

l Άνοιγμα 94ο 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l Συνδυάζεται με βιδωτή βάση 9mm κωδ.110601.0032. 

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές.

Α=1 Κ=3

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111501.0009 C2AVΝ99
Ø35 για κολωνάκι 

μικρός
150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

Η=0 Η=9 Η=12

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
PUSH
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέ-
πει το άνοιγμα των πορτών με ένα απλό  
άγγιγμα του χεριού. Ιδανικό για έπιπλα 
χωρίς λαβές.  
 
Στο σύστημα PUSH συμπεριλαμβάνονται 
οι μεντεσέδες PUSH, τα εξαρτήματα απο-
δέσμευσης πόρτας που τοποθετούνται 
στο πάνω, κάτω ή πλαϊνό μέρος του κου-
τιού και τα αντικρύσματα συγκράτησης 
που μοντάρονται στο πίσω μέρος της 
πόρτας, είτε βιδωτά, είτε πρεσαριστά.  
 
Για πόρτες Η>1600mm προτείνεται η 
χρήση 2 εξαρτημάτων αποδέσμευσης.
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PUSH | ME AYTOKOΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ & ΒΙΔΩΤΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

DP1SNB / μπεζ
εξάρτημα  

 αποδέσμευσης 
πόρτας με  

αυτοκόλλητη ταινία

300 τεμ.

DP1SNG / γκρι 300 τεμ.

ΜΕ ΒΙΔΕΣ

111502.0005 DP3SNB / μπεζ

εξάρτημα  
αποδέσμευσης 

πόρτας με  
στοπ τοποθέτησης

300 τεμ.

111502.0000 DP3SNG / γκρι 300 τεμ.

DP3SNBR / μπεζ

εξάρτημα  
αποδέσμευσης 
πόρτας χωρίς  

στοπ τοποθέτησης

300 τεμ.

DP3SNGR / γκρι 300 τεμ.

1. Καθαρίστε την επιφάνεια που θα τοποθετήσετε το εξάρτημα αποδέσμευσης χρησιμοποιώντας καθαριστικό με βάση το ασετόν. 
2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη προστατευτική ταινία. 
3. Τοποθετήστε το εξάρτημα αποδέσμευσης στην επιφάνεια και πιέστε για 1 λεπτό. Πρώτη χρήση του συστήματος μετά από 12 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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47ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

PUSH | ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ & ΠΛΑΪΝΩΝ

Το ρυθμιζόμενο εξάρτημα PUSH αποτελείται από μια βιδωτή βάση & ένα εξάρτημα αποδέσμευσης.  Το ρυθμιζόμενο PUSH μπορεί να 
ρυθμιστεί σε βάθος (μέσα-έξω) από -1mm έως +2,5mm με τη βοήθεια μιας ροδέλας στο πίσω μέρος της βάσης. Η ρύθμιση δεξιά και 
αριστερά κυμαίνεται από -2mm έως +2mm. Oι 2 βίδες χαλαρώνονται, ο αντάπτορας ρυθμίζεται στην επιθυμητή θέση και οι βίδες  
ξανασφίγγονται.

PUSH ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ & ΣΤΟ ΠΛΑΪ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ (ΜΕΣΑ - ΕΞΩ) & ΣΤΟ ΠΛΑΪ

DP4SNB / μπεζ εξάρτημα  
αποδέσμευσης  
με αντάπτορα, 

χωρίς στοπ 
τοποθέτησης

300 τεμ.

111502.0006 DP4SNG / γκρι 300 τεμ.

DP5SNB  / μπεζ  
εξάρτημα  

αποδέσμευσης  
με αντάπτορα, 

χωρίς στοπ  
τοποθέτησης

150 τεμ.

DP5SNG  / γκρι 150 τεμ.

111502.0002 DP50SNO

 
εργαλείο  

τοποθέτησης 
εξαρτήματος 
δέσμευσης  

PUSH

100 τεμ.

 210 28 88 700
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PUSH | EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

DP29SNB / μπεζ εξάρτημα  
δέσμευσης  
στρογγυλό  
χωνευτό

300 τεμ.

111502.0001 DP29SNG / γκρι 300 τεμ.

DP29SNBMC 
 / μπεζ

εξάρτημα  
δέσμευσης   

χωνευτό, για  
ξύλινες πόρτες & 

ειδικές εφαρμογές

300 τεμ.

DP29SNGMC 
/ γκρι

300 τεμ.

DP29SNBI / μπεζ εξάρτημα  
δέσμευσης  

βιδωτό, με στοπ  
τοποθέτησης

300 τεμ.

DP29SNGI / γκρι 300 τεμ.

DP29SNBR / μπεζ εξάρτημα  
δέσμευσης  

βιδωτό,  
χωρίς στοπ  

τοποθέτησης

300 τεμ.

111502.0003 DP29SNGR / γκρι 300 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DP29SNBA / μπεζ
εξάρτημα  

δέσμευσης   
βιδωτό για πόρτες 

με προφίλ  
 αλουμινίου  

πλάτος=35-45mm 

300 τεμ.

DP29SNGA / γκρι 300 τεμ.

DP29SNBB / μπεζ
εξάρτημα  

δέσμευσης  
βιδωτό για πόρτες 

με προφίλ  
αλουμινίου 

πλάτος=17-35mm 

300 τεμ.

DP29SNGB / γκρι 300 τεμ.

111502.0004 DP29SNBP / μπεζ εξάρτημα  
δέσμευσης   

βιδωτό για πόρτες 
με προφίλ  
αλουμινίου

300 τεμ.

DP29SNGP / γκρι 300 τεμ.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

DP44XXBD / μπεζ δεξιός  
αποστάτης 

 
Η=4,8mm

300 τεμ.

DP44XXGD / γκρι 300 τεμ.

DP44XXBS / μπεζ
 

αριστερός  
αποστάτης 

 
Η=4,8mm 

300 τεμ.

DP44XXGS / γκρι 300 τεμ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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49ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

PUSH | TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

D = κάλυψη πόρτας στο πλαϊνό & στο πάνω μέρος του κουτιού 
Υ = min. 8,5 mm

PUSH ΜΕ ΡYΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ & ΠΛΑΪΝΗ

ΔΙΠΛO PUSH ΜΕ ΡYΘΜΙΣΗ ΒAΘΟΥΣ & ΠΛΑΪΝH

 210 28 88 700
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PUSH | OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

A =  X-D+4.5
P =  X-D+10.8
X min =     D+8

A =  26-18+4.5   = 12.5
P =  26-18+10.8 = 18.8
X min =     18+8 = 26       

Special assemblies

D = Door overlay on side and top of the cabinet

D = κάλυψη πόρτας στο πλαϊνό & στο πάνω μέρος του κουτιού 
Απόσταση διάτρησης του αντικρύσματος = D + 8

D = κάλυψη πόρτας στο πλαϊνό & στο πάνω  
μέρος του κουτιού 

P = 14.8 + A
P1 = 36.8 + T
P2 =     P - 1.3
P3 =     P1 - 16.5       

Inset door

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΡΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ
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51ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

PUSH | OΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 210 28 88 700

D = κάλυψη πόρτας στο πλαϊνό & στο πάνω μέρος του κουτιού 
F = απόσταση διάτρησης του αντικρύσματος = D + 8 
Χ = απόσταση από τη γωνία του προφίλ 
P = απόσταση τοποθέτησης Push = X - D + 1,3

ΠΡΟΦΙΛ min.17mm / max 35mm

ΠΡΟΦΙΛ min.35mm / max 45mm

D = κάλυψη πόρτας στο πλαϊνό & στο πάνω μέρος του κουτιού 
F = απόσταση διάτρησης του αντικρύσματος = D + 8 
Χ = απόσταση από τη γωνία του προφίλ 
P = απόσταση τοποθέτησης Push = X - D + 1,3
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 
PUSH
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέ-
πει το άνοιγμα των πορτών με ένα απλό  
άγγιγμα του χεριού. Ιδανικό για έπιπλα 
χωρίς λαβές.  
 
Στο σύστημα PUSH συμπεριλαμβάνονται 
οι μεντεσέδες PUSH, τα εξαρτήματα απο-
δέσμευσης πόρτας που τοποθετούνται 
στο πάνω, κάτω ή πλαϊνό μέρος του κου-
τιού και τα αντικρύσματα συγκράτησης 
που μοντάρονται στο πίσω μέρος της 
πόρτας, είτε βιδωτά, είτε πρεσαριστά.  
 
Για πόρτες Η>1600mm προτείνεται η 
χρήση 2 εξαρτημάτων αποδέσμευσης.
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53ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

PUSH | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111502.0011
DPMSNB  

μπεζ
μαγνητικό  
εξάρτημα  

αποδέσμευσης 
 Ø10mm L40mm

250 τεμ.

111502.0009
DPMSNG  

γκρι
250 τεμ.

DPASNB  
μπεζ

*extra μαγνητικό  
εξάρτημα  

αποδέσμευσης 
 Ø10mm L40mm

250 τεμ.

DPASNG 
γκρι

250 τεμ.

111502.0012 DP28SN9
αντίκρυσμα  

καρφωτό Ø11,5mm 
250 τεμ.

111502.0014 DP38XX91
αντίκρυσμα αυτο-
κόλλητο 20x14mm 

250 τεμ.

 
SP44XXB μπεζ αποστάτης για 

“μέσα πόρτα”  
(συνδυάζεται με 
κωδ. DP82XX_R)

250 τεμ.

SP44XXG γκρι 250 τεμ.

111502.0010 DP39XXG

αντίκρυσμα  
μαγνητικό  

ρυθμιζόμενο 
Ø16,6mm 

250 τεμ.

* To extra μαγνητικό εξάρτημα δέσμευσης & αποδέσμευσης πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με τους κωδικούς DPM. Οι κωδικοί DPM προτείνεται 
να τοποθετούνται στο σημείο πίεσης για το άνοιγμα της πόρτας. Ενώ οι κωδικοί DPA μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο περιμετρικά 
στο μέσο μέρος της πόρτας.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

DP80SNBR 
μπεζ

βάση βιδωτή χωρίς 
στοπ τοποθέτησης 

Διάτρηση: 
7,5x32mm

500 τεμ.

111502.0013
DP80SNGR 

γκρι
500 τεμ.

DP80SNB 
μπεζ

βάση βιδωτή με 
στοπ τοποθέτησης 

Διάτρηση: 
7,5x32mm

500 τεμ.

DP80SNG 
γκρι

500 τεμ.

DP82XXBR 
μπεζ

βάση βιδωτή  
ρυθμιζόμενη 

Διάτρηση: 
8+16mm

500 τεμ.

DP82XXGR 
γκρι

500 τεμ.

DP83XXBR 
μπεζ

βάση βιδωτή διπλή 
ρυθμιζόμενη  
 Διάτρηση:  
8+32mm

500 τεμ.

DP83XXGR 
γκρι

500 τεμ.

DP84SNBR 
μπεζ

βάση βιδωτή  
ρυθμιζόμενη 

με στοπ  
τοποθέτησης  

Διάτρηση: 8x32mm

500 τεμ.

DP84SNGR 
γκρι

500 τεμ.

DP85SNBR 
μπεζ

βάση βιδωτή  
ρυθμιζόμενη 

Διάτρηση:  
37x32mm

500 τεμ.

DP85SNGR 
γκρι

500 τεμ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

 210 28 88 700
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PUSH | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΧΩΝΕΥΤΟ

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤHΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔEΣΜΕΥΣΗΣ :

Τρυπήστε με διάτρηση Ø10mm και ελάχιστο βάθος 40mm 
στο καπάκι, στο πλαϊνό ή στη βάση του κουτιού.  
Τοποθετήστε το εξάρτημα αποδέσμευσης στην οπή.

Για “μέσα πόρτα” είναι απαραίτητη η χρήση  
του αποστάτη SP 44XX_.

ΜΕ ΒΑΣΗ (DP82SN_R) ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Τοποθετήστε το εξάρτημα αποδέσμευσης στη βάση του 
από την μπροστινή μεριά. Τοποθετήστε τη βάση στο  
καπάκι, στο πλαϊνό ή στη βάση του κουτιού, με διάτρηση 
8+16mm.

ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ “ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ”  
(DP82SN_R + SP 44XX_)
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Release device application with adapter (DP84SN_R) 
with assembly stop devices

Insert the release device into the adapter.
Place the adapter to the top, the side or base panel of the cabinet, using 

Release device application with adapter (DP85SN_R) 
without assembly stop devices

Insert the release device into the adapter.
Place the adapter to the top, the side or base panel of the cabinet, using 

Release device application with adapter (DP83SN_R) 
without assembly stop devices

Insert the release device frontally into the adapter.
Place the adapter to the top, the side or the base panel of the cabinet, 

55ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΕ ΒΑΣΗ (DP85SN_R)  
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Τοποθετήστε το εξάρτημα αποδέσμευσης στη βάση του.  
Τοποθετήστε τη βάση στο καπάκι, στο πλαϊνό ή στη βάση του 
κουτιού, με διάτρηση 37x32mm.

ΜΕ ΒΑΣΗ (DP80SN_ ΚΑΙ DP84SN_R) 
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Τοποθετήστε το εξάρτημα  
αποδέσμευσης στη βάση του.  
Τοποθετήστε τη βάση στο καπάκι,  
στο πλαϊνό ή στη βάση του κουτιού,  
με διάτρηση 8x32mm.

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤHΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔEΣΜΕΥΣΗΣ :

Τοποθετήστε το εξάρτημα αποδέσμευσης στη βάση του.  
Τοποθετήστε τη βάση στο καπάκι, στο πλαϊνό ή στη  
βάση του κουτιού, με διάτρηση 8+32mm.

ΜΕ ΒΑΣΗ (DP83SN_R) ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
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PUSH | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤHΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔEΣΜΕΥΣΗΣ :

Τοποθετήστε το χωνευτό αντίκρυσμα στο μαγνητικό εξάρτημα  
αποδέσμευσης και κλείστε την πόρτα.  
Η μύτη του αντικρύσματος δείχνει τη θέση του.  
Ανοίξτε ξανά την πόρτα και πιέστε το αντίκρυσμα πάνω στην πόρτα.

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Τοποθετήστε το αντίκρυσμα στο μαγνητικό εξάρτημα  
αποδέσμευσης. Αφαιρέστε το προστατευτικό της  
αυτοκόλλητης ταινίας και κλείστε την πόρτα πιέζοντας 
ελαφρά. Ανοίξτε ξανά την πόρτα και πιέστε το αντίκρυσμα. 
 
Προσοχή! 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για μέγιστη απόδοση. 
 
Τοποθετήστε το αντίκρυσμα σε θερμοκρασία ≥100 και  
πιέστε το για 10-15΄΄ αφού πρώτα έχετε καθαρίσει την  
επιφάνεια. Μετά από 24 ώρες έχετε τη μέγιστη απόδοση.
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57ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Ρύθμιση -0,5mm Ρύθμιση +2,5mm

Το ρυθμιζόμενο μαγνητικό αντίκρυσμα DP39 σε συνδυασμό με 
το μαγνητικό εξάρτημα αποδέσμευσης DPM αυξάνει (30%) τη 
δύναμη κρατήματος της πόρτας στο ντουλάπι ώστε να  
αποφεύγονται ατυχή ανοίγματα. 
 
Για την τοποθέτηση απαραίτητη η χρήση τρυπανιού με  
διάτρηση στην πόρτα Ø15mm και 11mm βάθος. 
 
Ρυθμίσεις βάθους από -0,5mm έως +2,5mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ
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SMOVE
Φρένο μεντεσέδων  
& αντιθορυβικό αμορτισέρ.

58
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59ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Ένα καινοτόμο σύστημα για το ομαλό κλείσιμο της πόρτας. 
Tοποθετείται σε όλες τις πόρτες και προσφέρει βέλτιστη 
απόδοση.

Ενισχυμένη  
σύνδεση-στήριξη  
μεταξύ βάσης & φρένου.

SMOVE | ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
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SMOVE | ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D0S7SNG
φρένο  

για ελαφριές  
πόρτες

300 τεμ.

121102.0000 D0S8SNG
φρένο για  
πόρτες με  

2 μεντεσέδες
300 τεμ.

121102.0001 D0S9SNG

φρένο για  
πόρτες με  

περισσότερους  
από 2 μεντεσέδες

300 τεμ.

1 2

3 4

Πολύ εύκολη τοποθέτηση και καταπληκτική αίσθηση κλεισίματος της πόρτας

Γυρνώντας τη βίδα προς την 
ένδειξη (+) αυξάνεται 
η επιβράδυνση κλεισίματος 
της πόρτας.

Γυρνώντας τη βίδα προς  
την ένδειξη (-) μειώνεται  
η επιβράδυνση κλεισίματος  
της πόρτας.
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61ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

SMOVE | ANTAΠΤΟΡΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

Mόνο για βάσεις  
σταυρού 37x32mm.   

Για βάσεις σταυρού  
βιδωτές προτείνονται βίδες  

κεφαλής Φ8mm &  
μήκους 16mm

121102.0002 D2VX09
βάση φρένου για 

μεντεσέ ίσιο
300 τεμ.

Mόνο για βάσεις  
σταυρού 37x32mm.  

 
Για βάσεις σταυρού  

βιδωτές προτείνονται βίδες 
κεφαλής Φ8mm &  

μήκους 16mm

D2VX59
βάση φρένου 

για μεντεσέ με  
γόνατο 5mm

300 τεμ.

Mόνο για βάσεις  
σταυρού 37x32mm.  

 
Για βάσεις σταυρού  

βιδωτές προτείνονται βίδες  
κεφαλής Φ8mm &  

μήκους 16mm

121102.0003 D2VX99
βάση φρένου για 

μεντεσέ με γόνατο 
9mm

300 τεμ.

Mόνο για βάσεις  
σταυρού 37x32mm.  

 
Για βάσεις σταυρού  

βιδωτές προτείνονται βίδες  
κεφαλής  Φ8mm &  

μήκους 16mm

121102.0004 D2VXP9
βάση φρένου για 

μεντεσέ με γόνατο 
17mm

150 τεμ.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

121102.0005 DARX09
βάση φρένου για 

μεντεσέ ίσιο
300 τεμ.

DARX59
βάση φρένου 

για μεντεσέ με  
γόνατο 5mm

300 τεμ.

121102.0006 DARX99
βάση φρένου για 

μεντεσέ με γόνατο 
9mm

300 τεμ.

121102.0007 DARXP9
βάση φρένου για 

μεντεσέ με γόνατο 
17mm

150 τεμ.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΟΥΝ ΣΕ ΧΥΤΕΣ ΖΑΜΑΚ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΟΥΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΠΛΕΣ & ΜΕ 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ SALICE 
ΣΕΙΡΑ 100, 200, 800 & 900

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 4mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 4mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 4mm

ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ SALICE 
ΣΕΙΡΑ 400 & 600

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 6mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 6mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 4mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 6mm

ΥΨΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ = 0 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ = 5 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ = 9 

ΥΨΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ = 17 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

SMOVE | ANTAΠΤΟΡΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ SALICE 
ΣΕΙΡΑ B

To επιθυμητό πάτημα μπορεί να επιτευχθεί όχι 
μόνο με το κατάλληλο μπράτσο μεντεσέ, αλλά 
επίσης με τη χρήση βάσης διαφορετικού ύψους. 
Παραδείγματα εφαρμογών: 

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 3mm

ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ SALICE 
ΣΕΙΡΑ F

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 3mm

Για βάσεις 
Η = από 0mm έως 4mm

Ίσιος για βάσεις 
Η = από 9mm έως 12mm

Για βάσεις 
Η = 0mm 

Ίσιος για βάσεις 
Η = 18mm

Ίσιος για βάσεις 
Η = από 6mm έως 9mm
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SMOVE | ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

Το φρένο SMOVE μπορεί να 
τοποθετηθεί σε πόρτες  

οποιασδήποτε διάστασης.  
Μόλις ένα φρένο είναι  
αρκετό για πόρτες έως  

3 μεντεσέδες.  
Για να αυξηθεί η  

επιβράδυνση γίνεται  
να τοποθετηθεί πάνω από 1 

φρένο στην ίδια πόρτα.

121102.0010 D0E8SNG
φρένο για πόρτες 
έως 3 μεντεσέδες

300 τεμ.

121102.0012 D088XSG
βιδωτή βάση  

φρένου Η14mm 
για μεντεσέ ίσιο

300 τεμ.

121102.0011 D088XLG

βιδωτή βάση  
φρένου H20mm 
για μεντεσέδες  
γόνατο και μέσα 

πόρτα

300 τεμ.

To φρένο μεντεσέδων SMOVE τοποθετείται σε οποιαδήποτε πόρτα επίπλου.  
 
Η βάση του φρένου είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό.  
 
Διαθέτει πολύ μεγάλη “γέφυρα” και εξασφαλίζει τη συμβατότητά της με 
 
τους μεντεσέδες όλων των εταιριών.

14 R

20 R
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη βάση του φρένου, πάνω στο “φτερό” από το 
τακάκι. Χρησιμοποιήστε το μπροστινό στοπ για να βρείτε τη 
σωστή θέση του βάθους.

Στερεώστε τη βάση του φρένου χρησιμοποιώντας  
ξυλόβιδες.

Κουμπώστε το φρένο πάνω στη βάση του, σύροντάς το προς 
την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βελάκι.

Μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την επιβράδυνση 
του φρένου, περιστρέφοντας τη βίδα.

Για να αφαιρέσετε το φρένο, εισάγετε ένα κατσαβίδι στην υποδεικνυόμενη υποδοχή & σηκώστε το φρένο.
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SMOVE | ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
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67ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D0L7SNGR
φρένο  

για ελαφριές  
πόρτες

150 τεμ.

121102.0008 D0L8SNGR

φρένο βιδωτό 
χωρίς στοπ για  

πόρτες με  
2 μεντεσέδες

150 τεμ.

D0L9SNGR

φρένο για  
πόρτες με  

περισσότερους  
από 2 μεντεσέδες

150 τεμ.

D0L7SNG

φρένο με στοπ 
τοποθέτησης 
για ελαφριές  

πόρτες

150 τεμ.

D0L8SNG

φρένο με στοπ 
τοποθέτησης 
για πόρτες με  
2 μεντεσέδες

150 τεμ.

D0L9SNG

φρένο με στοπ 
τοποθέτησης 
για πόρτες με  

περισσότερους  
από 2 μεντεσέδες

150 τεμ.

Η = 0, 5, 9 mm 
Mπροστινή τοποθέτηση:  
με τη βοήθεια των στοπ πάνω στο εξάρτημα. 
 
 
Πλαϊνή τοποθέτηση:  
τοποθετήστε το εξάρτημα με το πλαϊνό του  
σε επαφή με το πλαϊνό του κουτιού.

Η = 17 mm 
Mπροστινή τοποθέτηση:  
με επιπλέον διάτρηση +11mm από το πάχος  
της πόρτας 
 
Πλαϊνή τοποθέτηση:  
τοποθετήστε το εξάρτημα περίπου 5mm από την άκρη της 
πόρτας όταν είναι σε πλήρες άνοιγμα.
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SMOVE | ΦΡΕΝΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

1

Γυρνώντας τη βίδα  
προς την ένδειξη (+)  
αυξάνεται η επιβράδυνση 
κλεισίματος της πόρτας.

Γυρνώντας τη βίδα προς  
την ένδειξη (-) μειώνεται  
η επιβράδυνση  
κλεισίματος της πόρτας.

3

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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69ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

121101.0011
D006SNΒ 

μπεζ
αμορτισέρ  
SMOVE 6

250 τεμ.

SMOVE | ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

121101.0009
D005SNG 
πορτοκαλί

αμορτισέρ  
SMOVE 5

250 τεμ.

Τοποθετείται στο πλαϊνό του κουτιού απέναντι από τους μεντεσέδες, σε ύψος περίπου στη μέση. Η τοποθέτηση γίνεται με τρύπα, 
κατευθείαν στο πλαϊνό ή με χρήση της ειδικής βάσης. Μέγιστη απόδοση για πόρτες πλάτους 450mm έως 600mm. Για πόρτες ύψους 
>1600mm συνιστάται να χρησιμοποιηθούν 2 αμορτισέρ Smove 5 (1 στο πάνω & 1 στο κάτω μέρος του πλαϊνού του ντουλαπιού,  
απέναντι από τους μεντεσέδες).

Τοποθετείται στο καπάκι του κουτιού, περίπου στη μέση του. Η τοποθέτηση γίνεται με τρύπα, κατευθείαν στο καπάκι ή με χρήση 
της ειδικής βάσης. Για πόρτες ύψους >1600mm συνιστάται να χρησιμοποιηθούν 2 αμορτισέρ Smove 6 (1 στο πάνω & 1 στο κάτω 
μέρος του ντουλαπιού).

SMOVE 5

SMOVE 6
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κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

121101.0013
D008SNG 

γκρι
αμορτισέρ  
SMOVE 8

250 τεμ.

Τοποθετείται στην πάνω ή κάτω πλευρά του κουτιού σε απόσταση 27mm εσωτερικά από το πλαϊνό. 
Για πόρτες ύψους >1600mm συνιστάται να χρησιμοποιηθούν 2 αμορτισέρ Smove 8  
(1 στο πάνω & 1 στο κάτω μέρος του ντουλαπιού).

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D009SNG 
γκρι

αμορτισέρ  
SMOVE 9

250 τεμ.

Τοποθετείται στο κάτω μέρος του κουτιού στην πλευρά του μεντεσέ. Μέγιστη απόδοση για πόρτες πλάτους 720mm έως 1600mm. 
Απόσταση διάτρησης από το πλαϊνό του κουτιού: 
- για ίσιους μεντεσέδες η απόσταση διάτρησης είναι 15mm + το ύψος της βάσης.  
- για μεντεσέδες με γόνατο 5mm η απόσταση διάτρησης είναι 20mm + το ύψος της βάσης. 
- για μεντεσέδες με γόνατο 9mm η απόσταση διάτρησης είναι 24mm + το ύψος της βάσης.

SMOVE 8

SMOVE 9

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

SMOVE | ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
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SMOVE 10

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D010SNG 
γκρι

αμορτισέρ  
SMOVE 10

250 τεμ.

Τοποθετείται στο κάτω μέρος του κουτιού στην πλευρά του μεντεσέ. Χρησιμοποιείται για πόρτες ύψους >1600mm. 
Απόσταση διάτρησης από το πλαϊνό του κουτιού: 
- για ίσιους μεντεσέδες η απόσταση διάτρησης είναι 15mm  + το ύψος της βάσης. 
- για μεντεσέδες με γόνατο 5mm η απόσταση διάτρησης είναι 20mm + το ύψος της βάσης. 
- για μεντεσέδες με γόνατο 9mm η απόσταση διάτρησης είναι 24mm + το ύψος της βάσης.

Ανοίξτε μια τρύπα Ø10mm με ελάχιστο βάθος 50mm και τοποθετήστε το αντιθορυβικό αμορτισέρ SMOVE

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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SMOVE | ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟΥ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D063SNGR 
γκρι πλαστική βάση, 

με dubel, 
χωρις στοπ  

τοποθέτησης 

500 τεμ.

D063SNΒR 
μπεζ

500 τεμ.

121101.0010
D064SNGN 

γκρι
πλαστική βάση 

σταυρού βιδωτή,  
με στοπ  

τοποθέτησης 
διάτρηση 37x32

500 τεμ.

121101.0012
D064SNBN 

μπεζ
500 τεμ.

D064SNGR 
γκρι

πλαστική βάση 
σταυρού βιδωτή,  

χωρις στοπ  
τοποθέτησης 

διάτρηση 37x32

500 τεμ.

D064SNΒR 
μπεζ

500 τεμ.

D060SNGN 
γκρι

πλαστική βάση 
σταυρού βιδωτή,  

με στοπ  
τοποθέτησης 

διάτρηση 28x32

500 τεμ.

D060SNBN 
μπεζ

500 τεμ.

D060SNGR 
γκρι

πλαστική βάση 
σταυρού βιδωτή,  

χωρις στοπ  
τοποθέτησης 

διάτρηση 28x32

500 τεμ.

D060SNBR 
μπεζ

500 τεμ.

D066SNGN 
γκρι

πλαστική βάση 
σταυρού βιδωτή,  

με στοπ  
τοποθέτησης 

διάτρηση 10x32

500 τεμ.

D066SNBN 
μπεζ

500 τεμ.

SMOVE 5 
Χρησιμοποιείται με: 
1. Tις βιδωτές βάσεις στο 
    πλαϊνό του κουτιού. 
2. Tις βάσεις με  
    αυτοκόλλητο διπλής 
    όψης. 

SMOVE 8 
Χρησιμοποιείται με: 
1. Tις βιδωτές βάσεις στο πάνω  
    ή κάτω μέρος του κουτιού. 
2. Tις βάσεις με αυτοκόλλητο  
    διπλής όψης. 
3. Tις βιδωτές βάσεις στη μέσα 
    μεριά της πόρτας.

SMOVE 9 & SMOVE 10 
Χρησιμοποιείται με: 
1. Tις βιδωτές βάσεις 
    στη βάση του κουτιού. 
2. Tις βάσεις βιδωτές 
    στη μέσα μεριά της 
    πόρτας. 

SMOVE 6 
Χρησιμοποιείται με: 
1. Tις βιδωτές βάσεις στο 
    πάνω ή κάτω μέρος του 
    κουτιού. 
2. Tις βάσεις με αυτοκόλλητο 
    διπλής όψης. 
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73ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D070SNGN 
γκρι

διπλή πλαστική 
βάση βιδωτή,  

με στοπ  
τοποθέτησης  

διάτρηση 5,5x32

500 τεμ.

D070SNΒN 
μπεζ

500 τεμ.

D070SNGR 
γκρι

διπλή πλαστική 
βάση βιδωτή,  
χωρίς στοπ  

τοποθέτησης  
διάτρηση 5,5x32

500 τεμ.

D070SNBR 
μπεζ

D076XX9R

μεταλλική βάση 
χυτή, χωρίς στοπ  

τοποθέτησης 
με ευρωβίδες 

D077XX9R

500 τεμ.

D076SN9

μεταλλική βάση 
χυτή, με στοπ  
τοποθέτησης 
με ευρωβίδες 

D077SN9

500 τεμ.

Με στοπ τοποθέτησης Χωρίς στοπ τοποθέτησης

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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SMOVE | ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟΥ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ME AYTOKΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

121101.0017
D051SNG 

γκρι
πλαστική βάση  

με στοπ  
τοποθέτησης 

500 τεμ.

D051SNB 
μπεζ

500 τεμ.

D087SNG 
γκρι

πλαστική βάση  
με στοπ  

τοποθέτησης & 
πρόσθετη βίδα  
στήριξης για  

πλήρες ή μισό 
πάτημα

500 τεμ.

D087SNB 
μπεζ

500 τεμ.

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

D078XX9

μεταλλική βάση 
χυτή, χωρίς στοπ  

τοποθέτησης,  
με ξυλόβιδες  
ή ευρωβίδες 

500 τεμ.

Τοποθετήστε το Smove στη βιδωτή βάση. Προτεινόμενη θέση: κοντά στο μισό του ύψους της πόρτας.

ΟΔΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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AIR
Ο πραγματικά κρυφός μεντεσές! 
Ο Air είναι ένας επαναστατικός μεντεσές, 
που, παρά το συμπαγές και μικρό μέγεθός  
του,  προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 
στους κατασκευαστές επίπλων. Όπως 
όλοι οι μεντεσέδες Salice, ο Air είναι  
πλήρως ρυθμιζόμενος και στις τρεις  
κατευθύνσεις, και επίσης, διατίθεται με 
ενσωματωμένο μηχανισμό  για την  
επιβράδυνση του κλεισίματος ή για τη 
λειτουργία “push”.  
 
Eισάγεται χωνευτά στο πάνω και κάτω 
μέρος του κουτιού και της πόρτας και 
πρακτικά είναι αόρατος. Το μικρό  
μέγεθός του τον καθιστά την καλύτερη 
πρόταση για πλήθος εφαρμογών σε  
έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, καθιστικών, 
υπνοδωματίων, γραφείων, βιτρινών. Ένα 
αριστούργημα εργονομικού σχεδιασμού, 
“αόρατο” σαν τον Αέρα:  
 
Ο Air είναι ο νέος συγκερασμός  
τεχνολογίας και αισθητικής.
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77ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

AIR | TEXNIKA XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

T= 18 20 22 24 26 28 30 32

K=3 A= 0 0.2 0.5 0.8 2.3 4.9 7.5 10.0

K=4 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 3.9 6.5 9.0

K=5 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.3 2.9 5.5 8.0

K=6 A= 0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.9 4.5 7.0

A

10 mm

105°

L = 2,5 mm

K=Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι).  
D=Πάτημα πόρτας στο πλαϊνό.

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα. Οι αριθμητικές ενδείξεις αναφέρονται σε Κ=3mm και D=19mm.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

Οι μεντεσέδες Air διατίθενται με ενσωματωμένο μηχανισμό ή για κλείσιμο με φρένο 
ή για άνοιγμα της πόρτας με ένα απλό άγγιγμα (PUSH). Εφαρμόζονται στο πάνω και το 
κάτω μέρος της πόρτας και του κουτιού. 
 
Για ξύλινες πόρτες ελάχιστου πάχους 18mm και για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου.  
Με 3 ρυθμίσεις. 
 
l Μέγιστο βάρος πόρτας: 20kg. 
l Μέγιστες διαστάσεις πόρτας: Ύψος:2100mm, πλάτος: 600mm. 
l Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ = από 3 έως 6mm. 
l Σταθερό Κ = 4mm για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου. 
l   Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 16,5mm. 
l Μήκος: 2,5mm. 
l 105° άνοιγμα.
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78

AIR | ME ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ή ΜΕ PUSH ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

CEL_ D

CEL_ D CEL_ S

CEL_ S Με ενσωματωμένο 
μηχανισμό, ή για την 
επιβράδυνση του  
κλεισίματος ή για το 
άνοιγμα της πόρτας 
με την άσκηση  
μικρής πίεσης για 
πόρτες επίπλων 
χωρίς χειρολαβές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις συσκευασίες, συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες βίδες.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     

112100.0004
CEL6DE6XXI 
χρώμα:τιτάνιο

δεξιός 100 τεμ.

112100.0005
CEL6SE6XXI 

χρώμα:τιτάνιο
αριστερός 100 τεμ.

112100.0000
CEL6ΧE6XXV 
χρώμα:τιτάνιο

1 δεξιός & 
1 αριστερός

12 σετ 

-
CEL6DE9XXI 
χρώμα:νίκελ

δεξιός 100 τεμ.

-
CEL6SE9XXI 
χρώμα:νίκελ

αριστερός 100 τεμ.

112100.0001
CEL6XE9XXV 
χρώμα:νίκελ

1 δεξιός & 
1 αριστερός

12 σετ 

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     

-
CELPD66XXI 
χρώμα:τιτάνιο

δεξιός 100 τεμ.

-
CELPS66XXI 

χρώμα: τιτάνιο
αριστερός 100 τεμ.

112100.0006
CELPΧ66XXV 
χρώμα:τιτάνιο

1 δεξιός & 
1 αριστερός

12 σετ 

-
CELPD99XXI 
χρώμα:νίκελ

δεξιός 100 τεμ.

-
CELPS99XXI 
χρώμα:νίκελ

αριστερός 100 τεμ.

112100.0007
CELPX99XXV 
χρώμα:νίκελ

1 δεξιός & 
1 αριστερός

12 σετ 

i

i

ME ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ME PUSH ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
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79ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

AIR | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 210 28 88 700

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

συσκευασία διαθεσι-
μότητα

Συνδετικές  
γωνίες για τη  

συναρμολόγηση  
του πλαισίου της 
πόρτας και την  

τοποθέτηση των  
μεντεσέδων.

112100.0003 DEL6BSFV02

1 σακουλάκι  
περιλαμβάνει  

1 σετ των  
απαραίτητων  

γωνιών & βιδών  
για 1 πόρτα  

(δηλ.4 γωνίες  
& βίδες)

1 σετ

Προφίλ αλουμινίου 
για πόρτα  

με τζάμι (4mm),  
πλάτος 26mm 
βέργα μήκους 

3000mm.

-
DEL6LP300P 

χρώμα:ανοδιωμένο 
αλουμίνιο

- 12 τεμ.

112100.0002
DEL6LP300T 
χρώμα:τιτάνιο

- 12 τεμ.

Προφίλ αλουμινίου 
για πόρτα  

με τζάμι (4mm),  
πλάτος 19mm 
βέργα μήκους 

3000mm.

-
DEL9LP300P 

χρώμα:ανοδιωμένο 
αλουμίνιο

- 12 τεμ.

112100.0008
DEL9LP300T 
χρώμα:τιτάνιο

- 12 τεμ.

Προφίλ για τζάμι  
πάχους 4mm,  
βέργα μήκους 

3000mm,  
πλαστικό

110106.0007 D206AG3000 - 120 τεμ.
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80

AIR | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα προφίλ που δημιουργούν το πλαίσιο της πόρτας είναι κομμένα στο επιθυμητό μήκος και οι άκρες στις οποίες θα  
τοποθετηθούν οι μεντεσέδες Air είναι κομμένες σε 45o και ήδη επεξεργασμένες με τις απαραίτητες υποδοχές για την 
εισαγωγή των μεντεσέδων.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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81ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

10

K 3 ÷ 6

0 D1 = 15 Min. Y = 2.5 Min. 

D = 22.5 MAX

2.5 min

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ & ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

“ΠΑΤΗΜΑ” ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

Πάνω/κάτω μέρος κουτιού & πόρτας
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82

AIR | EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

3

(16.5+K)-DR5

47.510

D
1
-(

5
+
Y

)
1
0

57.510

3
3
9

4
2

16,5

46 10

6

R
4

R
4

51

6

1
1

29.5

3
5
.5

56K

1
2
.5

12

2
4
.5

R
4

R
4

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ  
ΚΟΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ.
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83ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

AIR | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2
.5

 m
in

Y = 4

1
0

K 4

0 D1 = 16.5 Min

D = 20.5 Max

Πάνω/κάτω μέρος κουτιού & πόρτας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DEL6LP300 & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ DEL6BSFV02
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84

AIR | EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

20.5 - DR5

47.510

D
1
- 9

56

6

R
4

6

Y
=
41
2
.5

1
0

57.510

3
3
9

4
2

10

9
3
5
.5

17.5

12.5

Y=4

12

K
=
4

9.5

26

R
4

R
4

3

2
6

1
4
.5

 ±
0
.1

2.513.6 ±0.1

15.3 ±0.1
26

1
9
.2

L

L - 6

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ, ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DEL6LP300_
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85ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

AIR | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΛΑΪΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ +2 ΕΩΣ -2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟ +2 ΕΩΣ -0,5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟ +1,5 ΕΩΣ -1,5
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86

UNIVERSAL
Nέα σειρά μεντεσέδων Universal με ενσωμα-
τωμένο φρένο. Ο μεντεσές διατίθεται και με 
λειτουργία PUSH για πόρτες χωρίς λαβές. 
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πόρτες με ελά-
χιστο πάχος 8 mm. 
 
To εξαιρετικό μικρό πάχος του μεντεσέ  
επιτρέπει τη χρήση του σε πόρτες υψηλής 
πυκνότητας κατασκευασμένες από ειδικά 
υλικά όπως χαλαζία τσιμέντου καθώς και 
HPL, HDF και ΜDF. Οι μεντεσέδες τοποθε-
τούνται με τις βίδες που περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία. 
 
Διατίθεται επίσης και σε χρώμα τιτάνιο και 
είναι πλήρως ρυθμιζόμενοι και στις 3 κατευ-
θύνσεις και συμβατοί με όλα τα τακάκια  
SALICE. Κεφαλή & βραχίονας μεντεσέ από  
χάλυβα υψηλής επινικέλωσης. 
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S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

Η σειρά Universal είναι κατάλληλη 
για πόρτες από γυαλί και καθρέ-
πτες. Η κόλλα μπορεί να θεωρηθεί 
κατάλληλη αν το τακάκι μπορεί να 
αντέξει ελάχιστο φορτίο 160Νm. 
Συστήνεται η επιλεγμένη κόλλα να 
υποβληθεί σε προηγούμενη δοκιμή. 
Ο SALICE δε φέρει καμία ευθύνη για 
προβλήματα που σχετίζονται με τον 
τύπο της κόλλας που χρησιμοποι-
ήθηκε ή για τον τρόπο τοποθέτησης 
του μεντεσέ στην πόρτα. 

87ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ UNIVERSAL 110ο | ΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΚΟΛΛΗΤΟΣ

- CBG2AΕ9
1100 ίσιος με ενσω-

ματωμένο φρένο
150 τεμ.

- CBG2AC9
1100 ίσιος  

με ελατήριο
150 τεμ.

- CBGQAC9 1100 ίσιος με Push 150 τεμ.

- CBG1AC9
1100 ίσιος  

χωρίς ελατήριο
150 τεμ.

H= -1 + K - (D

ίσιος

2. Ασφαλίστε τον μεντεσέ όταν 
η βάση είναι συνδεδεμένη με το 
γυαλί.

3. Τοποθετήστε τον μεντεσέ πάνω στη βάση 
και περιστρέψτε το έκκεντρο.

20

H=0

K=22

T

0.5
T

H=0

K=1

46

32

30

32

46

32

30

32

1. Η βάση του μεντεσέ συνδέεται στην πόρτα 
με ειδική κόλληση. Προτείνεται η τοποθέτηση 
να γίνει από έμπειρο κατασκευαστή.

H = -1 + K - (D)

Κ = 0 - 22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ CXρησιμοποιήστε την εξισώση που ακολουθεί για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την 
απόσταση (Κ) και το ύψος της βάσης (Η).

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας 
Κ= από 0 έως 22mm 

l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
l Ο μεντεσές δεν απαιτεί διάτρηση στο τζάμι. 
l Ελάχιστη αντοχή 160ΝΜ 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ
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88

ΣΕΙΡΑ UNIVERSAL 110ο | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8ΜΜ

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΒΙΔΩΤΟΣ

- CBΥ2AΕ9
1100 ίσιος με ενσω-

ματωμένο φρένο
150 τεμ.

- CBΥ2AC9
1100 ίσιος  

με ελατήριο
150 τεμ.

- CBΥQAC9 1100 ίσιος με Push 150 τεμ.

- CBΥ1AC9
1100 ίσιος  

χωρίς ελατήριο
150 τεμ.

H= -1 + K - (D

ίσιος

K 19 32

2. Ασφαλίστε τον  
μεντεσέ όταν η βάση 
είναι συνδεδεμένη 
στην πόρτα.

3. Τοποθετήστε τον μεντεσέ πάνω στη βάση 
και ρυθμίστε το έκκεντρο.

20 H=0

8 min

K=22
19

32

6

20 H=0

8 min

K=1
19

32

6

46

32

30

32

46+T

32

30+T

32

1. Η βάση του  
μεντεσέ συνδέεται 
στην πόρτα με τις 
βίδες που  
περιλαμβάνονται.

H = -1 + K - (D)

Κ = 0 - 22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ CXρησιμοποιήστε την εξισώση που ακολουθεί για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την 
απόσταση (Κ) και το ύψος της βάσης (Η).

l Μεντεσέδες για πόρτες με ελάχιστο πάχος 8mm 
κατασκευασμένοι από ειδικά υλικά. 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας 
Κ= από 0 έως 22mm 

l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

Η σειρά Universal είναι κατάλληλη 
για πόρτες από γυαλί και καθρέ-
πτες. Η κόλλα μπορεί να θεωρηθεί 
κατάλληλη αν το τακάκι μπορεί να 
αντέξει ελάχιστο φορτίο 160Νm. 
Συστήνεται η επιλεγμένη κόλλα να 
υποβληθεί σε προηγούμενη δοκιμή. 
Ο SALICE δε φέρει καμία ευθύνη για 
προβλήματα που σχετίζονται με τον 
τύπο της κόλλας που χρησιμοποι-
ήθηκε ή για τον τρόπο τοποθέτησης 
του μεντεσέ στην πόρτα. 
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89ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ UNIVERSAL 110ο | ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

l Παρέχει λύσεις σε μια σειρά ειδικών εφαρμογών. 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 9mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας 

Κ= από 3 έως 18mm. 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ.

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συν-
δυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο 
του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν  
υπολογιστεί με την  
υπόθεση πως η ακμή της 
πόρτας είναι καρέ. Οι 
τιμές μειώνονται αν η 
ακμή της πόρτας έχει  
καμπυλότητα (ράδιο).

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα. 
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας 
       έως την αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος

H = 1 + K - (D)

C = 5,5 + K + A

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

 210 28 88 700
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90

ΣΕΙΡΑ UNIVERSAL 110ο | ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

AΞΕΣΟΥΑΡ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

Kοίλο κάλυμμα - SBAX78A6SN κοίλο κάλυμμα 300 τεμ.

Περιορίζει το  
άνοιγμα της γωνίας  

στις 90ο
- SBA237X6 στοπ 300 τεμ.

Φρένο Smove - DBDESN6 φρένο SMOVE 300 τεμ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΒΙΔΩΤΟΣ

111600.0003 CB_2AΕ9
1100 ίσιος με ενσω-

ματωμένο φρένο
150 τεμ.

- CB_2AC9
1100 ίσιος  

με ελατήριο
150 τεμ.

- CB_QAC9 1100 ίσιος με Push 150 τεμ.

- CB_1AC9
1100 ίσιος  

χωρίς ελατήριο
150 τεμ.
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91ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

 210 28 88 700

K = 0 -  22
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Πλήρες πάτημα Μέσα πόρτα

Πλήρες πάτημα Μέσα πόρτα

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8MM

K=19

20

H=0

T
9
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32
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T
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1

K=3

H=4
20

37+T

32
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Πλήρες πάτημα Μέσα πόρτα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

92 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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93ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ SMOVE

Eίναι πιθανή η μετατροπή του μεντεσέ με ενσωματωμένο φρένο σε μεντεσέ απλό αντικαθιστώντας το Smove με κοίλο κάλυμμα.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Eίναι πιθανή η μετατροπή του απλού μεντεσέ σε μεντεσέ με ενσωματωμένο φρένο, αντικαθιστώντας το κοίλο κάλυμμα με Smove.

Ανασηκώστε το Smove με ένα ίσιο κατσαβίδι. Αφαιρέστε το Smove από τον μεντεσέ.

Τοποθετήστε το κοίλο κάλυμμα μπροστά. Πιέστε ελαφρώς πίσω για να ενεργοποιήσετε.

Τοποθετήστε το κοίλο κάλυμμα μπροστά. Πιέστε ελαφρώς πίσω για να ενεργοποιήσετε.

Ανασηκώστε το Smove με ένα ίσιο κατσαβίδι. Αφαιρέστε το Smove από τον μεντεσέ.

 210 28 88 700
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94

ΣΕΙΡΑ F
H σειρά F είναι ιδανική για πόρτες με  
προφίλ με μέγιστο πάχος πόρτας έως 40mm. 
Με κεφαλή & βραχίονα μεντεσέ από χάλυβα 
υψηλής επινικέλωσης. Mε ελατήριο για  
αυτόματο κλείσιμο. 
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H= - 3 + K + AH= 8 + K - (D)

95ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ F 94o

 210 28 88 700

T= 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 L=

K=3 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1 5.0 6.0 6.9 7.8 8.8 9.7 0.0

K=4 A= 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 4.4 5.3 6.3 7.2 8.1 9.0 0.0

K=5 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.7 4.1 4.8 5.7 6.6 7.5 8.4 0.0

K=6 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.3 3.6 4.0 4.4 5.2 6.0 6.9 7.8 0.0

K=7 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.8 5.5 6.4 7.3 0.0

K=8 A= 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8 4.2 4.7 5.1 5.9 6.8 0.0

K=9 A= 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.3 0.0

K=10 A= 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.4 6.0 0.0

K=11 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 0.0

K=12 A= 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 0.4

K=13 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 1.2

K=14 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 2.2

K=15 A= 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.4 3.2

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα. 
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

H= 19 + K - (D)

ίσιος γόνατο 11mm γόνατο 22mm

H = 19 + K - (D) H = 8 + K - (D) H =-3 + K + A

C = 23 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την  
υπόθεση πως η ακμή της πόρτας είναι 
καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν η ακμή της 
πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

l Για πόρτες πάχους max 40mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 15mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -0,5mm έως +5,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

01_ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ_02_2021_Layout 1  13/4/2021  2:20 μμ  Page 95



96 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ F 94o

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     

110401.0000 CFA7A99 940 Ø40 ίσιος 300 τεμ.

110401.0003 CFA7A66
940 Ø40 ίσιος  

τιτάνιο
300 τεμ.

110401.0005 CFB7A99 940 Ø40 ίσιος 300 τεμ.

110401.0001 CFA7G99
940 Ø40 

γόνατο 11mm
300 τεμ.

110401.0008 CFA7G66
940 Ø40 

γόνατο 11mm  
τιτάνιο

300 τεμ.

110401.0006 CFB7G99
940 Ø40 

γόνατο 11mm
300 τεμ.

110401.0002 CFA7P99
940 Ø40 

γόνατο 22mm
300 τεμ.

110401.0004 CFA7P66
940 Ø40 

γόνατο 22mm 
τιτάνιο

300 τεμ.

110401.0007 CFB7P99
940 Ø40 

γόνατο 22mm
300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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97ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ F | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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ΣΕΙΡΑ B
H σειρά B προσφέρει λύσεις σε ειδικές 
κατασκευές. Για γυάλινες & ξύλινες  
πόρτες. Mε κεφαλή & βραχίονα μεντεσέ 
από χάλυβα υψηλής επινικέλωσης. 
Mε ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο. 
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46

K = 0 - 22

99ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ Β 110ο | ΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από 
       την άκρη της πόρτας έως 
       την αρχή της τρύπας του 
       μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη  
       απόσταση για να ανοίξει η 
       πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του 
      μεντεσέ.

H= -1 + K - (D

ίσιος

2. Ασφαλίστε τον μεντεσέ όταν 
η βάση είναι συνδεδεμένη με το 
γυαλί.

3. Τοποθετήστε τον μεντεσέ πάνω στη βάση 
και περιστρέψτε το έκκεντρο.

1. Η βάση του μεντεσέ συνδέεται στην πόρτα 
με ειδική κόλληση. Προτείνεται η τοποθέτηση 
να γίνει από έμπειρο κατασκευαστή.

H = -1 + K - (D)

Κ = 0 - 22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C
Xρησιμοποιήστε την εξισώση που ακολουθεί για να ορίσετε τον τύπο του 
μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το ύψος της βάσης (Η).

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρταςΚ= από 0 έως 22mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
l Ο μεντεσές δεν απαιτεί διάτρηση στο τζάμι. 
l Ελάχιστη αντοχή 160ΝΜ 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

ΚΟΛΛΗΤΟΣ 111601.0000 CBG2A99 1100 ίσιος 150 τεμ.
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ΣΕΙΡΑ Β 110ο | ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

l Βάθος κεφαλής μεντεσέ: 9mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας  

Κ= από 3 έως 18mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
l Προσφέρει λύσεις σε ειδικές κατασκευές όπως 

π.χ. φάλτσο κουτί, φάλτσο πορτάκι 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     111600.0002 CBΑ2AC9 1100 Ø35 ίσιος 150 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ

T= 16 18 20 22 24 26

K=3 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4

K=4 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5

K=5 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9

K=6 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6

K=7 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 11,3 12.8

K=8 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 12.9

K=9 A= 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11.9

K=10 A= 0.0 0.0 0.0 6.0 8.3 10.9

K=11 A= 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 9.9

K=12 A= 0.0 0.0 0.0 4.1 6.3 8.9

K=13 A= 0.0 0.0 1.4 3.3 5.3 7.9

K=14 A= 0.0 0.0 0.7 2.6 4.5 6.9

K=15 A= 0.0 0.0 0.2 2.0 3.8 5.9

K=16 A= 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 5.0

K=17 A= 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 4.4

K=18 A= 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.9

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συν-
δυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο 
του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) & το ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν  
υπολογιστεί με την  
υπόθεση πως η ακμή της 
πόρτας είναι καρέ. Οι 
τιμές μειώνονται αν η 
ακμή της πόρτας έχει  
καμπυλότητα (ράδιο).

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα. 
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού 
       του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα 
       πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήμα-
     τος από την άκρη 
     της πόρτας έως την 
     αρχή της τρύπας του 
     μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραί-
       τητη απόσταση για 
       να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της 
       πόρτας από το 
       κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης 
       του μεντεσέ.

ίσιος

H = 1 + K - (D)

C = 5,5 + K + A

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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101ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ Β 110ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 210 28 88 700
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ΣΕΙΡΑ M
H σειρά M είναι ιδανική για εφαρμογές που 
απαιτoύν υψηλή σταθερότητα, δύναμη & 
αντοχή. Ιδανική λύση για έπιπλα γραφείου. 
Mε κεφαλή & βραχίονα μεντεσέ από χάλυβα 
υψηλής επινικέλωσης. 
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103ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ M 270ο 

l Προσφέρει λύσεις σε εφαρμογές που απαιτείται 
υψηλή σταθερότητα, δύναμη & αντοχή. 

l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις, απλές & κλιπ. 
l Πιστοποιημένη με FIRA Level 5 & ANSI Grade 1. 

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -3mm έως +3mm. 
l Mε βάση Η=0mm η αρνητική ρύθμιση δεν είναι δυνατή. 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

και από -0,5mm έως +2,8mm με βάσεις κλιπ

DUBEL  
Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     112000.0000 CMA3A99 2700 Ø35 100 τεμ.

CMB3A99 2700 Ø35 100 τεμ.

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

H = 10 - DH = 18 - D

18 19 20

20 2,25 1,25 0,25

19 3,25 2,25 1,25

18 4,25 3,25 2,25

ΠΑΧΟΣ ΠΟΡTΑΣ Τ

Π
ΑΧ

Ο
Σ 

Π
ΛΑ

ΪΝ
Ο

Υ 
S

R

Το άνοιγμα 270o είναι 
δυνατό με R≥0 και για 
βάσεις Η=0mm. Σε 
άλλη περίπτωση το 
άνοιγμα πρέπει να 
ελεγχθεί στην πράξη.

ΧΩΝΕΥΤΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ 180ο ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ max.24mm ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 270ο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ
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ΣΕΙΡΑ M 270ο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΩΝΕΥΤΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ
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105ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ M 270ο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΕΙΑ
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ΣΕΙΡΑ 300
H σειρά 300 αποτελείται από μεντεσέδες  
με κοντό βραχίονα (μόλις 45mm) για μικρό 
προφίλ.  Με κεφαλή & βραχίονα μεντεσέ 
από χάλυβα υψηλής επινικέλωσης και με 
ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο. 

45mm
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ΣΕΙΡΑ 300 94ο 

 210 28 88 700

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

K

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την 
     αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος

H = 13 + K - (D)

C = 22,5 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm 
l  Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις της σειράς 300. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +3mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±1,5mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές.
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ΣΕΙΡΑ 300 94ο 

108 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110306.0000 B383E09
βιδωτή  

Η=0mm
600 τεμ.

110306.0001 B383E69
βιδωτή  

Η=6mm
600 τεμ.

110306.0002 S38X8639
αποστάτης  

3mm
300 τεμ.

110306.0003 S38X86D9
αποστάτης  

13mm
300 τεμ.

BAΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡOY. ΔΙAΤΡΗΣΗ: 20x32mm, ΡYΘΜΙΣΗ YΨΟΥΣ ΜΕ EΚΚΕΝΤΡΟ ±1,5mm

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110305.0000 C3ABA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.ΒΙΔΩΤΟΣ
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LAPIS
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Όποιο και αν είναι το στυλ των επίπλων,  
τα 12 χρώματα και οι 144 παραλλαγές τους  
εξασφαλίζουν το τέλειο αποτέλεσμα!  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ! 

ΣΕΙΡΑ LAPIS 
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111ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

LAPIS ΣΕΙΡΑ 200 94ο | ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C21BAE9 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C21BGE9
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

γόνατο

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την 
     αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος

H = 15 + K - (D)
H=  10 + K - (D)

γόνατο 9mm

H = 6 + K - (D)

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

Μεντεσές Silentia με χωνευτή κεφαλή,  
σύστημα επιβράδυνσης - φρένο και ειδικό στήριγμα. 

l Για πόρτες: πάχους min.18mm max.35mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 15,5mm
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm
l Συνδυάζεται μόνο με συγκεκριμένες βάσεις (βλ.σελ.114)

21

24
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LAPIS ΣΕΙΡΑ 200 110ο

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι 
καρέ. Οι τιμές  
μειώνονται αν η  
ακμή της πόρτας 
έχει καμπυλότητα 
(ράδιο).

Μεντεσές Silentia με χωνευτή κεφαλή,  
σύστημα επιβράδυνσης - φρένο και ειδικό στήριγμα. 

l Για πόρτες: πάχους min.16mm
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 13,5mm
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm
l Συνδυάζεται μόνο με συγκεκριμένες βάσεις (βλ.σελ.114)

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την 
     αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος

H = 15 + K - (D)
H=  10 + K - (D)

γόνατο 9mm

H = 6 + K - (D)

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

21

24

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

111720.0001 C716AΕ9 1100 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C716GΕ9
1100 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

γόνατο
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113ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

LAPIS ΣΕΙΡΑ 200 PUSH 94ο Ι ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Συνδυάζονται με το μηχανικό και το μαγνητικό PUSH. Για εξαρτήματα αποδέσμευσης και αντικρύσματα βλ.σελ.46-47 και σελ.53 αντίστοιχα.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Μεντεσές PUSH με ενσωματωμένο ελατήριο που ανοίγει 
την πόρτα ανεξάρτητα από το εξάρτημα αποδέσμευσης. 

l Για πόρτες πάχους max.35mm με ειδικά προφίλ. 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 15,5mm
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 9mm
l Συνδυάζεται μόνο με συγκεκριμένες βάσεις (βλ.σελ.114)

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας έως την 
     αρχή της τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος

H = 15 + K - (D)
H=  10 + K - (D)

γόνατο 9mm

H = 6 + K - (D)

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την υπόθεση πως 
η ακμή της πόρτας είναι καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

21

24

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C21VA99 940 Ø35 ίσιος 300 τεμ.

C21VG99
940 Ø35 

γόνατο 9mm
300 τεμ.

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

γόνατο
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114 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110602.0023 BAP3R09
βιδωτή 

H=0mm
300 τεμ.

110602.0025 BAP3R29
βιδωτή 

H=2mm
300 τεμ.

110602.0022 BAP3R39
βιδωτή 

H=3mm
300 τεμ.

BAP3R_
βιδωτή H= 

* Δυνατότητα
επιλογής

300 τεμ.

110602.0029 BAPMR39
εκτονούμενο 
με ούπατ Ø10 

Η=3mm
300 τεμ.

BAPMR_

εκτονούμενο 
με ούπατ Ø10 

Η= 
* Δυνατότητα

επιλογής

300 τεμ.

BAPGR_

με ευρωβίδα 
Η= 

* Δυνατότητα
επιλογής

300 τεμ.

110602.0033 BAPGR29/16
με ευρωβίδα 

Η=2mm
300 τεμ.

110602.0020 BAP7R39
με DUBEL 
H=3mm

300 τεμ.

BAP7R_

με DUBEL 
H= 

* Δυνατότητα
επιλογής

300 τεμ.

110602.0024 BAP7R09
με DUBEL 
H=0mm

300 τεμ.

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*

*

*

*

ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ. ΔΙΑΤΡΗΣΗ 21+32mm. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ & ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ
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ΣΕΙΡΑ LAPIS 

110129.0002 
P7A0A09  
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9A09  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0002 
P7SXA09SN 
Lapis καπάκι 
πόρτας

110129.0000 
P7A0A10  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9A10  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0000 
P7SXA10SN  
Lapis καπάκι 
πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΧΡΩΜΙΟ ΣΑΤΙΝΕ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ

110129.0001 
P7A0A06  
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9A06  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0001 
P7SXA06SN 
Lapis καπάκι 
πόρτας

P7A0A0N  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9A0N  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

P7SXA0NSN  
Lapis καπάκι 
πόρτας

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΧΡΩΜΙΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

 
P7A0A0I  
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9A0I  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

P7SXA0ISN 
Lapis καπάκι 
πόρτας

 
P7A0A05  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9A05  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

P7SXA05SN  
Lapis καπάκι 
πόρτας

ΑΤΣΑΛΙ ΓΡΑΦΙΤΗΣ

110129.0005 
P7A0A1W   
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9A1W  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0005 
P7SXA1WSN 
Lapis καπάκι 
πόρτας

P7A0A0C  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9AΟC  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

P7SXA0CSN  
Lapis καπάκι 
πόρτας

XΡΥΣΟ ΣΑΤΙΝΕ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ
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116 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ LAPIS 

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

35
,5

40
,1

145,5

24
 +

 H
41

,7
 +

 H

33
 +

 H
50

,7
 +

 H

  
P7A0A08  
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9A08  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

 
P7SXA08SN  
Lapis καπάκι  
πόρτας

 
P7A0A07  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9A07  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

 
P7SXA07SN 
Lapis καπάκι  
πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΧΡΥΣΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

110129.0004  
P7A0AA3   
Lapis καπάκι βάσης 
Ίσιος

P7A9AA3  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0004  
P7SXAA3SN  
Lapis καπάκι  
πόρτας

110129.0003 
P7A0A11  
Lapis καπάκι βάσης 
 Ίσιος

P7A9A11  
Lapis καπάκι βάσης 
Γόνατο 9 mm

110128.0003 
P7SXA11SN  
Lapis καπάκι  
πόρτας

ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 

7,6

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

C = 23 + K + A

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LAPIS - ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 0MM LAPIS - ΓΟΝΑΤΟ 9 ΜΕ ΒΑΣΗ 0MM

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C
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117ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ 100
H σειρά 100 είναι μια ολοκληρωμένη 
σειρά μεντεσέδων για λεπτές πόρτες. 
Το βάθος της κεφαλής του μεντεσέ 
είναι μόλις 8mm. Για πόρτες με ελάχι-
στο πάχος 8mm.
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118 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ 100 105ο

A=

A=

A=

A=

L=

L=

L=

L=

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 15 + K - (D) H = 6 + K - (D) H =-2 + K + A

C = 20,5 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η ακμή 
της πόρτας είναι καρέ. 
Οι τιμές μειώνονται αν 
η ακμή της πόρτας έχει 
καμπυλότητα (ράδιο).

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 8mm 
l Άνοιγμα 105ο 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 6mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις βάσεις της σειράς 200. 
     
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: -1,5mm έως +4,5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,8mm με βάσεις απλές 

-0,5mm έως +2,8mm με τακάκια ίσια.
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119ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     119902.0028 C1A6A99 105ο Ø35 ίσιος 300 τεμ.

119902.0002 C1B6A99 105ο Ø35 ίσιος 300 τεμ.

119902.0026 C1B6G99
105ο Ø35  

γόνατο 9mm
300 τεμ.

119902.0027 C1B6P99
105ο Ø35  

γόνατο 17mm
300 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα
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MINI 600
H σειρά Mini 600 προσφέρει κομψούς 
και δυνατούς μίνι μεντεσέδες. 
Με κεφαλή και βραχίονα μεντεσέ από 
χάλυβα υψηλής επινικέλωσης.  
Με ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο.
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ΣΕΙΡΑ Mini 600 94ο

T= 16 17 18 19 20 21 22 23

K=3 A= 0.4 0.7 0.9 1.3 2.0 2.9 3.8 4.7

K=4 A= 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6 2.4 3.3 4.2

K=5 A= 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 2.0 2.8 3.6

K=6 A= 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2

K=7 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.2 2.8

K=8 A= 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 1.9 2.6

K= 3 4 5 6 7 8

L= 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.6

Προβολή πόρτας από το πλαϊνό του κουτιού σε πλήρες άνοιγμα.  
Οι αριθμ.ενδείξεις αναφέρονται σε μεντεσέ ίσιο με βάση πάχους 
Η=0mm και Κ=3mm

Με τον παρακάτω τύπο μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο πάχος της 
πόρτας για άνοιγμα χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα πλαϊνά του  
κουτιού, τις εκάστοτε πόρτες ή τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψιν τους 
συντελεστές L-K-T.

S = Πάχος πλαϊνού του κουτιού. 
D = Ζητούμενο πάτημα πόρτας  
       στο πλαϊνό. 
Τ  = Πάχος πόρτας. 
Κ  = Απόσταση τρυπήματος από την άκρη 
       της πόρτας έως την αρχή της τρύπας 
       του μεντεσέ (ψωμάκι) 
Α = Ελάχιστη απαραίτητη απόσταση  
       για να ανοίξει η πόρτα. 
L = Απόσταση αέρα της πόρτας  
       από το κουτί. 
Η = Ύψος της βάσης του μεντεσέ.

ίσιος γόνατο 9mm γόνατο 17mm

H = 12,5 + K - (D) H = 3,5 + K - (D) H =-4,5 + K + A

C = 16,5 + K + A

AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ C

Xρησιμοποιήστε τις εξισώσεις που ακολουθούν σε συνδυασμό με τον παραπάνω πίνακα, για να ορίσετε τον τύπο του μεντεσέ, την απόσταση (Κ) και το 
ύψος της βάσης (Η).

Όλες οι τιμές έχουν υπολογιστεί με την 
υπόθεση πως η ακμή της πόρτας είναι 
καρέ. Οι τιμές μειώνονται αν η ακμή της 
πόρτας έχει καμπυλότητα (ράδιο).

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις απλές βάσεις. 

Μη συμβατός με βάσεις κλιπ. 

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση:+5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,5mm με βάσεις απλές
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122 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

     110201.0000 C6A7C99 940 Ø26 ίσιος 600 τεμ.

110201.0003 C6B7C99 940 Ø26 ίσιος 600 τεμ.

110201.0001 C6A7L99
940 Ø26 

γόνατο 9mm
600 τεμ.

110201.0004 C6B7L99
940 Ø26 

γόνατο 9mm
600 τεμ.

110201.0002 C6A7S99
940 Ø26 

γόνατο 17mm
600 τεμ.

110201.0005 C6B7S99
940 Ø26 

γόνατο 17mm
600 τεμ.

DUBEL Ø10mm

DUBEL Ø10mm

DUBEL

ΚΕΝΤΡΑ SALICE 38/7,5

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

ΒΙΔΩΤΟΣ

DUBEL Ø10mm

ΒΙΔΩΤΟΣ

ίσιος

γόνατο

μέσα πόρτα

OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡHΣΕΙΣ AΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΣΕΙΡΑ Mini 600 94ο
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τύπος  
μονταρίσματος

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110202.0002 C6A7N99
Ø26 για κολωνάκι 

μικρός
300 τεμ.

123ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ Mini 600 94ο | ME ΘΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

MENTΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 15x32mm

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις απλές βάσεις. Μη συμβατός με βάσεις κλιπ. 
 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: +5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,5mm με βάσεις απλές.

l Άνοιγμα 94o 

l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 
l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 
l Συνδυάζεται με όλες τις απλές βάσεις. Μη συμβατός με βάσεις κλιπ. 

 
    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
l Πλαϊνή ρύθμιση: +5mm 
l Kάθετη ρύθμιση: ±2mm 
l Ρύθμιση βάθους πόρτας: +2,5mm με βάσεις απλές.

Η=0 Η=9 Η=12 A=1    K=3

YΨΗ ΒAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ

ΣΗΜΕIΩΣΗ: OΛΟΙ ΟΙ ΜΕΝΤΕΣEΔΕΣ SALICE ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ DUBEL, RAPIDO, LOGICA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

C6A7U99
24ο Ø26  

για πλαϊνό καρέ
300 τεμ.

110202.0000 C6A7E99
30ο Ø26  

για πλαϊνό καρέ
300 τεμ.

110202.0001 C6A7M99
45ο Ø26  

για πλαϊνό καρέ
300 τεμ.

240

300

450

ΒΙΔΩΤΟΣ
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ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ

124

ΣΕΙΡΑ 200
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125ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΕΙΡΑ 200 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΠΛΕΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

B2S3H_
βιδωτή Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2SGH_

με ευρωβίδα  
Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2S4H_

με ούπατ Ø5 
H= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2S7H_

με DUBEL 
H= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

110601.0032 B2S3B99B6/15
κολωνάκι  
βιδωτή  

Η=9mm
600 τεμ.

B2S3B_

κολωνάκι  
βιδωτή Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2SGB_

κολωνάκι με  
ευρωβίδα Η= 
* Δυνατότητα  

επιλογής

600 τεμ.

110601.0022 B2SGBC9B6
κολωνάκι  
βιδωτή  

Η=12mm
600 τεμ.

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3  

H= 0 1 2 3  

Drilling ø5x11 mm.

H= 0 1 2 3  

Drilling ø5x7.5 mm.

H= 0 1 2 3  

Drilling ø10x10 mm.

B 3.5 DIN 7983.

H= 6 9 12  

    

H= 6 9 12  

Drilling ø5x11 mm.

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*

*

*

*

*

*

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΔΙΑΤΡΗΣΗ: 28x32mm, ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ± 2 mm

 210 28 88 700
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126 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110601.0012 B2V3H09/15
βιδωτή  

Η=0mm
600 τεμ.

110601.0013 B2V3H39/15
βιδωτή  

Η=3mm
600 τεμ.

110601.0014 B2V3H69
βιδωτή  

Η=6mm
600 τεμ.

110601.0033 Β2V3H99
βιδωτή  

Η=9mm
600 τεμ.

110601.0020 B2VGH39/17
με ευρωβίδα  

Η=3mm
600 τεμ.

110601.0034 B2VGH6917 με ευρωβίδα Η= 
* Δυνατότητα επιλογής

600 τεμ.

110601.0019 B2VGH09
με ευρωβίδα  

Η=0mm
600 τεμ.

110601.0035 B2VGH9917
με ευρωβίδα  

Η=9mm
600 τεμ.

110601.0015 B2V4H09
με ούπατ Ø5 

H=0mm
600 τεμ.

110601.0017 B2V4H69
με ούπατ Ø5 

H=6mm
600 τεμ.

110601.0016 B2V4H39/17
με ούπατ Ø5x7,5 

H=3mm
600 τεμ.

110601.0025 B2V4H99/18
με ούπατ Ø5x7,5 

H=9mm
600 τεμ.

B2V4H_ με ούπατ Ø5 H=  
* Δυνατότητα επιλογής

600 τεμ.

110601.0009 B2V3B99
βιδωτή  

Η=9mm
600 τεμ.

B2V3B_

βιδωτή  
Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2VGB_

με ευρωβίδα  
Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

119901.0019 B2V4B_

με ούπατ Ø5 
H= 

* Δυνατότητα  
επιλογής 

600 τεμ.

B 3.5 DIN 7983.

H= -2  0 2 3 4 6 9  

H= -2    0 2 3 4 6 9   

H= 0 2 3 4 6 9  

Drilling ø5x7.5 mm.

H= 12  18

H=  12  18

H= 12  18

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

Drilling Ø5x7,5mm

Drilling Ø5x11mm

Β3.5 DIN 7983

*

*

*

*

*

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΔΙΑΤΡΗΣΗ: 37x32mm, ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ± 2 mm

ΣΗΜΕIΩΣΗ: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ SALICE ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ DUBEL. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΣΕΙΡΑ 200 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΠΛΕΣ
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127ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ. ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ± 2 mm

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

B2P7E_

με DUBEL 
H= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

B2RGE_
με ευρωβίδα Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

110601.0004 B2RGE39
με ευρωβίδα  

Η=3mm
600 τεμ.

119901.0018 B2RGE09
με ευρωβίδα  

Η=0mm
600 τεμ.

110601.0027 B2RGE69/17
με ευρωβίδα  

Η=6mm
600 τεμ.

B2R3E_
βιδωτή Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

600 τεμ.

110601.0003 B2R3E39
βιδωτή  

Η=3mm
600 τεμ.

B2R7E_
με DUBEL H= 
* Δυνατότητα  

επιλογής
600 τεμ.

110601.0011 B2V3BW9R
κυλιόμενη 

 +7.5o -7.5o 
βιδωτή

600 τεμ.

110601.0018 B2VGBW9R
κυλιόμενη 

 +7.5o -7.5o 
με ευρωβίδα

600 τεμ.

H= 0 2 3  

Drilling ø10x11.5.

H= 0 2 3 4 6 9  

Drilling ø5x11 mm.

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3 4 6 9  

H= 0 2 3 4 6 9   

Drilling ø10x11.5 mm.

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*

*

χυτή ζάμακ

*

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*
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128 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΣΕΙΡΑ 200 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΠΛΕΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

  B2V3BW9S
βάση 100 

βιδωτή
300 τεμ.

B2VGBW9S
βάση 300 

με ευρωβίδα
300 τεμ.

110601.0010 B2V3BW9

 
 

βάση 150 

βιδωτή

600 τεμ.

110601.0018 B2VGBW9

 
 

βάση 150 

με ευρωβίδα

600 τεμ.

110206.0000 SAV354X9R
αποστάτης  

για βάσεις +5ο

SAV354X9S
αποστάτης  

για βάσεις +10ο

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΙΡΩΝ
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129ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τη βοήθεια της βίδας όπως φαίνεται στο σχήμα.

Παράδειγμα εφαρμογής  
ανοίγματος από 82,5ο έως 97,5ο

Παράδειγμα εφαρμογής  
με άνοιγμα 105ο

Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τη βοήθεια της βίδας όπως φαίνεται στο σχήμα.

T

Παράδειγμα εφαρμογής  
ανοίγματος από 100ο έως120ο

ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ) ΑΠΟ +7,5ο ΕΩΣ -7,5ο

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 15ο

ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ) ΑΠΟ +10ο ΕΩΣ +30ο
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ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ
ΣΕΙΡΑ 200
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131ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΣΕΙΡΑ 200 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΛΙΠ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110602.0023 BAP3R09
βιδωτή 

H=0mm
300 τεμ.

110602.0025 BAP3R29
βιδωτή  

H=2mm
300 τεμ.

110602.0022 BAP3R39
βιδωτή  

H=3mm
300 τεμ.

BAP3R_ βιδωτή H= 
* Δυνατότητα επιλογής

300 τεμ.

110602.0029 BAPMR39
εκτονούμενο 
με ούπατ Ø10  

Η=3mm
300 τεμ.

BAPMR_

εκτονούμενο με 
ούπατ Ø10  

Η=* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

BAPGR_
με ευρωβίδα Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

110602.0033 BAPGR29/16
με ευρωβίδα  

Η=2mm
300 τεμ.

110602.0020 BAP7R39
με DUBEL 
H=3mm

300 τεμ.

110602.0024 BAP7R09
με DUBEL 
H=0mm

300 τεμ.

BAP7R_ με DUBEL H= 
* Δυνατότητα επιλογής

300 τεμ.

110602.0017 BAR3R09
βιδωτή  

H=0mm
300 τεμ.

110602.0034 BAR3R29
βιδωτή  

H=2mm
300 τεμ.

110602.0019 BAR3R39
βιδωτή  

H=3mm
300 τεμ.

110612.0002 BAR3R06
βιδωτή  

H=0mm τιτάνιο
300 τεμ.

110612.0000 BAR3R36
βιδωτή  

H=3mm τιτάνιο
300 τεμ.

BAR3R_ βιδωτή H= 
* Δυνατότητα επιλογής

300 τεμ.

110602.0027 BAR3R69
βιδωτή  

H=6mm
300 τεμ.

110602.0037 BAR4R09/16
με ούπατ Ø5 

Η=0mm
300 τεμ.

110602.0021 BAR4R39/16
με ούπατ Ø5 

Η=3mm
300 τεμ.

110602.0039 BAR4R69 με ούπατ Ø5 Η= 
* Δυνατότητα επιλογής

300 τεμ.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*

*

*

*

*

χυτή ζάμακ

*

ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΠΟ -0,5mm ΕΩΣ +2,8mm, ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ± 2mm
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132

ΣΕΙΡΑ 200 | ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΛΙΠ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

BARMR_

με ούπατ Ø10 
Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

110602.0026 BARGR09
με ευρωβίδα Ø5 

Η=0mm
300 τεμ.

110602.0018 BARGR39
με ευρωβίδα Ø5 

Η=3mm
300 τεμ.

110602.0038 BARGR69/16
με ευρωβίδα Ø5 

Η=6mm
300 τεμ.

BARGR_
με ευρωβίδα Ø5 
Η=* Δυνατότητα  

επιλογής
300 τεμ.

BAR7R_

με DUBEL Ø10  
Η= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

BARGR_
με ευρωβίδα Ø5 

H= 
* Δυνατότητα επιλογής

300 τεμ.

BAR3L_/F

βιδωτή  
H=  

* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

110602.0016 BARGL_/F

με ευρωβίδα Ø5 
H= 

* Δυνατότητα  
επιλογής

300 τεμ.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

Drilling ø10x11.5 mm.

 

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12  

Drilling ø5x11 mm.

H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12

Drilling ø10x11.5 mm.

B 4.2 DIN 7983

H= 0 2 3 4 6  

H= 0 2 3 4 6  

Drilling ø5x11 mm.

Η= 18 19 20 21 22  
       23 24 27 30 

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

χυτή ζάμακ

*

*

*

*

*

*

ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΠΟ -0,5mm ΕΩΣ +2,8mm, ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ± 2mm
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133ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110602.0030 BAV3M09F
βιδωτή 

Η=0mm
300 τεμ.

110602.0031 BAV3M39F
βιδωτή 

Η=3mm
300 τεμ.

BAV3M_F
βιδωτή  

Η=* Δυνατότητα 
επιλογής

300 τεμ.

BAVGM09F

με ευρωβίδα Ø5 
Η=0 

* Δυνατότητα
επιλογής

300 τεμ.

110602.0041 BAVGM_F

με ευρωβίδα Ø5 
Η=3 

* Δυνατότητα
επιλογής

300 τεμ.

110602.0036 BAV4M09F/16
με ούπατ Ø5x7,5 

Η=0mm
300 τεμ.

110602.0032 BAV4M39F/16
με ούπατ Ø5x7,5 

Η=3mm
300 τεμ.

BAV4M_F
με ούπατ Ø5  

Η=* Δυνατότητα 
επιλογής

300 τεμ.

110602.0005 BAV3L09F
βιδωτή 

Η=0mm
300 τεμ.

110602.0007 BAV3L39F
βιδωτή 

Η=3mm
300 τεμ.

BAV3E_F
βιδωτή  

H=* Δυνατότητα 
επιλογής

300 τεμ.

110602.0009 BAVGL09F
με ευρωβίδα Ø5 

H=0mm
300 τεμ.

110602.0011 BAVGL39F/16
με ευρωβίδα Ø5 

H=3mm
300 τεμ.

110602.0013 BAVGL69F
με ευρωβίδα Ø5 

H=6mm
300 τεμ.

BAVGL_F
με ευρωβίδα Ø5 
H=* Δυνατότητα 

επιλογής
300 τεμ.

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 2 3 

H= 0 2 3 

Drilling ø5x7.5 mm.

H= 4 6 9 12  18

*

*

*

*

* 0 2 3 4 6

* 0 3

ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ ΜΕ 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ. ΔΙΑΤΡΗΣΗ 37x32mm

ΣΗΜΕIΩΣΗ: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΠ SALICE ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ DUBEL. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

110602.0040
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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135ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 700, 400, F, B, 

Silentia & Logica
110108.0007 S2BX83H9

μεταλλική 
πλακέτα 

μεντεσέδων 
500 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 
Silentia Titanium

110118.0001 S2MX83H6SN
μεταλλική  
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 800 
& Silentia 800

S8XX83H9
μεταλλική 
πλακέτα 

μεντεσέδων
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 700, 400, F, B, 

Silentia & Logica
110108.0039 S2MX83H9

μεταλλική 
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 800 
& Silentia 800

S8CX83H9
μεταλλική 
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 400, F & Logica

S2XX83A1
πλαστική  
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 400, F & Logica

110108.0005 S2XX83A3
μαύρη πλαστική  

πλακέτα 
μεντεσέδων 

5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 600 110204.0001 S6XX83C1
πλαστική  
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 900, 
Silentia 900, F &  

συμπληρωματικών  
200 & 700

S9XX83H9
μεταλλική 
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 900, 
Silentia 900, F &  

συμπληρωματικών  
200 & 700

S9CX83H9
μεταλλική  
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

για μεντεσέδες σειρά 900, 
Silentia 900, F &  

συμπληρωματικών  
200 & 700

S9XX83C1
πλαστική  
πλακέτα 

μεντεσέδων 
5000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 
Silentia Titanium

110118.0000 S2CX85H6SN
μεταλλικό   

καπάκι κεφαλής 
μεντεσέδων 

3000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 300, 700, 800, 900 

& Silentia
110108.0040 S2CX85H9

μεταλλικό   
καπάκι κεφαλής 

μεντεσέδων  
με ανάγλυφο  

λογότυπο SALICE

3000 τεμ.

για μεντεσέδες σειρά 100, 
200, 300, 700, 800, 900 

& Silentia
110108.0037 S2XX85H9

μεταλλικό   
καπάκι κεφαλής 

μεντεσέδων  
χωρίς λογότυπο

3000 τεμ.

μειώνει το βάθος διάτρησης 
στους μεντεσέδες  

Silentia 940, 1050 & 1100

κατά 1,2mm

111700.0003 S2XX86AT
φλάντζα 
πλαστική 

για μεντεσέ
1200 τεμ.

110205.0000 S2A637XF
μειωτήρας 
ανοίγματος 
μεντεσέ 94ο

500 τεμ.

110205.0001 S2AF37X3
μειωτήρας  
ανοίγματος  

μεντεσέ 155ο-165ο
2000 τεμ.

για διάτρηση  
κεφαλής 13,5mm

111700.0023 D7A6ACYSN
εξάρτημα  

ελέγχου βάθους & 
διαμέτρου διάτρη-

σης

για διάτρηση 
κεφαλής 12mm

D1A6AC3SN

για διάτρηση  
κεφαλής 15,5mm

D2ABACGSN

για μεντεσέδες  
μεταλλικού προφίλ

D1Z6HSK
μεταλλικό   

καπάκι κεφαλής 
μεντεσέδων 

150802.0000 V284X114 βίδες για DUBEL 500 τεμ.

150801.0000 S2B660XG DUBEL μεντεσέ Ø10 500 τεμ.
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137ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110105.0009
P2CTAX3  

μαύρο καπάκι μεντεσέ 
κρυστάλλου 
στρογγυλό

300 τεμ.

P2CTA13 
μαύρο ματ

300 τεμ.

110105.0008
P2CTA08 

χρυσό καπάκι μεντεσέ 
κρυστάλλου 
στρογγυλό

300 τεμ.

P2CTA0W 
χρυσό ματ

300 τεμ.

110105.0007
P2CTA06 
χρώμιο καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
στρογγυλό

300 τεμ.

110105.0010
P2CTA09 

χρώμιο ματ
300 τεμ.

P2CTAX1 
λευκό

καπάκι μεντεσέ 
κρυστάλλου 
στρογγυλό

300 τεμ.

P2CBAX1
καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
 οβάλ

300 τεμ.

110105.0006
P2CBAX3 

μαύρο καπάκι μεντεσέ 
κρυστάλλου 

 οβάλ

300 τεμ.

P2CBA13 
μαύρο ματ

300 τεμ.

110105.0004
P2CBA08 

χρυσό καπάκι μεντεσέ 
κρυστάλλου 

 οβάλ

300 τεμ.

P2CBA0W 
χρυσό ματ

300 τεμ.

110108.0000
P2CBA06 
χρώμιο καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
 οβάλ

300 τεμ.

110105.0005
P2CBA09 

χρώμιο ματ
300 τεμ.

P2CQAX3 
μαύρο καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
 τετράγωνο

300 τεμ.

P2CQA13 
μαύρο ματ

300 τεμ.

P2CQAX1 
λευκό καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
 τετράγωνο

300 τεμ.

P2CQA08 
χρυσό

300 τεμ.

P2CQA06 
χρώμιο καπάκι μεντεσέ 

κρυστάλλου 
 τετράγωνο

300 τεμ.

P2CQA09 
χρώμιο ματ

300 τεμ.
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139ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 139ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  
3D KOYMΠΩΤΟΙ 

ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ
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140 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

111201.0014βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ PREMIUM 110Ο 3D ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

35mm

H = 14 + K - (D)

11,5

17mm

3mm

18mm

4mm

19mm

5mm

20mm

6mm

21mm

7mm

D

K

ίσιος

K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 22mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 7mm 

l Tακάκι Η=0 

11,5

48

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα στο πλαϊνό D=17 mm 
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K

01_ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ_02_2021_Layout 1  13/4/2021  2:22 μμ  Page 140



141ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ PREMIUM 3D ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

γόνατο 

H = 5 + K - (D)

111201.0015βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ PREMIUM 110Ο 3D ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

35mm

11,5

111201.0016βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ PREMIUM 110O 3D ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

35mm

H = -2 + K + (Α)

Α

11,5

μέσα πόρτα
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Α=Απόσταση πόρτας από το πλαϊνό. 
Η= 0

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

1,5mm

3mm

0,5mm

4mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα κενό Α=1 mm ανάμεσα  
σε πόρτα και πλαϊνό.

A

K

8mm

3mm

9mm

4mm

10mm

5mm

11mm

6mm

12mm

7mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα D=9 mm στο πλαϊνό  
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K

BY
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY

111201.0018βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY

35mm

H = 13 + K - (D)

11,5

16mm

3mm

17mm

4mm

18mm

5mm

19mm

6mm

20mm

7mm

D

K

ίσιος

K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 24mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 7mm 

l Tακάκι Η=0 

11,5

48

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα στο πλαϊνό D=17 mm 
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K

142 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY

γόνατο 

H = 5 + K - (D)

111201.0019βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY

35mm

11,5

111201.0020βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο  ΜΕ ΦΡΕΝΟ 3D ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY

35mm

H = - 5 + 4 + (Α)

Α

11,5

μέσα πόρτα
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Α=Απόσταση πόρτας από το πλαϊνό. 
Η= 0

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

2mm

3mm

1mm

4mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα κενό Α=1 mm ανάμεσα  
σε πόρτα και πλαϊνό.

A

K

8mm

3mm

9mm

4mm

10mm

5mm

11mm

6mm

12mm

7mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα D=9 mm στο πλαϊνό  
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

111201.0011βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

35mm

H = 13 + K - (D)

11,5

16mm

3mm

17mm

4mm

18mm

5mm

19mm

6mm

20mm

7mm

D

K

ίσιος

K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 24mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,5mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 7mm 

l Tακάκι Η=0 

11,5

48

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα στο πλαϊνό D=17 mm 
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

γόνατο 

H = 5 + K - (D)

111201.0012βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

35mm

11,5

111201.0013βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

MENTEΣΕΣ 110Ο ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BUTTERFLY ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

35mm

H = - 5 + 4 + (Α)

Α

11,5

μέσα πόρτα
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Α=Απόσταση πόρτας από το πλαϊνό. 
Η= 0

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

2mm

3mm

1mm

4mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα κενό Α=1 mm ανάμεσα  
σε πόρτα και πλαϊνό.

A

K

8mm

3mm

9mm

4mm

10mm

5mm

11mm

6mm

12mm

7mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=4 τότε θα έχουμε πάτημα D=9 mm στο πλαϊνό  
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K

BY
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146 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 135ο ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 22mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,3mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 7mm 

l Tακάκι Η=0 

11,3

48

111201.0017βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ 135Ο ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

37mm

2mm

37mm

0mm

D

K

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΧΟΥΣ <18mm ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΧΟΥΣ >22mm

X

H
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K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 26mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,3mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 8mm 

l Tακάκι Η=0 

11,3

48

H = 14 + K - (D)

111201.0009βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ 165Ο ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

17mm

3mm

18mm

4mm

19mm

5mm

20mm

6mm

21mm

7mm

D

K

Παράδειγμα: Για Κ=3 τότε θα έχουμε πάτημα D=17 mm στο πλαϊνό  
xωρίς να ρυθμίσουμε τον μεντεσέ.

D

K

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 165o ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ BY
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111201.0010βιδωτός

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

100 τεμ.

MENTEΣΕΣ 90O ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 90ο ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ

K

l Για πόρτες: πάχους 14mm έως 22mm 
l Bάθος κεφαλής μεντεσέ: 11,3mm 

l Aπόσταση τρυπήματος από την άκρη
της πόρτας Κ= από 3 έως 7mm 

l Tακάκι Η=0 

11,3

48

D=Zητούμενο πάτημα πόρτας στο 
πλαϊνό. 
Κ= Απόσταση τρυπήματος από την 
άκρη της πόρτας έως την αρχή της 
τρύπας του μεντεσέ (ψωμάκι). 
Η= Ύψος της βάσης του μεντεσέ. 
Η= 0

4mm 5mm

D

K

20mm 19mmΧ

K
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ

ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΙΖΙ

111201.0007κουμπωτό

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

ΚΑΠΑΚΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΙΖΙ

111201.0008κουμπωτό

κωδικός παραγγελίαςτύπος μονταρίσματος διαθ/τητασυσκ.

200 τεμ.

BY
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ΚΡΥΦΟΙ 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 76X14MM

Κατασκευασμένος από zamak. 
Κατάλληλος για πόρτες με  
ελάχιστο πάχος 18 mm. 
Βάθος μόνο 15 mm. 
Ρύθμιση 3 κατευθύνσεων: 
Υ - κάθετο ± 2 mm 
X - οριζόντια ± 1 mm 
Z - βάθος -1, +2 mm 
Ικανότητα φορτίου έως 16 kg  
σε πόρτες 1200x600mm.

110801.0022 76 x 14 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 20 τεμ.νίκελ

110801.0023 76 x 14 mm - 20 τεμ.μαύρο ματ

χρώμα

4

76
14 14

9,5 5,55,5 13,5

19

68 60
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-1 +1

14,2

14,2

19
,2

15
,21,

5

A 
18 
20 

B
2
3

A 
18 
20 

B
2
3

πόρτα εσωτερικά του πλαϊνού

πόρτα εξωτερικά του πλαϊνού

πλάτος πόρτας

ύψ
ος

  π
όρ

τα
ς

IKANOTHTA ΦΟΡΤΙΟΥ

Ύψος έως 2100mm 
Πλάτος έως 700mm 

A     2 μεντεσέδες  

B     3 μεντεσέδες 

C     4 μεντεσέδες 

A
A B C A B C A B C

B C
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Sezione porta raso c

Secciòn puerta enra

Sezione porta raso senza battuta

Secciòn puerta enrasada

 

Ύψος έως 2100mm 
Πλάτος έως 850mm 
 
A   2 μεντεσέδες 25kg 
Β   3 μεντεσέδες 30kg 
C   3 μεντεσέδες 40kg 
 

Ύψος >2100mm 
D   4 μεντεσέδες 40kg 
 

Κατασκευασμένος από zamak. 
Κατάλληλος για πόρτες με ελάχιστο 
πάχος 28 mm. 
Συνολικό μήκος 100 mm. 
Βάθος μόνο 18 mm. 
“Το μικρότερο στην αγορά”. 
Ρύθμιση 3 κατευθύνσεων: 
Υ - κάθετο ± 2 mm 
X - οριζόντια ± 1 mm 
Z - βάθος -1, +2 mm 
Ικανότητα φορτίου έως 40 kg με τρεις 
μεντεσέδες εγκατεστημένους. 
Οι πλάκες από γαλβανισμένο χάλυβα  
καλύπτουν πλήρως τις βίδες ρύθμισης 
και σύσφιξης. 
Ίδια υποδοχή στην πόρτα και  
στο πλαίσιο. 

110801.0011 100 x 22 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 9 τεμ.νίκελ

110801.0012 100 x 22 mm - 9 τεμ.ασημί

χρώμα

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 100X22MM

ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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153ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

m
in

 
2 

m
m

min. 15

*

21,5 min

24
,2 +

0,
3

  -
0

4,
5 

m
ax 3,5

m
in
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0

-1,5 +2,5

16,5 +0,5
          -0

min 21,5
24,2 +0,3
          -0
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7 
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,3
   

   
   

   
 -0

13
4,

5 +
0,

3
   

   
   

   
 -0

max 4,5 

4,5 +0,2
       -0

Ύψος έως 2100mm 
Πλάτος έως 1000mm 
 
A   2 μεντεσέδες 40kg 
Β   3 μεντεσέδες 60kg 
 

Ύψος >2100mm 
C   4 μεντεσέδες 60kg 
 

Κατασκευασμένος από zamak.  
Κατάλληλος για πόρτες με ελάχιστο  
πάχος 30 mm. 
Συνολικό μήκος 134 mm. 
Βάθος μόνο 21 mm. 
Ρύθμιση 3 κατευθύνσεων: 
Υ - κάθετο ± 2,5 mm 
X - οριζόντια ± 1 mm 
Z - βάθος -1,5 + 2,5 mm 
Η ρύθμιση βάθους μπορεί να διπλασιαστεί. 
Ανθεκτικός στη φωτιά (35 λεπτά). 
Ικανότητα φορτίου έως 60 kg με τρεις 
μεντεσέδες εγκατεστημένους. 
Οι πλάκες από γαλβανισμένο χάλυβα  
καλύπτουν πλήρως τις βίδες ρύθμισης 
και σύσφιξης. 
Ιδια υποδοχή στην πόρτα και στο πλαίσιο. 

110801.0013 134 x 24 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 9 τεμ.νίκελ

110801.0014 134 x 24 mm - 9 τεμ.ασημί

χρώμα

110801.0021 134 x 24 mm - 9 τεμ.μαύρο ματFireproof

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 134X24MM
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ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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Medidas de corte

Ύψος έως 2100mm 
Πλάτος έως 1000mm 

A     2 μεντεσέδες  

B     3 μεντεσέδες 

C     3 μεντεσέδες 

D     4 μεντεσέδες A B C D

Κατασκευασμένος από zamak  
Κατάλληλος για πόρτες με ελάχιστο 
πάχος 38 mm  
Συνολικό μήκος 160 mm 
Βάθος 29 mm 
Ρύθμιση 3 κατευθύνσεων  
Υ - κάθετο +-3mm 
Χ - οριζόντιο +-1mm 
Z - βάθος -1,5 + 2,5mm 
Ικανότητα φορτίου έως 120kg με τρεις 
μεντεσέδες εγκατεστημένους. 
Εύκολη τοποθέτηση και συμμετρία, νέα 
αισθητική. 
Ανθεκτικότερος στην οξείδωση.  
Με νέα αισθητική τώρα περισσότερο  
κομψός & ανθεκτικότερος στην οξείδωση.  
Η άρθρωση εξελίχθηκε για καλύτερη  
απόδοση : ομαλότερη κίνηση,  
εξαιρετικά ακριβής, ανθεκτική και  
πιστοποιημένη για πόρτες πλάτους 1000mm. 

110801.0020 160 x 32 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 1 τεμ.νίκελ

110801.0019 160 x 32 mm - 1 τεμ.ασημί

χρώμα

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 160Χ32ΜΜ  
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ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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A B C

Ύψος έως 2100mm 
Πλάτος έως 850mm 
 
A   2 μεντεσέδες 40kg 
Β   3 μεντεσέδες 60kg 
 

Ύψος >2100mm 
C   4 μεντεσέδες 60kg 
 

110801.000089 x 25 mm

κωδικός παραγγελίαςi συσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 20 τεμ.νίκελ

χρώμα

Κατασκευασμένος από πλαστικό και  
ανοξείδωτο ατσάλι. 
Κατάλληλος για πόρτες με ελάχιστο 
πάχος 31 mm. 
Συνολικό μήκος 89 mm. 
Βάθος 27,3 mm. 
Ικανότητα φορτίου έως 60 kg. 
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 89X25MM
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156

ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

διαθ/τητα

110801.000133 x 11 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 20 τεμ.μπρονζέ  
καφέ nylon

χρώμα

10,8 8 10,8
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           0

110801.000564,5 x 12,5 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 50 τεμ.χρυσαφί

χρώμα

12,3 11,5 12,3
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ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 33X11MM

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚOΣ 64,5X12,5MM

110801.0002Α Ø12 - Β Ø8,0 - C Ø14,0mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 50 τεμ.-

110801.0003Α Ø14 - Β Ø9,5 - C Ø16,5,mm - 50 τεμ.-

110801.0004Α Ø16 - Β Ø11 - C Ø18,3 mm - 50 τεμ.-

χρώμα

max 
B 

A

C

Α Β C

110801.0002 Ø12 Ø8 Ø14

110801.0003 Ø14 Ø9,5 Ø16,5

110801.0004 Ø16 Ø11 Ø18,3

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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157ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

MENTEΣΕΔΕΣ ΠΛΑΚΑ | ΜΙΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ

110705.000043 x 43 mm - γαλβανιζέ

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκ.

1 τεμ.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

111102.00003΄΄ - χρώμιο

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκ.

1 τεμ.

38mm

92
m

m

77
m

m

72mm

ΜΙΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

110702.001215 x 40 mm - χρώμιο

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκ.

1 ζευγ.
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