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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΑΣO ΠΟΡΤΑΣ WIND

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

SOFT CLOSE

110903.0070 FRAKFEXDSN9
κουμπάσο με 

φρένο, ελαφριά 
πόρτα

1 σετ

110903.0048 FRAKINXISN9
κουμπάσο με 
φρένο μέσης  

δύναμης
1 σετ

110903.0049 FRAKINXFSN9
κουμπάσο 

με φρένο δυνατό
1 σετ

110903.0050 FRAKINXSSN9
κουμπάσο με 

φρένο πολύ δυνατό
1 σετ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

110903.0051 SRXA78AISNXXF
κάλλυμα  

δεξί & αριστερό 
inox

1 σετ

110903.0052 SRXA78AMSNXXF
κάλλυμα  

δεξί & αριστερό 
γκρι

1 σετ

110903.0053 SRXA78A0SNXXF

κάλλυμα  
δεξί & αριστερό 

μαύρο ματ 
μεταλλικό

1 σετ

110903.0054 SRXA78ANSNXXF

κάλλυμα  
δεξί & αριστερό 

μαύρο γυαλιστερό 
μεταλλικό

1 σετ

110903.0055 SRXA78A1SNXXF
κάλλυμα  

δεξί & αριστερό 
λευκό

1 σετ

ME ΑΝΟΙΓΜΑ PUSH

110903.0056 FRAKINPISN9
κουμπάσο 

με φρένο μέσης  
δύναμης

1 σετ

110903.0057 FRAKINPFSN9
κουμπάσο 

με φρένο δυνατό
1 σετ

Kάθε σετ περιλαμβάνει: 2 βάσεις για την πόρτα, 1 κουμπάσο, 1 βάση αριστερή, 2 βάσεις για το κουτί (δεξιά & αριστερή) και 4 βίδες.

Kάθε σετ περιλαμβάνει: 1 κάλυμμα δεξί, 1 κάλυμμα αριστερό & 2 πλακέτες S2MX83H9SN

WIND | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΠΟΡΤΑΣ
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ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

33

ø5x13

8.5+D

13

ø 35

17.5 + K

K 3÷7

104 55

46

18

177

19

D
24

21

8.5 19+D

ø5x13 

A

94°

57

202

T

D1

Kαπάκι

Εσωτερικό πλαϊνό κουτιού

 K D1

3 = 16

4 = 17

5 = 18

6 = 19

7 = 20

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K=3 A= 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.8 2.7

K=4 A= 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 2.1

K=5 A= 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5

K=6 A= 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5

K=7 A= 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

04.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ_ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ_ΠΟΡΤΩΝ_Layout 1  12/4/2021  1:42 μμ  Page 219



WIND | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΠΟΡΤΑΣ

220

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Πιέστε τον  
πίσω μοχλό και  
τραβήξτε έξω 
τον μηχανισμό. 
Δεν απαιτούνται 
εργαλεία.
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ΞΕΚΟΥΜΠΩΣΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

2
1

3

4

5

  

 
Δεν απαιτούνται εργαλεία.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ WIND ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
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3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ -2MM ΕΩΣ +2MM 
4. ΠΛΑΪΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ -2MM ΕΩΣ +2MM 
5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ -2MM ΕΩΣ +2MM
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EVOLIFT 
FLAP DOOR
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EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΠΟΡΤΑΣ FLAP DOOR

Κομψότητα, λειτουργικότητα μόλις με ένα μπράτσο!

To Evolift είναι ένα ιδιαίτερο κουμπάσο το οποίο επιτρέπει στην 
πλειοψηφία των πορτών να μετακινούνται προς τα επάνω με ένα  
ενιαίο σύστημα στη μία πλευρά του ντουλαπιού. 
 
Διατίθεται σε δύο δυνάμεις, ελαφρύ και δυνατό, ανάλογα με τις 
διαστάσεις και τα κιλά της πόρτας.  
 
Κατάλληλο για ξύλινα πορτάκια αλλά και για πορτάκια με πλαίσιο 
αλουμινίου. Σε δύο χρώματα, λευκό και τιτάνιο. 
 
Συνδυάζεται με μεντεσέ 110ο PUSH ή απλό.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

SOFT CLOSE

110903.0076 FRMIXXXDSN9D
κουμπάσο με 

φρένο, ελαφριά 
πόρτα (δεξί)

8 τεμ.

110903.0077 FRMIXXXDSN9S
κουμπάσο με 

φρένο, ελαφριά 
πόρτα (αριστερό)

8 τεμ.

SOFT CLOSE

110903.0079 FRMIXXXFSN9D
κουμπάσο με 

φρένο, δυνατό 
(δεξί)

8 τεμ.

110903.0078 FRMIXXXFSN9S
κουμπάσο με 

φρένο, δυνατό  
(αριστερό)

8 τεμ.

110903.0082 SRDM78AQSNXXI
κάλυμμα  

κουμπάσου, λευκό 
 (δεξί) 

8 τεμ.

110903.0083 SRSM78AQSNXXI
κάλυμμα  

κουμπάσου, λευκό 
 (αριστερό) 

8 τεμ.

110903.0084 SRDM78ALSNXXI
κάλυμμα  

κουμπάσου, τιτάνιο 
 (δεξί) 

8 τεμ.

110903.0085 SRSM78ALSNXXI
κάλυμμα  

κουμπάσου, τιτάνιο 
 (αριστερό) 

8 τεμ.

ME ANOIΓΜΑ 
PUSH

110903.0080 FRMIXXPDSN9D
κουμπάσο PUSH, 
ελαφριά πόρτα 

(δεξί)
8 τεμ.

110903.0081 FRMIXXPDSN9S
κουμπάσο PUSH, 
ελαφριά πόρτα 

(αριστερό)
8 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΠΟΡΤΑΣ FLAP DOOR

30

130

60

44

20

140

Τοποθέτηση της βάσης του μηχανισμού στο πλαϊνό του κουτιού Τοποθέτηση πόρτας στο κουτί

+

-

Ρύθμιση ικανότητας φορτίουΚλείστε την πόρτα ελαφρώς και αποσύρατε το κλιπ  
ασφαλείας.

Ρύθμιση της γωνίας ανοίγματος πόρτας από 80ο έως 92οΡύθμιση επιβράδυνσης
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Όψη εγκατεστημένου μηχανισμούΤοποθέτηση καλύμματος

40.5175

230

Διαστάσεις μηχανισμούΑφαίρεση πόρτας

13

32

176.5

D

11

ø35

K=4
D

D = Πάτημα πόρτας  
στο πλαϊνό 

εσωτερικό 
κουτιού

13

32

176.5

D

ø35

K=4

11

D

εσωτερικό 
κουτιού

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 45MM

Oδηγίες τοποθέτησης για τον αντάπτορα. Oδηγίες τοποθέτησης για τον αντάπτορα.
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EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΠΟΡΤΑΣ FLAP DOOR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

D 8

8

D

ø 26x8

T

8 Min.

1.3

S

16.5
11.5

28
2.5 Min.

ø15

D

D

2.5
8 16

8.5 Min.

Τοποθέτηση εξαρτήματος αποδέσμευσης PUSH με 
ρύθμιση.

Τοποθέτηση εξαρτήματος αποδέσμευσης PUSH χωρίς 
ρύθμιση.

Μαγνητικό εξάρτημα αποδέσμευσης PUSH.

καρφωτό με αντάπτορα

D = Πάτημα πόρτας στο πλαϊνό 
Υ = min. 8.5 mm
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ (Ν)

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Βάρος πόρτας (Kg)  

Ύψος πόρτας 300 mm

Ύψος πόρτας 400 mm

Ύψος πόρτας 500 mm

Ύψος πόρτας 600 mm

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ (Ν)

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

Ύψος πόρτας 500 mm

Ύψος πόρτας 600 mm

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

RD - ελαφρύ
RF - δυνατό

Βάρος πόρτας (Kg)  

04.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ_ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ_ΠΟΡΤΩΝ_Layout 1  12/4/2021  1:42 μμ  Page 227



228

EVOLIFT 
AΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΡΤΑ
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229ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κομψότητα, λειτουργικότητα, ιταλική φινέτσα!

To Evolift είναι ο νέος σπαστός μηχανισμός που κλείνει αθόρυβα 
με τη χρήση φρένου. 
 
Κατάλληλο για ξύλινα πορτάκια αλλά και για πορτάκια με πλαίσιο 
αλουμινίου. Σε δύο χρώματα, λευκό και τιτάνιο. 
 
Για κουτί ύψους 720mm, 780mm & 910mm. 
 
Συνδυάζεται με μεντεσέ 110ο απλό.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

SOFT CLOSE

110903.0088 
ύψος κουτιού 

720mm
FLMF72XDSN9DA

σπαστό κουμπάσο 
με φρένο, ελαφριά 

πόρτα (δεξί)

1 σετ

110903.0097 
ύψος κουτιού 

780mm
FLMF78XDSN9DA 1 σετ

110903.0099 
ύψος κουτιού 

910mm
FLMF91XDSN9DA 1 σετ

110903.0101 
ύψος κουτιού 

910mm
FLMF91XFSN9SA

σπαστό κουμπάσο 
με φρένο, δυνατό 

(δεξί)
1 σετ

110903.0089 
ύψος κουτιού 

720mm
FLMF72XDSN9SA

σπαστό κουμπάσο 
με φρένο, ελαφριά 
πόρτα (αριστερό)

1 σετ

110903.0098 
ύψος κουτιού 

780mm
FLMF78XDSN9SA 1 σετ

110903.0100 
ύψος κουτιού 

910mm
FLMF91XDSN9SA 1 σετ

110903.0102 
ύψος κουτιού 

910mm
FLMF91XFSN9DA

σπαστό κουμπάσο 
με φρένο, δυνατό 

(αριστερό)
1 σετ

110903.0090 SBDM78AQSNXXF
κάλυμμα σπαστού 
κουμπάσου, λευκό 

 (δεξί) 
1 σετ

110903.0091 SBSM78AQSNXXF
κάλυμμα σπαστού 
κουμπάσου, λευκό 

 (αριστερό) 
1 σετ

110903.0092 SBDM78ALSNXXF
κάλυμμα σπαστού 
κουμπάσου, τιτάνιο 

 (δεξί) 
1 σετ

110903.0093 SBSM78ALSNXXF
κάλυμμα σπαστού 
κουμπάσου, τιτάνιο 

 (αριστερό) 
1 σετ
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OΔΗΓΙΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

LHT

HT

D

A

131

161

231

44

140

20

600 570 ÷ 630 475 + D - HT - A

660 631 ÷ 690 505 + D - HT - A

720 691 ÷ 750 535 + D - HT - A

780 751 ÷ 810 565 + D - HT - A

910 881 ÷ 940 634 + D - HT - A

Μήκος μπράτσου LHT
Ύψος κουτιού Φόρμουλα καθορισμού της αξίας Β

131

100

20

44

30

140

Τοποθέτηση πόρτας στο κουτίΤοποθέτηση μηχανισμού στο πλαϊνό του κουτιού

+

-

Ρύθμιση ικανότητας φορτίουΚλείστε την πόρτα ελαφρώς και αποσύρατε  
το κλιπ ασφαλείας.
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EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Τοποθέτηση καλύμματοςΡύθμιση επιβράδυνσης

Αφαίρεση πόρταςΌψη μηχανισμού τοποθετημένου

12 mm

175
102

241

157 (600) 

182 (720)

207 (910)

204 (600)

217 (720)

251 (910)

40,5

Διαστάσεις μηχανισμούΔιάσταση μπράτσου όταν η πόρτα είναι κλειστή
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EVOLIFT | ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 45MM

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 45MM

ø35

K=4

11

K=3-5

ø35

11

ø35

K=4

11

45 Min

ø35

K=3-5

1

13 D

K=3-5

32

B

11

13

45 Min

D

K=3-5

ø35

11

32

B

1

2

1

2

εσωτερικό 
κουτιού

πάνω πόρτα

1.ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΪΝΟΥ 
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ Β 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ  
ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ.

1.ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΪΝΟΥ 
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

κάτω πόρτα

πάνω πόρτα

κάτω πόρτα

D = Πάτημα πόρτας στο πλαϊνό 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ (Ν)

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50.5

Bάρος πόρτας  (Kg) 

LD - Ελαφρύ
LF - ∆υνατό

LD - Ελαφρύ
LF - ∆υνατό

LD - Ελαφρύ
LF - ∆υνατό

LD - Ελαφρύ
LF - ∆υνατό

Συνολικό ύψος και των δύο πορτών από 570 mm έως 630 mm

Συνολικό ύψος και των δύο πορτών από 631 mm έως 690 mm

Συνολικό ύψος και των δύο πορτών από 691 mm έως 750 mm

Συνολικό ύψος και των δύο πορτών από 751 mm έως 810 mm

RD - Ελαφρύ
RF - ∆υνατό    

Συνολικό ύψος και των δύο πορτών από 880 mm έως 940 mm
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PACTA
Ο μηχανισμός Pacta προσδίδει επιβρα-
δυνόμενο άνοιγμα ενώ το κλείσιμο της 
πόρτας είναι σταδιακό και ελεγχόμενο.  
Σε περίπτωση πλήρους ανοίγματος, η 
πόρτα και η βάση του επίπλου ευθυ-
γραμμίζονται απόλυτα δημιουργώντας 
μια ομοιόμορφη, επίπεδη και σταθερή 
επιφάνεια. Λειτουργεί χωρίς την ανάγκη 
για επιπλέον στηρίγματα. 
Διατίθεται επίσης και με σύστημα 
PUSH σε πολλά φινιρίσματα. Ιδανικός 
για έπιπλα με πορτάκια με κίνηση προς 
τα κάτω σε: σαλόνια, κουζίνες, γρα-
φεία, παιδικά δωμάτια και δωμάτια ξε-
νοδοχείων.
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PACTA | MHXANΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Μηχανισμός για πόρτες με επιβραδυνόμενο άνοιγμα προς τα κάτω. 
 
ΜΕ ΦΡΕΝΟ 
Η τοποθέτηση του μηχανισμού γίνεται στη βάση του κουτιού, χρησιμοποιώντας τακάκι 
κλιπ με 2 έκκεντρα ίσιο 2mm (κωδ.110602.0033) 
 

l Tρύπημα Ø35. 
l Βάθος κεφαλής μεντεσέ 13mm. 
l Γωνία ανοίγματος 90ο. 
l Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ=4,5mm.

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

συσκευασία διαθεσι-
μότητα

Σετ PACTA με 
φρένο. Το σετ  
περιλαμβάνει 

2 βάσεις  
(για τοποθέτηση  
αριστερά & δεξιά  

του κουτιού),  
2 τακάκια & 4 βίδες

110903.0067 FRBKFEXWSN9
PACTA με φρένο 
μέσης δύναμης

1 σετ

110903.0071 FRBKFEXISN9
PACTA με φρένο 

δυνατό
1 σετ

110903.0072 FRBKFEXSSN9
PACTA με φρένο 

πολύ δυνατό
1 σετ

17   

90°

13

H=2

12.5 12.5

D

19 min

K=4.5

22 29

19 min+D 10.5 + D 

34 32 41

17

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K=4.5 A= 1.3 2.1 3 3.9 4.8 5.7 6.6 7.5 8.5 9.4 10.4 11.3 12.3

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΟΡΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΡΥΠΑ  
ΓΙΑ ΞΥΛΟΒΙΔΑ

ΤΡΥΠΕΣ  
Ø5 Χ 13

ΤΡΥΠΕΣ  
Ø5 Χ 13

ΤΡΥΠΑ Ø35 
ΒΑΘΟΣ 12ΜΜ + 0.1

ΤΡΥΠΑ Ø35 ΒΑΘΟΣ 13ΜΜ
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PACTA | MHXANΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

PUSH

Μηχανισμός για πόρτες με επιβραδυνόμενο άνοιγμα προς τα κάτω. 

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ PUSH 
Η τοποθέτηση του μηχανισμού γίνεται στη βάση του κουτιού, χρησιμοποιώντας τακάκι 
κλιπ με 2 έκκεντρα ίσιο 2mm (κωδ.110602.0033) 

l Tρύπημα Ø35. 
l Βάθος κεφαλής μεντεσέ 13mm. 
l Γωνία ανοίγματος 90ο. 
l Απόσταση τρυπήματος από την άκρη της πόρτας Κ=4,5mm.

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K=4.5 A= 1.3 2.1 3 3.9 4.8 5.7 6.6 7.5 8.5 9.4 10.4 11.3 12.3

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΟΡΤΑ

17   

90°

13

H=2

12.5 12.5

D

19 min

K=4.5

22 29

19 min +D 10.5 + D

34 32 41

17

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ PUSH

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΡΥΠΑ  
ΓΙΑ ΞΥΛΟΒΙΔΑ

ΤΡΥΠΕΣ  
Ø5 Χ 13

ΤΡΥΠΕΣ  
Ø5 Χ 13

ΤΡΥΠΑ Ø35 
ΒΑΘΟΣ 12ΜΜ + 0.1

ΤΡΥΠΑ Ø35 ΒΑΘΟΣ 13ΜΜ

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

συσκευασία διαθεσι-
μότητα

PUSH

Σετ PACTA  
με σύστημα PUSH.  

Το σετ  
περιλαμβάνει 

2 βάσεις  
(για τοποθέτηση  
αριστερά & δεξιά  

του κουτιού),  
2 τακάκια & 4 βίδες

110903.0068 FRBKFEPWSN9
PACTA με PUSH 
μέσης δύναμης

1 σετ

110903.0060 FRBKFEPISN9
PACTA με PUSH 

δυνατό
1 σετ

110903.0061 FRBKFEPSSN9
PACTA με PUSH 

πολύ δυνατό
1 σετ
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SRXB78A1XXXXF 
Λευκό ματ - κωδ.110903.0069

SRXB78AQXXXX_ 
Λευκό γυαλιστερό

SRXB78AIXXXX_ 
Aτσάλι

SRXB78AMXXXX_ 
Γκρι - κωδ.110903.0066

SRXB78ACXXXX_ 
Σαμπανιζέ

SRXB78A0XXXX__ 
Μαύρο ματ - κωδ.110903.0062

SRXB78ANXXXX_ 
Μαύρο γυαλιστερό

FRCK59RXXX1 
Λευκό ματ - κωδ.110903.0073

FRCK59RXXXQ 
Λευκό γυαλιστερό

FRCK59RXXXI 
Aτσάλι

FRCK59RXXXM 
Γκρι - κωδ.110903.0065

FRCK59RXXXC 
Σαμπανιζέ

FRCK59RXXX0 
Μαύρο ματ - κωδ.110903.0063

FRCK59RXXXN 
Μαύρο γυαλιστερό

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
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PACTA | MHXANΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ

1

2

0.2
0.4

0.6
0.8

3

0.2
0.4

0.6
0.8

4

0.2
0.4

0.6
0.8

5

0.2
0.4

0.6
0.8

6

0.2
0.4

0.6
0.8

320 360 400

7

0.2
0.4

0.6
0.8

8

0.2
0.4

0.6
0.8

9

0.2
0.4

0.6
0.8

10

0.2
0.4

0.6
0.8

280

DRBWXXYXI

1

2

0.2
0.4

0.6
0.8

3

0.2
0.4

0.6
0.8

4

0.2
0.4

0.6
0.8

5

0.2
0.4

0.6
0.8

6

0.2
0.4

0.6
0.8

320 360 400

7

0.2
0.4

0.6
0.8

8

0.2
0.4

0.6
0.8

9

0.2
0.4

0.6
0.8

10

0.2
0.4

0.6
0.8

280

DRBWXXYXI

Με ιδιαίτερα ελαφριές πόρτες, η 
χρήση μόνο ενός φρένου SMOVE 
ενδέχεται να είναι αρκετή.

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΒΑ
ΡΟ

Σ 
Π

Ο
ΡΤ

ΑΣ
 (K

G
)

ΒΑ
ΡΟ

Σ 
Π

Ο
ΡΤ

ΑΣ
 (K

G
)

Πίνακες προσδιορισμού φρένου SMOVE ανάλογα με το μέγεθος και το ύψος της πόρτας.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

1

2

0.2
0.4

0.6
0.8

3

0.2
0.4

0.6
0.8

4

0.2
0.4

0.6
0.8

5

0.2
0.4

0.6
0.8

6

0.2
0.4

0.6
0.8

320 360 400

7

0.2
0.4

0.6
0.8

8

0.2
0.4

0.6
0.8

9
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0.4

0.6
0.8

10

0.2
0.4

0.6
0.8

280

DRBIXXYXI

1

2

0.2
0.4

0.6
0.8

3

0.2
0.4

0.6
0.8

4

0.2
0.4
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0.8

5
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6
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320 360 400

7
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0.4

0.6
0.8

8

0.2
0.4

0.6
0.8

9

0.2
0.4

0.6
0.8

10

0.2
0.4

0.6
0.8

280

DRBSXXYXI

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΜ)

ΒΑ
ΡΟ

Σ 
Π

Ο
ΡΤ

ΑΣ
 (K

G
)

ΒΑ
ΡΟ

Σ 
Π

Ο
ΡΤ

ΑΣ
 (K

G
)
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PACTA | MHXANΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Τοποθετήστε τον μεντεσέ στην πόρταΤοποθετήστε το τακάκι στο κουτί

ΡυθμίσειςΤοποθετήστε την πόρτα πάνω στο κουτί, κουμπώνοντας 
τον μεντεσέ στο τακάκι. 

Χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Τοποθετήστε το φρένο SMOVE κουμπώνοντας το στη θέση που 
υποδεικνύεται. Χωρίς τη χρήση εργαλείων.Στερεώστε τη βίδα ασφαλείας.

Τοποθέτηση καλυμμάτων. Τοποθετήστε πρώτα το κάλυμμα στο 
μπράτσο του μεντεσέ & μετά στο κάλυμμα της κεφαλής.

Σηκώστε το πορτάκι ελαφρά και κουμπώστε την άλλη  
άκρη του φρένου SMOVE, όπως υποδεικνύεται.

Ρύθμιση βάθους -0,5mm + 2,8mm

Πλαϊνή ρύθμιση -1,5mm + 1,5mm

Ρύθμιση καθ’ ύψος -1,5mm + 1,5mm
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Διαστάσεις

Προτείνουμε τη χρήση του κεντρικού μεντεσέ όταν έχουμε κουτιά πλά-
τους μεγαλύτερο από 900mm.Toποθετήστε το κάλυμμα πάνω στο μεν-
τεσέ όπως υποδεικνύεται στη φωτογραφία και στη συνέχεια 
τοποθετήστε και βιδώστε τον μεντεσέ στο κουτί.

Αφού έχετε τοποθετήσει τον 
μεντεσέ στο κουτί, κάντε 
όποιες ρυθμίσεις είναι απαραί-
τητες.

Ρύθμιση  
ύψους

Ρύθμιση  
βάθους

Συνολική εικόνα τοποθετημένου μηχανισμού PACTA.

Τοποθετήστε το άλλο κάλυμμα 
πάνω στον μεντεσέ όπως υπο-
δεικνύεται στη φωτογραφία.
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PACTA | MHXANΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αφαιρέστε το φρένο SMOVE. Aνασηκώστε ελαφρά το πορτάκι 
και με τη χρήση κατσαβιδιού ανασηκώστε το φρένο SMOVE.

Αφαιρέστε τη βίδα ασφαλείας.

Αφαιρέστε τα καλύμματα.

Αποσυνδέστε τον μεντεσέ από το τακάκι  
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
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KOYΜΠΑΣΑ
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KOYMΠΑΣΑ

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΕΡΟΣ, ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

110905.0000μεσαία δύναμη

κωδικός παραγγελίαςi συσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 1 τεμ.ασημί

χρώμα

110905.0001δυνατό - 1 τεμ.ασημί

ΣΤΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LF = ύψος ντουλαπιού ΚΗ (mm)  
x βάρος μετώπης  
συμπεριλαμβανομένου βάρους  
χειρολαβής.

- Για τοποθέτηση σε κουτιά ύψους 240-600mm. 
- Μin εσωτερικό βάθος κουτιού 125mm.

Πλαίσιο αλουμινίου 19mm: SFA πάτημα  
στο σόκορο 11-18mm. 
R = ράδιο 
*R = ποικίλει ανάλογα με το πάχος του πλαίνού

Ποσότητα μεντεσέδων ανάλογα με το πλάτος 
του κουτιού.  
Πάνω από 900mm, ή LF>1800, 3 μεντεσέδες 
Πάνω από 1200mm, ή LF>2700, 4 μεντεσέδες

Ξύλινο πάνελ ή φαρδιά 
πλαίσια αλουμινίου

Στενά πλαίσια  
αλουμινίου

4x15mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

διαθ/τητα

κωδ.110905.0000

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ LF

500 - 1500

βέλτιστο άνοιγμα γωνίας 105ο*

ποικίλει ανάλογα με τη γωνία ανοίγματος του μεντεσέ.

800 - 1800 κωδ.110905.0001

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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KOYMΠΑΣΑ

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΕΡΟΣ 90o ANOIΓΜΑ

110901.0007δύναμη 150 Ν

κωδικός παραγγελίαςi συσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 30 τεμ.ασημί

χρώμα

Με 1 κουμπάσο Με 2 κουμπάσα

Πίνακας υπολογισμού αριθμού κουμπάσωνΔιατρήσεις για ξύλινη πόρτα

110904.0000δύναμη 80 Ν

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 1 τεμ.γκρι

110904.0004δύναμη 100 Ν - 1 τεμ.γκρι

110904.0005δύναμη 120 Ν - 1 τεμ.γκρι

110904.0006δύναμη 150 Ν - 1 τεμ.γκρι

χρώμα

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΕΡΟΣ 

διαθ/τητα
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KOYMΠΑΣΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

διαθ/τητα

MHKOΣ A mm Bmm

150mm   600      85  155

  900      50   120

200mm   600   115   235   

  900     70   190

110901.0000

110901.0003

150 mm 

200 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

-

-

50 τεμ.

50 τεμ.

χρώμιο

χρώμιο

χρώμα

110904.0001

110904.0002

δεξί

αριστερό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

-

-

1 τεμ.

1 τεμ.

χρώμιο

χρώμιο

χρώμα

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ)

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΣΠΑΣΤΟ ΓΙΑ ΑΝΩ ΠΟΡΤΑ
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Με 1 κουμπάσο Με 2 κουμπάσα

Πίνακας υπολογισμού αριθμού κουμπάσων

Ρύθμιση δύναμης  
ανοίγματος & κλεισίματος

110901.0005δεξί, άνοιγμα 900

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

- 10 τεμ.νίκελ

110901.0006αριστερό, άνοιγμα 900 - 10 τεμ.νίκελ

χρώμα

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
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