
342

ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΠΟΡΤΩΝ 

342
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EXEDRA
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345ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

EXEDRA | ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ POCKET DOOR

Μέγιστο βάρος κάθε πόρτας = 30kg 
Πλάτος:  Ελάχιστο 400mm 
                 Μέγιστο 900mm 
Ύψος :     από 1303mm έως 1580mm  
Ύψος :     από 1580mm έως 2500mm 
Πάχος :   από 18mm έως 30mm 

Ρύθμιση πόρτας :     
κάθετη ρύθμιση +4/-1mm 
οριζόντια ρύθμιση ± 2mm 
μπροστινή ρύθμιση ± 4mm  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KINΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 210 28 88 700
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EXEDRA | ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ POCKET DOOR

1. Συγχρονισμένο άνοιγμα & κλείσιμο. 
2. Με φρένο στο άνοιγμα & στο κλείσιμο. 
3. Συρόμενη συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού. 
4. Οδηγός για συρόμενη συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση.  
5. Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση μεντεσέδων. 
6. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται από το μπροστινό μέρος του κουτιού. 
7. Διατίθενται καλύμματα.   

1

1

2

3

4

4

5

6

7

7

6

6

6
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347ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

LPS ≥ TLLPS < TL

 TH 

 TL 

 TH 

 TL 

LPU = TL

Y = 107

LPU = LPS

LPU

CP

LPS

Y = TL + 107 mm – LPU
107 mm

LPU

CP

LPS

Y 107 mm

LPS = βάθος κατασκευής 
LPU = χρησιμοποιήσιμο 
        βάθος κατασκευής 
TL    = πλάτος πόρτας 
TH   = ύψος πόρτας 
CP   = μήκος προφίλ 
Y      = προεξοχή πόρτας 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ & ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ  

LPS ≥ TLLPS < TL

 TH 

 TL 

 TH 

 TL 

LPU = TL

Y = 107

LPU = LPS

LPU

CP

LPS

L + 107mm - LPU
107 mm

LPU

CP

LPS

Y 107 mm

LPS = βάθος κατασκευής 
LPU = χρησιμοποιήσιμο  
        βάθος κατασκευής 
TL    = πλάτος πόρτας 
TΗ   = ύψος πόρτας 
CP   = μήκος προφίλ 
Y      = προεξοχή πόρτας 

 210 28 88 700
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EXEDRA | ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ POCKET DOOR

501 - 600 601 - 700

Min Max Min Max

1930 2230 1930 2230 4 x max 24 kg

2231 2500 2231 2500 5 x max 30 kg

Ο μηχανισμός EXEDRA μερικώς συναρμολογημένος διατίθεται σε δύο εκδοχές. 
 
α :  Για πόρτες με ύψος από 1930mm έως 2230mm 
 
β :  Για πόρτες με ύψος από 2231mm έως 2500mm 
 
Ωφέλιμο βάθος κατασκευής 500-700mm 
 
Ο πελάτης πρέπει να κόψει τους πάνω & κάτω οδηγούς, να συναρμολογήσει & να εγκαταστήσει τον μηχανισμό στο κουτί.   
 

EXEDRA ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EXEDRA ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
(LPU - mm)

ΥΨ
Ο

Σ 
Π

Ο
ΡΤ

ΑΣ
 

TH
 (m

m
)

120318.0078

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

(LPU - mm)

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 
TH (mm)

500 - 700

500 - 700

1930 - 2230

2231 - 2500

120318.0079

120318.0076

120318.0077

δεξί

δεξί

αριστερό

αριστερό

δεξί

αριστερό

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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349ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

TO KIT ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

9 κλιπ &  
18 ευρώβιδες 6,3 Χ 14 

1 κλειδί άλλεν &  
βίδες Μ6 Χ 13 & Μ6 20 

2 φρένα  

Κάλυμμα επάνω μέρους 
 

Κάλυμμα κάτω μέρους 

Ελατήρια (ανταλλακτικά) 
 

12 βίδες 

5 στοπ &  
10 βίδες 

4/5 μεντεσέδες πόρτας  
με τα ανάλογα καλύμματα 
τις βίδες 

Στοπ πόρτας 

Βουρτσάκι για την σκόνη 

Κεντρική σύνδεση  

Aποστάτες 

Πλάκες σύνδεσης 

Μαγνητικό 
φρένο

Οδηγός 
πάνω 

Οδηγός  
κάτω

Φρένο

 210 28 88 700
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EXEDRA | ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ POCKET DOOR

350

ΑΞΕΣΟΥAΡ – ΚΙΤ ΣYΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟY MONH ΠΟΡΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

55 mm
55 mm

ΣΚΑΦΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΔΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΒΑΘΟΣ  
ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ 
LPS (mm)

ΒΑΘΟΣ  
ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ 
LPS (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΘ/ 
THTA

400 - 650

650 - 900

YE55KIT0005

YE55KIT0006

400 - 650

650 - 900

YE55KIT0001 
120318.0002

YE55KIT0002 
120318.0014

Κόψτε το κάλυμμα αλουμινίου στο μήκος που επιθυμείτε και σύρετε το πάνω στα κλιπ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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351ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΑΞΕΣΟΥAΡ – ΚΙΤ ΣYΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟY ΓΙΑ 2 ΠΟΡΤΕΣ

110 mm

ΒΑΘΟΣ  
ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗΣ 
LPS (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ

400 - 650

650 - 900

YE55KIT0003

YE55KIT0004

Τοποθετήστε τα στηρίγματα στο πλαϊνό του κουτιού και  
εισάγετε τον οδηγό. Κόψτε και εισάγετε το προφίλ.

 210 28 88 700
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EXEDRA | ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ POCKET DOOR

ΑΞΕΣΟΥAΡ – ΚΙΤ ΣYΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟY ΓΙΑ 2 ΠΟΡΤΕΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κόψτε το κάλυμμα αλουμινίου στο μήκος που επιθυμείτε και σύρετε το πάνω στα κλιπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑL (m)

2.6

2.6

2.6

120318.0025

120318.0056

YE55KIT0203

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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353ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΑΞΕΣΟΥAΡ | ΒΙΔΩΤΟ ΦΡΕΝΟ SMOVE

Συμπληρωματικός οδηγός με ροδάκι  
για πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου  
και ξύλινες πόρτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΤΕΜ.

1 ΤΕΜ.

YE55KIT0050 
120318.0013 

 
KIT ME 2 ΦΡΕΝΑ  
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ  
3 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

1 KOYTI  10 ΤΕΜAXIΩΝVE55KIT0040

YE55KIT0055 
120318.0012 

 
KIT ME 2 ΦΡΕΝΑ  
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ  

4 & 5 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

 210 28 88 700

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:52 μμ  Page 353



354

SLIDER
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355ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

SLIDER M35 

MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

Μέγιστο βάρος κάθε πόρτας = 35kg 
Πλάτος: 
Ελάχιστο 600mm 
Μέγιστο 2000mm 
Ύψος :  
Ελάχιστο 1200mm 
Μέγιστο 2200mm 
Πάχος :  
Με αντάπτορες: ελάχιστο 18mm,  
μέγιστο 45mm (μαζί με το χερούλι)* 

Χωρίς αντάπτορες ελάχιστο 18mm, 
μέγιστο 40mm (μαζί με το χερούλι)* 
Ρύθμιση πόρτας 
- Κάθετη ρύθμιση πόρτας  ± 5mm 
- Οριζόντια ρύθμιση πόρτας ± 3,5mm 
Υλικά: Ξύλο ή παράγωγα του ξύλου,  
γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου. 
Ο μηχανισμός Μ35 διατίθεται  για το  
άνοιγμα δύο (2) όμοιων συρόμενων πορτών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* για να είναι δυνατό να σύρεται το ένα φύλλο   
επάνω στο άλλο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

 210 28 88 700
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1   2   Οδηγός οροφής & βάσης μαζί με τα εξαρτήματα. 

Α 1 εξάρτημα για οριζόντιες κ κάθετες ρυθμίσεις.  
1 εξάρτημα για κάθετες ρυθμίσεις. 
4 Μ6 Χ 23 παξιμάδια. 
4 Μ6 Χ 22 βίδες. 

Β 2 αποστάτες.  
C Allen κλειδί, αγγλικό κλειδί, 4 αυτοκόλλητα buffers, 

4 ένθετα buffers, 4 M5X16 βίδες. 
D 2 μπούσουλες ή βάσεις ρεγουλατόρου. 
Ε Κάλυμμα – κλιπ – πάνω & κάτω προφίλ. 

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

A

C D

x 1

x 1

x 4 x 4

x 1

x 1

x 4x 1x 4

x 2

E

B

x 2

1

2

O μηχανισμός συρόμενων πορτών ισοεπίπεδης 
ντουλάπας SLIDER M35 σχεδιάζεται και προσαρμό-
ζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής σας. 
Για ντουλάπες όπου το εσωτερικό πλάτος είναι ίσο 
με το μήκος του οδηγού. 

Για περισσότερες πληροφορίες & παραγγελίες επι-
κοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

SLIDER M35 | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
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357ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

SPAM
Max 40 mm

HA
HI

SPC

SPB

54

HT

SPA

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

4

AA

266
223.5

3150

27

54

DXPL

DYPL

DXPL

DYPL
Min 150 mm

22.5Min 
60 mm

55

24

Min
60 mm

SPAM
Max 45 mm

HA
HI

SPC

SPB

54

HT

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

4

AA

150 3

27

212.5*
255*

DXPL

DYPL

DXPL

DYPL
Min 150 mm

SPA

Min 
60 mm

22.5

54

55

24

Min
60 mm

*Con telaio Clipper + 6 mm
*With Clipper frame + 6 mm
*Mit Clipper Beschlager + 6 mm

ΤΥΠΟΣ Α27

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω & τα πλαϊνά πάνελ του κουτιού. 
Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας & την άκρη της πόρτας είναι 27mm.

κεντρικό πόδι

πλαϊνό  
πόδι

πλαϊνό  
πόδι

κεντρικό πόδι

πλαϊνό  
πόδι

πλαϊνό  
πόδι

 210 28 88 700
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ΤΥΠΟΣ Α43

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω & τα πλαϊνά πάνελ του κουτιού. 
Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας & την άκρη της πόρτας είναι 43mm.

SPAM
Max 40 mm

HAHI

SPC

SPB

54

HT

SPA

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

4

AA

266
223.5

54

DXPL

DYPL

DXPL

DYPL
Min 150 mm

Min 
60 mm

150 3

43

12.5

55

24

Min
60 mm

SPAM
Max 45 mm

HAHI

SPC

SPB

54

HT

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

4

AA

212.5*
255*

DXPL

DYPL

DXPL

DYPL
Min 150 mm

SPA

Min 
60 mm

54

150 3

43

12.5

55

24

Min
60 mm

*Con telaio Clipper + 6 mm
*With Clipper frame + 6 mm
*Mit Clipper Beschlager + 6 mm

κεντρικό πόδι

πλαϊνό  
πόδι

πλαϊνό  
πόδι

κεντρικό πόδι

πλαϊνό  
πόδι

πλαϊνό  
πόδι

SLIDER M35 | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

358
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359ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΦΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Τοποθετήστε το εξάρτημα για τις ρυθμίσεις στην πόρτα. 
 
Α = Κάθετη & οριζόντια ρύθμιση 
 
Β = Κάθετη ρύθμιση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Τοποθετήστε τους αποστάτες στην πόρτα  
και συνδέστε τα εξαρτήματα ρύθμισης. 
 
Α = Κάθετη & οριζόντια ρύθμιση 
 
Β = Κάθετη ρύθμιση

 210 28 88 700
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SLIDER M50 | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

Μέγιστο βάρος κάθε πόρτας = 50kg 
Πλάτος: 
Ελάχιστο 800mm 
Μέγιστο 2000mm 
Ύψος :  
Eλάχιστο 1200mm 
Μέγιστο 3000mm 
Πάχος :  
Με αντάπτορες: ελάχιστο 18mm,  
μέγιστο 45mm (μαζί με το χερούλι)* 

Χωρίς αντάπτορες ελάχιστο 18mm, 
μέγιστο 40mm (μαζί με το χερούλι)* 
Ρύθμιση πόρτας 
- Κάθετη ρύθμιση πόρτας  ± 5mm 
- Οριζόντια ρύθμιση πόρτας ± 3,5mm 
Υλικά: Ξύλο ή παράγωγα του ξύλου,  
γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου. 
Ο μηχανισμός Μ50 διατίθεται  για το  
άνοιγμα δύο (2) όμοιων συρόμενων πορτών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* για να είναι δυνατό να σύρεται το ένα 
φύλλο επάνω στο άλλο.
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361ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

x 1

A

x 4

x 1

x 4

D

x 6

E

x 1x 1

B

x 2

C

x 1

x 1

x 4 x 4

1

2

3

1     2   Οδηγός οροφής και βάσης μαζί με τα εξαρτήματα.  
3 Μπροστινό κάλυμμα 
 
Α 1 εξάρτημα για οριζόντιες κ κάθετες ρυθμίσεις  

1 εξάρτημα για κάθετες ρυθμίσεις 
4 Μ6 Χ 23 παξιμάδια 
4 Μ6 Χ 22 βίδες 

Β 2 αποστάτες  
C Allen κλειδί, αγγλικό κλειδί, 4 ένθετα buffers,  

4 M5X16 βίδες. 
D 6 μπούσουλες Μ6 Χ 13 
Ε Κάλυμμα – για το αριστερό κ το δεξί πόδι 
F Standard Μηχανισμός 

Κλιπ επάνω κ κάτω προφίλ 
F1 Customized Mηχανισμός 

Κλιπ πάνω & κάτω προφίλ 

O μηχανισμός συρόμενων πορτών ισοεπίπεδης 
ντουλάπας SLIDER M50 σχεδιάζεται και προσαρμό-
ζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής σας. 
Για ντουλάπες όπου το εσωτερικό πλάτος είναι ίσο 
με το μήκος του οδηγού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες & παραγγελίες επι-
κοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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SPAM
max 40 mm

HI

SPC

SPB

60

60

HT

219.5
262 SPA

60

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

AA

150 7

17

HA

5

24

Min
mm 60

SPA
208.5*

SPAM
max 45 mm

HI

SPC

SPB

60

60

HT

60

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

AA

150 7

17

HA

5

24

251*
Min

mm 60

*Con telaio Clipper + 6 mm
*With Clipper frame + 6 mm
*Mit Clipper Beschlager + 6 mm

ΤΥΠΟΣ 17

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω & τα πλαϊνά πάνελ του κουτιού. 
Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας & την άκρη της πόρτας είναι 17mm.

362
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ΤΥΠΟΣ 33

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω & τα πλαϊνά πάνελ του κουτιού. 
Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας & την άκρη της πόρτας είναι 33mm.

SPAM
max 40 mm

HA

33

150 7

HI

SPC

SPB

60

60

HT

219.5
262 SPA

60

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

AA

5

24

Min
mm 60

SPA208.5*

SPAM
max 45 mm

HA

HI

SPC

SPB

60

60

HT

33

60

SPE SPESPI

LT

RM RM SAESAE

LA LA

AA

150 7

5

24

251*
Min

mm 60

*Con telaio Clipper + 6 mm
*With Clipper frame + 6 mm
*Mit Clipper Beschlager + 6 mm
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΦΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Τοποθετήστε το εξάρτημα για τις 
ρυθμίσεις στην πόρτα. 
 
Α = Κάθετη & οριζόντια ρύθμιση 
 
Β = Κάθετη ρύθμιση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

Τοποθετήστε τους αποστάτες στην πόρτα 
και συνδέστε τα εξαρτήματα ρύθμισης. 
 
Α = Κάθετη & οριζόντια ρύθμιση 
 
Β = Κάθετη ρύθμιση

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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 CSP + D – SPI/2 + 2,5 mm

CP

SPI
S S

LT

LI

D D
CSP (max 100 mm) CSP (max 100 mm)

LI = LT – 2*SA 

B 

LI (mm) CP (mm) διαθ/
τητα

SM16-18 VE51FB01600NN 1600÷1799 1599

SM18-20 VE51FB01800NN 1800÷1999 1799

SM20-22 VE51FB02000NN 2000÷2199 1999

SM22-24 VE51FB02200NN 2200÷2399 2199

SM24-26 VE51FB02400NN 2400÷2599 2399

SM26-28 VE51FB02600NN 2600÷2799 2599

SM28-30 VE51FB02800NN 2800÷2999 2799

SM30-32 VE51FB03000NN 3000÷3199 2999

SM32-34 VE51FB03200NN 3200÷3399 3199

SM34-36 VE51FB03400NN 3400÷3599 3399

SM36-38 VE51FB03600NN 3600÷3799 3599

SM38-40 VE51FB03800NN 3800÷3999 3799

περιγραφή κωδικός προμηθευτή

Slider M50 2 φύλλα

STANDARD ΕΚΔΟΣΗ

Ο μηχανισμός Μ50 στην standard έκδοση είναι σχεδιασμένος για την τοποθέτηση σε κουτιά των οποίων το εσωτερικό πλάτος είναι μεγαλύτερο 
κατά 200mm από τον οδηγό.

Mπροστινό  
κάλυμμα

120318.0016
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RAA

S S

LT

LI

CP

LI = 

LP= 

LI = LT – 2*S

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο μηχανισμός Μ50 στην ειδική έκδοση είναι σχεδιασμένος για την τοποθέτηση σε κουτιά των οποίων το εσωτερικό πλάτος είναι ίσο με το μήκος 
του οδηγού.

Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.
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SLIDER L70 

MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

Ο μηχανισμός L70 είναι ένα σύστημα ισοεπίπεδης  
ντουλάπας για πόρτες βάρους 70kg η κάθε μία.  
 
Ιδανικός μηχανισμός για ντουλάπες υπνοδωματίου  
και για μεγάλες ντουλάπες ευρύτερα.  
 
Διαθέτει επαναστατικό μαγνητικό φρένο.  
 
Για 2 - 3 και περισσότερες πόρτες.
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Μέγιστο βάρος κάθε πόρτας = 70kg 
Πλάτος:  Ελάχιστο 800mm 
                 Μέγιστο 2000mm 
Ύψος :     Μέγιστο 3000mm 
Πάχος :   Ελάχιστο 18mm  
                 Μέγιστο 45mm (μαζί με το χερούλι)* 
Υλικά:     Ξύλο ή παράγωγα του ξύλου,  
                 γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου. 
Ρύθμιση πόρτας 
- Κάθετη ρύθμιση πόρτας  ± 5mm 
- Οριζόντια ρύθμιση πόρτας ± 3,5mm 
- Μπροστινή ρύθμιση: πάνω ± 4mm 

    κάτω ± 1,5mm 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* για να είναι δυνατό να σύρεται το ένα φύλλο   
επάνω στο άλλο.

LI (mm) CP (mm)

SL16-18 VE30FA01600NN 1600÷1799 1599

SL18-20 VE30FA01800NN 1800÷1999 1799

SL20-22 VE30FA02000NN 2000÷2199 1999

SL22-24 VE30FA02200NN 2200÷2399 2199

SL24-26 VE30FA02400NN 2400÷2599 2399

SL26-28 VE30FA02600NN 2600÷2799 2599

SL28-30 VE30FA02800NN 2800÷2999 2799

SL30-32 VE30FA03000NN 3000÷3199 2999

SL32-34 VE30FA03200NN 3200÷3399 3199

SL34-36 VE30FA03400NN 3400÷3599 3399

SL36-38 VE30FA03600NN 3600÷3799 3599

SL38-40 VE30FA03800NN 3800÷3999 3799

Περιγραφή Κωδικός Προμηθευτή

Slider L70 2 πόρτες
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ΤΥΠΟΣ 17

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω και τα πλαϊνά πάνελ του 
κουτιού. Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας και την 
άκρη της πόρτας είναι 17mm.

60

143

7

60

Min 60 mm

104

60

329 
334 

Max
45 mm

17

D D5

S

SPI

S

LT

LI

Slider 2 πόρτες   
Slider 3 πόρτες

ΤΥΠΟΣ 33

Οι πόρτες καλύπτουν τα πάνω, τα κάτω και τα πλαϊνά πάνελ του 
κουτιού. Η απόσταση ανάμεσα στον πάτο της ντουλάπας και την 
άκρη της πόρτας είναι 33mm.

33

104

329 
334 

143

60

60

Min 60 mm

60

7

Max
45 mm

D D5

S

SPI

S

LT

LI

Slider 2 πόρτες
Slider 3 πόρτες
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STANDARD ΕΚΔΟΣΗ - 2 ΠΟΡΤΕΣ

Ο μηχανισμός L70 στην standard έκδοση είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε κουτιά των οποίων το εσωτερικό πλάτος είναι μεγαλύτερο κατά 
200mm από τον οδηγό. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μείωση στο άνοιγμα των πορτών η οποία καθορίζεται από την ακόλουθη φόρμουλα 
(RSP + D - SPI/2 + 4,5 mm)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - 2 ΠΟΡΤΕΣ

Ο μηχανισμός L70 στην ειδική έκδοση είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε κουτιά των οποίων το εσωτερικό πλάτος (LI) είναι ίσο με το μήκος 
του οδηγού (CP). 

RSP + D – SPI/2 + 4,5 mm 

S

SPI

S

LT

5
TL TL

RSP (Max 100 mm) RSP (Max 100 mm)

DD

LI

CP

LI = LT – 2*S

RSP = (LI – CP)/2

2
11

1

2  

Πάνω & κάτω συρόμενος μηχανισμός.

Μπροστινό κάλυμμα.

Τα πόδια παρέχονται με τον οδηγό.

Πρόσθετα πόδια παρέχονται με τον οδηγό CP
για πάνω από 2999mm 

D D

5
TL TL

S

SPI

S

LT

LI

CP

1

D – SPI/2 – 7,5 mm

1

 

1 Τα πόδια παρέχονται με τον οδηγό.

Πρόσθετα πόδια, κατόπιν παραγγελίας.

Πάνω & κάτω συρόμενος μηχανισμός.

SLIDER L70 | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - 3 ΠΟΡΤΕΣ

Ο μηχανισμός L70 στην ειδική έκδοση είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε κουτιά των οποίων το εσωτερικό πλάτος (LI) είναι ίσο με το μήκος 
του οδηγού (CP). 

D – SPI/2 – 7,5 mm

10

154 mm – SPI + D

S

D

S

D

SPI SPI

TL TL TL

LI

CP

LT

5 5

1

1

1

1

1 Τα πόδια παρέχονται με τον οδηγό.Πάνω & κάτω συρόμενος μηχανισμός.

371ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:53 μμ  Page 371



372

GLOW

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:53 μμ  Page 372



373ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

GLOW | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

Μέγιστο βάρος κάθε πόρτας = 70kg 
Πάχος :  
- έως 23mm 
- έως 30mm 
- έως 35mm 
- έως 40mm 
- έως 50mm 
Eλάχιστο πλάτος για τοποθέτηση φρένου: 
Για 2 πόρτες, ελάχιστο 600mm. 
Για 3 πόρτες, ελάχιστο 830mm. 
Για 2 & 3 πόρτες με κιτ ενίσχυσης,  
ελάχιστο 1000mm. 

Aπόσταση από το έδαφος: 
17mm ή 33mm 
Ρύθμιση πόρτας 
- Κάθετη ρύθμιση πόρτας  +5/-0mm 
Υλικά: Ξύλο ή παράγωγα του ξύλου,  
γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου. 
 
Ο μηχανισμός GLOW+ διατίθεται για το  
άνοιγμα 1-2 ή 3 πορτών, με φρένο κατά 
το άνοιγμα ή το κλείσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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GLOW | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαγνητικό φρένο Μπροστινό κάλυμμα

Τοποθέτηση οδηγού με κλιπΜε στοπ, εύκολα στην τοποθέτηση
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375ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

(mm) ΚΩΔΙΚΟΣ (mm)

6200 VE41PIA16200AB 8 84x21

3100 VE41PTA13100AB 8 84x21

6200 VE41PIB16200AB 8 84x21

3100 VE41PTB13100AB 8 84x21

(mm) (mm)

6200 VE41PIA26200AB 8 84x56

3100 VE41PTA23100AB 8 84x56

6200 VE41PIB26200AB 8 84x56

3100 VE41PTB23100AB 8 84x56

(mm) ΣΥΣΚ.

ΣΥΣΚ.

ΣΥΣΚ.

(mm)

6200 VE41PIE16200AB 8 42x60

3100 VE41PTE13100AB 8 42x60

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Oδηγός πάνω

ΔΙΑΘ/ΤΗΤΑ

ΔΙΑΘ/ΤΗΤΑ

ΔΙΑΘ/ΤΗΤΑ

Σχεδιασμένο  
για να δέχεται 
μπροστινό κάλυμμα.

Δεν δέχεται 
μπροστινό κάλυμμα.

120318.0030

120318.0029

120318.0057

120318.0088

120318.0059

120318.0006

120318.0048

120318.0058

Σχεδιασμένο  
για να δέχεται 
μπροστινό κάλυμμα.

Δεν δέχεται 
μπροστινό κάλυμμα.

Ενισχυμένος 
οδηγός πάνω

Οδηγός κάτω
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GLOW | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

(mm) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. (mm)

6200 VE41BIX06200AB 8 49x52

3100 VE41BTX03100AB 8 49x52

(mm) (mm)

6200 VE41BIA06200AB 8 10x58

 3100 VE41BTA03100AB 8 10x58

6200 VE41BIB06200AB 8 8x56

3100 VE41BTB03100AB 8 8x56

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ.

Οδηγός κάτω

Μπροστινό 
κάλυμμα

Με περίβλημα 
για βουρτσάκι

Χωρίς περίβλημα 
για βουρτσάκι

120318.0031

120318.0007

120318.0083

120318.0089

376 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΔΙΑΘ/ΤΗΤΑ

ΔΙΑΘ/ΤΗΤΑ
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≤ 23 17 VE41KSKACMA2010 1 4,52 0,013 330 x 230 x 170

≤ 23 33 VE41KSKACMA2510 1 4,54 0,013 330 x 230 x 170

≤ 26 17 VE41KSKACMA2060 1 4,56 0,013 330 x 230 x 170

≤ 26 33 VE41KSKACMA2560 1 4,57 0,013 330 x 230 x 170

≤ 30 17 VE41KSKACMA2020 1 4,59 0,013 330 x 230 x 170

≤ 30 33 VE41KSKACMA2520 1 4,61 0,013 330 x 230 x 170

≤ 35 17 VE41KSKACMA2030 1 4,65 0,014 340 x 240 x 175

≤ 35 33 VE41KSKACMA2530 1 4,67 0,014 340 x 240 x 175

≤ 40 17 VE41KSKACMA2040 1 4,71 0,014 340 x 240 x180

≤ 40 33 VE41KSKACMA2540 1 4,73 0,014 340 x 240 x 180

≤ 50 17 VE41KSKACMA2050 1 4,89 0,015 340 x 240 x 190

≤ 50 33 VE41KSKACMA2550 1 4,91 0,015 340 x 240 x 190

(mm) (mm) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. (Kg) (m3) (mm)

2 ΠΟΡΤΕΣ ME ΦΡΕΝΟ

120318.0008

120318.0032

120318.0021

Πάνω - κάτω ράουλα  
και φρένα για 2 πόρτες

377ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

x 1 x 1 x 2 x 1 x 1x 1 x 1 x 2

x 2 x 4 x 4 x 2 x 2
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(mm) (mm) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) (m3) (mm)

≤ 23 17 VE41KSKACMA3010 1 6,02 0,013 330 x 230 x 170

≤ 23 33 VE41KSKACMA3510 1 6,06 0,013 330 x 230 x 170

≤ 26 17 VE41KSKACMA3060 1 6,05 0,013 330 x 230 x 170

≤ 26 33 VE41KSKACMA3560 1 6,08 0,013 330 x 230 x 170

≤ 30 17 VE41KSKACMA3020 1 6,09 0,013 330 x 230 x 170

≤ 30 33 VE41KSKACMA3520 1 6,13 0,013 330 x 230 x 170

≤ 35 17 VE41KSKACMA3030 1 6,15 0,014 340 x 240 x 175

≤ 35 33 VE41KSKACMA3530 1 6,19 0,014 340 x 240 x 175

≤ 40 17 VE41KSKACMA3040 1 6,21 0,014 340 x 240 x 180

≤ 40 33 VE41KSKACMA3540 1 6,25 0,014 340 x 240 x 180

≤ 50 17 VE41KSKACMA3050 1 6,39 0,015 340 x 240 x 190

≤ 50 33 VE41KSKACMA3550 1 6,43 0,015 340 x 240 x 190

3 ΠΟΡΤΕΣ ME ΦΡΕΝΟ

120318.0034

120318.0041Πάνω - κάτω ράουλα  
και φρένα για 3 πόρτες

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

x 2 x 2 x 4 x 1 x 1x 1 x 1 x 2

x 3 x 6 x 4 x 3 x 3

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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379ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

x 1 x 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΙΑΘ/
ΤΗΤΑΣΥΣΚ. (kg) (m3) (mm)

VE41KSKPCMI1A99 1 1,2 0,011 340 x 240 x 136

x 1 x 1

∆ΙΑΘ/
ΤΗΤΑ(mm) KΩ∆ΙΚΟΣ (pcs.) (kg) (m3) (mm)

23 VE41KSKPCMI1A19 1 2,2 0,011 340 x 240 x 136

26 VE41KSKPCMI1A69 1 2,3 0,011 340 x 240 x 136

30 VE41KSKPCMI1A29 1 2,3 0,011 340 x 240 x 136

35 VE41KSKPCMI1A39 1 2,4 0,011 340 x 240 x 136

40 VE41KSKPCMI1A49 1 2,5 0,011 340 x 240 x 136

50 VE41KSKPCMI1A59 1 2,6 0,011 340 x 240 x 136

SAE

Min 1000 mm

288

32 64 32

80

ø 8x10

32 64 32

ø 8x10

32

23

16

16
16

A

A  A min = SAE + 41 mm

288

32 64 32

23

16

80

32 64 3232

16

16
16

ø 8x10 ø 8x10

A

A

SAE

Min 1000 mm

A min = SAE + 41 mm

ΚΙΤ ΡΑΟΥΛΩΝ 100KG

ράουλα εσωτερικής πόρτας

ράουλα εξωτερικής πόρτας

Ένα ζευγάρι ράουλα σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα ράουλα  
αυξάνουν την ικανότητα φορτίου του συστήματος έως τα  
100kg ανά πόρτα.

120318.0092

120318.0091

120318.0090
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380 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ (pcs.) (kg) (m3) (mm)

VE41KSCLIP6 1 0,26 - -

VE41KSCLIP9 1 0,37 - -

ΚΙΤ ΚΛΙΠ

Σετ 6 κλιπ

Σετ 9 κλιπ

120318.0020

120318.0009

GLOW | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

x 6/9x 6/9 x 6/9 x 1

50 50= =

< 1300

50 50=

≥ 1300

= =

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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381ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 210 28 88 700

(mm) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. (Kg) (mc) (mm)

600 VE41CSVS00600A 1 0,31 0,003 900x110x30

700 VE41CSVS00700A 1 0,33 0,003 900x110x30

800 VE41CSVS00800A 1 0,35 0,003 900x110x30

900 VE41CSVS00900A 1 0,38 0,003 900x110x30

1000 VE41CSVS01000A 1 0,45 0,004 1200x110x30

1100 VE41CSVS01100A 1 0,48 0,004 1200x110x30

1200 VE41CSVS01200A 1 0,50 0,004 1200x110x30

1300 VE41CSVS01300A 1 0,52 0,005 1500x110x30

1400 VE41CSVS01400A 1 0,55 0,005 1500x110x30

1500 VE41CSVS01500A 1 0,63 0,006 1500x110x30

1600 VE41CSVS01600A 1 0,66 0,006 2000x110x30

1700 VE41CSVS01700A 1 0,68 0,006 2000x110x30

1800 VE41CSVS01800A 1 0,70 0,006 2000x110x30

1900 VE41CSVS01900A 1 0,72 0,006 2000x110x30

2000 VE41CSVS02000A 1 0,85 0,006 2000x110x30

Κάλυμμα 
για την  
σκόνη

120318.0022

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:53 μμ  Page 381



382

CLIPPER
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383ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

CLIPPER 

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ GLOW+, SLIDER M35-M50 & L70 

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ GLOW+

Υλικό: 
Προφίλ silver anodized. 
Eπιμεταλλωμένα μέρη για την σύνδεση με  
GLOW+, SLIDER M35-M50 & L70 μηχανισμό. 
Πάχος γυαλιού 4mm 
Πάχος ξύλου 8mm 
Συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος 1500-2650mm*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

O μηχανισμός CLIPPER μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους μηχανισμούς  GLOW+, SLIDER M35-M50 & L70. Oι μέγιστες προτεινόμενες διαστάσεις για 
μια πόρτα, είναι πλάτος 1500mm και ύψος 2650mm.

* Για μεγαλύτερες διαστάσεις επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

6.5

8
13

6.5

30

13

ΚΑΤΟΨΗ 2ΦΥΛΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ CLIPPER ΣΕΤ

1 x VE43KIT1000 (120318.0017) +  
1 x VE43KIT1100 (120318.0018) 
Glow+ 2 πόρτες
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384

CLIPPER

3

3

4

8

4

6

1 

1 

7

2

5

1

3

2

5

4

7

8

6

Ενωτικές γωνίες  
άνω - κάτω οριζόντιου προφίλ.

Ενωτικές γωνίες  
ενδιάμεσου οριζόντιου προφίλ.

Οριζόντιο άνω - κάτω προφίλ.

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Διαχωριστικό εμφανές  
ενδιάμεσο προφίλ.

Κάθετη λαβή ακραία μικρή.

Κάθετη λαβή ακραία 
μεγάλη.

Κάθετο προφίλ χωρίς λαβή  
εσωτερικό.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 4mm.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 8mm.

Bουρτσάκι.

Bάσεις  
στήριξης  
μηχανισμού  
στην πόρτα.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ GLOW+

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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385ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

(mm)

KIT

 VE43KIT1000

KIT

 VE43KIT1100

3000 1 1

1500 1 1

2650 1 -

2650 - 1

2650 1 1

- 1 1

- 1 1

- 1 1

6000 1 1

3000 4 4

4

5

6

6

6

1

2

3

8

7

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

x 4 x 4 x 8 x 8 x 8

(mm)

KIT
 VE43KIT1400

KIT
 VE43KIT1500

1500 1 -

3000 - 4

5

7

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

+

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ GLOW+ & CLIPPER ΣΕ ΣΕΤ

Oριζόντιο άνω - κάτω προφίλ.

Διαχωριστικό εμφανές  
ενδιάμεσο προφίλ.

Πλαστικό προφίλ για τζάμι 8 mm.

120318.0017 120318.0018

120318.0019 120318.0005

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Κάθετη λαβή ακραία μικρή.

Κάθετη λαβή ακραία μεγάλη.

Κάθετο προφίλ χωρίς λαβή εσωτερικό.

Ενωτικές γωνίες άνω - κάτω 
οριζόντιου προφίλ.

Ενωτικές γωνίες ενδιάμεσου  
οριζόντιου προφίλ.

Βάσεις στήριξης μηχανισμού 
στην πόρτα.

Βουρτσάκι.

Πλαστικό προφίλ για τζάμι 4 mm.
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386

CLIPPER | ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ GLOW+

(mm) ΚΩ∆ΙΚΟΣ (pz) (mm)

6000 VE43BIA06000AB 8 72x30

3000
VE43BTA03000AB

8 72x30

6000 VE43BIC06000AB 8 30x18

3000
VE43BTC03000A

8 30x18

6000 VE43BID06000AB 8 30x30

3000
VE43BTD03000A

8 30x30

5300
VE43BIE05300AB

8 46x13

2650
VE43BTE02650AB

8 46x13

5300 VE43BIF05300A 8 85x13

2650 VE43BTF02650A 8 85x13

5300
VE43BIG05300AB

8 31x13

2650 VE43BTG02650AB 8 31x13

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ GLOW+ & CLIPPER ANA KΩΔΙΚΟ

Διαχωριστικό εμφανές  
ενδιάμεσο προφίλ.

120318.0062

120318.0064

120318.0063

120318.0060

120318.0071

120318.0061

Oριζόντιο άνω - κάτω  
προφίλ.

1

1

1

1

1

1

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Κάθετη λαβή  
ακραία μικρή.

Κάθετη λαβή  
ακραία μεγάλη.

Κάθετο προφίλ  
χωρίς λαβή, εσωτερικό.

120318.0084

120318.0085

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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387ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

(mm) ΚΩ∆ΙΚΟΣ (pz) (Kg) (mc) (mm)

3000 VE43TAG0500 60 6,8 0,03 110x85x3050

3000 VE43TAG0510 60 5,5 0,03 110x85x3050

VE43PB4829G 325 m 2,2 0,02 300x300x220

(pz) (Kg) (mc) (mm)

VE43KIT0001 20 8,3 0,007 290x285x80

VE43KIT0002 40 3,9 0,004 240x200x85

VE43KIT0004 20 13,8 0,007 290x285x80

VE43KIT0003 20 15,5 0,007 290x285x80

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2 x 4 x 21

x 1 x 5 x 23

x 2 x 4 x 4 x 2

x 4 x 4 x 8 x 8 x 8

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ GLOW+ & CLIPPER ANA KΩΔΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ

Πλαστικό προφιλ 
για τζάμι 4 mm 
3 μέτρα.

Ενωτικές γωνίες  
οριζόντιου άνω - κάτω  
προφίλ.

Ενωτικές γωνίες  
ενδιάμεσου 
οριζόντιου προφίλ.

Βάσεις στήριξης 
μηχανισμού πόρτας.

Βάσεις στήριξης 
μηχανισμού πόρτας.

Πλαστικό προφίλ για 
τζάμι 8 mm.

Bουρτσάκι Η17 mm 
γκρι.

120318.0069

120318.0065

120318.0066

120318.0068

120318.0067

120318.0070

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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Montante ma
Vertical profil
Längstrebe m
Profil poignée
Montante ma

Montante sta
Vertical profil
Längstrebe o
Profil standar
Montante est

Paracolpi
Buffer
Pfuffer
Butée d’amor
Parachoques

Traverso cent
Concealed int
Mittlere Verst
Traverse cent
Travesaño cen

Traverso cent
Dividing inter
Mittelstrebe
Traverse cent
Travesaño cen

Traverso anta
Crossbeam
Querstrebe
Traverse de la
Travesaño pu

14 mm

M35

18 mm

M50

1

2

Elementi per 
Corner joint c
Elemente für 
Éléments d'as
Elementos pa

Elementi per 
Intermediate 
Elemente für 
Ferrure d'asse
Elementos pa

Guarnizione p
Rubber gaske
Dichtung für 
Joint pour ve
Junta para cri

Guarnizione p
Rubber gaske
Dichtung für 
Joint pour pa
Junta para pa

Spazzolino
Brush
Bürste
Joint brosse
Cepillo

8

9

4

3

5

6

7

Ενωτικές γωνίες  
άνω - κάτω οριζόντιου  
προφίλ.

Ενωτικές γωνίες  
ενδιάμεσου οριζόντιου  
προφίλ.

Αντάπτορες 

Οριζόντιο άνω - κάτω προφίλ.

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Διαχωριστικό ενδιάμεσο  
εμφανές προφίλ.

Κάθετο προφίλ χωρίς λαβή  
εσωτερικό.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 4mm.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 8mm.

Bουρτσάκι.

Αποστάτες

388

6.5

13

30

13

ΚΑΤΟΨΗ 2ΦΥΛΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ CLIPPER

4

3

4

3

5

9

5

7

1 

1 

8

2

6

2 Χ 
ΚΙΤ 1200

CLIPPER

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ  
SLIDER M35 & SLIDER M50

Κάθετο προφίλ με λαβή  
εσωτερικό.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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389ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

(mm)

KIT
 VE43KIT1200

3000 1

1500 1

2650 1

2650 1

3000 4

6000 1

6000 1

- 1

- 1

- 1

5

6

7

7

8

9

9

1

2

3

4

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

x 4 x 4 x 8 x 8 x 8

x 2x 2 x 8x 2 x 2 x 8

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ SLIDER M35-50 & CLIPPER ΣΕ ΣΕΤ

Oριζόντιο άνω - κάτω προφίλ.

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Λάστιχο για τζάμι 4 mm, 3M.

Κάθετη λαβή ακραία μεσαία.

Κάθετο προφίλ χωρίς λαβή εσωτερικό.

Βουρτσάκι Η7mm, γκρι.

Βουρτσάκι Η5mm, γκρι.

Ενωτικές γωνίες άνω - κάτω 
οριζόντιου προφίλ.

Ενωτικές γωνίες  
ενδιάμεσου προφίλ.

Βάσεις στήριξης μηχανισμών 
στην πόρτα.

(mm)

KIT
 VE43KIT1400

KIT
 VE43KIT1500

1500 1 -

3000 - 4

5

7

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

+Διαχωριστικό ενδιάμεσο  
εμφανές προφίλ.

Πλαστικό προφίλ για τζάμι 8 mm.

120318.0019 120318.0005
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390

CLIPPER

3

8

8

5

6

4

2

1

1

7

3

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ  
SLIDER L70 & SLIDER L100 

Elementi per 
Corner joint c
Elemente für 
Ferrures d'ass
Elementos pa

Elementi per 
Intermediate 
Elemente für 
Ferrure d'asse
Elementos pa

1

2

Traverso cent
Concealed int
Mittlere Verst
Traverse cent
Travesaño cen

Traverso cent
Dividing inter
Mittelstrebe
Traverse cent
Travesaño cen

Traverso anta
Crossbeam
Querstrebe
Traverse de la
Travesaño pu

Guarnizione p
Rubber gaske
Dichtung für 
Joint pour ver
Junta para cri

Guarnizione p
Rubber gaske
Dichtung für 
Joint pour pa
Junta para pa

Spazzolino
Brush
Bürste
Joint brosse
Cepillo

Lavorazioni d
Drilling and m
Auszuführend
Opérations à 
Operaciones a

Montante ma
Vertical profile
Längstrebe m
Profil poignée
Montante ma

Montante sta
Vertical profile
Längstrebe oh
Profil standar
Montante est

6

7

8

5

4

3

Ενωτικές γωνίες  
άνω - κάτω οριζόντιου  
προφίλ.

Ενωτικές γωνίες  
ενδιάμεσου οριζόντιου  
προφίλ.

Κάθετο προφίλ χωρίς λαβή  
εσωτερικό.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 4mm.

Πλαστικό προφίλ  
για τζάμι 8mm.

Bουρτσάκι.

Κάθετο προφίλ με λαβή.

Οριζόντιο άνω - κάτω προφίλ.

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Διαχωριστικό εμφανές 
ενδιάμεσο προφίλ.

Τρυπήματα για τη συναρμολόγηση του μηχανισμού L70

6.5

13 13

30

6.5

13

30

13

ΚΑΤΟΨΗ 2ΦΥΛΛΗΣ & 3ΦΥΛΛΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ CLIPPER

3 Χ 
ΚΙΤ 1300

2 Χ 
ΚΙΤ 1300
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391ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

(mm)

KIT
 VE43KIT1300

3000 1

1500 1

2650 1

2650 1

3000 4

6000 1

- 1

- 1

- 1

 

3

4

5

5

6

7

1

2

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

x 4 x 4 x 8 x 8 x 8

x 16

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ SLIDER L70-100 & CLIPPER ΣΕ ΣΕΤ

Oριζόντιο προφίλ.

Κρυφό ενδιάμεσο προφίλ.

Κάθετο προφίλ χωρίς 
λαβή, εσωτερικό.

Κάθετο προφίλ με 
λαβή, εσωτερικό.

Πλαστικό προφίλ για 
τζάμι 4mm.

Bουρτσάκι Η7mm.

Κιτ για άνω - κάτω προφίλ.

Κιτ για ενδιάμεσο προφίλ.

Βίδες.

120318.0080
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392

(mm)

KIT
 VE43KIT1400

KIT
 VE43KIT1500

1500 1 -

3000 - 4

4

6

x 2 x 2 x 4 x 4 x 2

+

6.5

13 13

30

6.5

13

30

13

3 x VE43KIT1300
Slider L70-Slider L100 
3 πόρτες

2 x VE43KIT1300
Slider L100
2 πόρτες

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ SLIDER L70-100 & CLIPPER ΣΕ ΣΕΤ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κιτ για εμφανές ενδιάμεσο προφίλ.

Λάστιχο για τζάμι 8 mm.

120318.0019 120318.0005

CLIPPER

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΙΣΟΕΠΙΠΕΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ  
SLIDER L70 & SLIDER L100 
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MOVER

Το MOVER είναι ένα σύστημα κάθετα 
συρόμενου μηχανισμού, για κρεμαστά 
κουτιά. Δεν απαιτείται η χρήση διπλών 
πλαϊνών, πάνελ ή αντίβαρων. Έτσι με-
γιστοποιείται ο διαθέσιμος χώρος στο 
ντουλάπι. Η πόρτα σταματάει με ασφά-
λεια σε οποιαδήποτε θέση. Το MOVER 
είναι ιδιαιτέρως αγαπητό σε κατα-
σκευές με περιορισμένο χώρο.
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MOVER | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

Σύστημα συρόμενου κάθετα μηχανισμού. 
Διαστάσεις πόρτας: 
Πλάτος 900, 1200, 1800 & 2400mm 
Ύψος 480 & 600mm 
Πάχος κουτιού: 
18 & 19/20mm. 
Ρύθμιση καθ’ύψος ±3mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Oριζόντιο προφίλ Στηρίγματα προφίλ

Φεράμια για τον οδηγό

Στοπ πόρτας

Στηρίγματα για 
μονταρίσματα πόρτας

1 ζεύγος τηλεσκοπικών πλήρους έκτασης οδηγών

Προφίλ ολίσθησης κεντρικού πάνελ. 
Απαιτείται όταν το πλάτος της πόρτας είναι 1800mm & 2400mm.

O ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:
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395ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

900 - 1200

480 - 600

75.5

22.5

480 - 600

863 - 116318-20 18-20

1800 - 2400

480 - 600

75.5

22.5

480 - 600

1763 - 236318-20 18-20

Πλάτος κουτιού 900 & 1200mm 
Ύψος 480 & 600mm.

Για πλάτος κουτιού 1800mm & 2400mm απαιτείται η χρήση ενός τρίτου οδηγού για καλύτερη στήριξη της πόρτας.  
Ύψος 480 & 600mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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480 mm

VE2809004818 6 - 8

VE2812004818 7 - 9

VE2818004818 10 - 12

VE2824004818 15 - 17

VE2809004820 6 - 8

VE2812004820 7 - 9

VE2818004820 10 - 12

VE2824004820 15 - 17

600 mm

VE2809006018 6 - 8

VE2812006018 10 - 12

VE2818006018 15 - 17

VE2824006018 21 - 23

VE2809006020 6 - 8

VE2812006020 10 - 12

VE2818006020 15 - 17

VE2824006020

18

18

18

18

19/20

19/20

19/20

19/20

18

18

18

18

19/20

19/20

19/20

19/20

900

1200

1800

2400

900

1200

1800

2400

900

1200

1800

2400

900

1200

1800

2400 21 - 23

Τ - Πάχος πλαϊνού κουτιού

Βάρος πόρτας

ΥΨΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

120318.0043

120318.0039

120318.0040

ΠΑΧΟΣ  
ΚΟΥΤΙΟΥ  

(MM)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ  

(MM)

ΒΑΡΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ  

(KG)

Ύψ
ος

 π
όρ

τα
ς

Πλάτος πόρτας

396 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

MOVER | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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MOVER FLAT

Ο μηχανισμός MOVER FLAT δημιουργεί κρυφά διαστήματα σε 
βιβλιοθήκες, σε έπιπλα γραφείου, σε ντουλάπια κουζίνας.  
Κινείται κάθετα και ταιριάζει άψογα σε περιορισμένους  
χώρους, εκεί όπου το άνοιγμα του επίπλου με τις παραδοσια-
κές πόρτες θα ήταν ανέφικτο. Ο μηχανισμός μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με πόρτες ύψους από 480mm έως 628mm και 
πλάτους έως 2400mm. H κίνηση είναι απαλή και απόλυτα 
ελεγχόμενη. Το MOVER FLAT είναι πρακτικό σύστημα και  
μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρά και μεγάλα ντουλάπια.
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MOVER FLAT | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

Σύστημα συρόμενου κάθετα μηχανισμού. 
Διαστάσεις πόρτας: 
Πλάτος 900, 1200, 1800 & 2400mm 
Ύψος 480 & 628mm 
Πάχος κουτιού: 
18 & 19/20mm. 
Ρύθμιση καθ’ύψος ±3mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Oριζόντιο προφίλ

Στηρίγματα προφίλ

Φεράμια για τον οδηγό

Στοπ πόρτας & 
στηρίγματα για 
μονταρίσματα πόρτας

1 ζεύγος τηλεσκοπικών πλήρους έκτασης οδηγών

Προφίλ ολίσθησης κεντρικού πάνελ. 
Απαιτείται όταν το πλάτος της πόρτας είναι 1800mm & 2400mm.

O ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:

398
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480 - 628

1800/2400

18 - 20 1763/2363 18 - 20 

78
882 - 1178 

900/1200

480-628

18 - 20 863/116318 - 20 

882 - 1178 78

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

399ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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400 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

MOVER FLAT | MHXANΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

VE28MFL090018A1

VE28MFL120018A1

VE28MFL180018A1

VE28MFL240018A1

18

18

18

18

900

1200

1800

2400

6 - 8

10 - 12

15 - 17

21 - 23

VE28MFL090020A1

VE28MFL120020A1

VE28MFL180020A1 

VE28MFL240020A1  

19/20

19/20

19/20

19/20

900

1200

1800

2400

6 - 8

10 - 12

15 - 17

21 - 23

Τ - Πάχος πλαϊνού κουτιού

Βάρος πόρτας

Ύψ
ος

 π
όρ

τα
ς

Πλάτος πόρτας

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΑΧΟΣ  
ΚΟΥΤΙΟΥ 

(MM)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ  

(MM)

ΒΑΡΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ 

 (KG)

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

120318.0015

120318.0038

ΠΑΧΟΣ  
ΚΟΥΤΙΟΥ 

(MM)

ΠΛΑΤΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ  

(MM)

ΒΑΡΟΣ  
ΠΟΡΤΑΣ 

 (KG)

ΔΙΑΘ/ 
ΤΗΤΑ
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CONCERTINA
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CONCERTINA | MHXANIΣΜΟΣ ΣΠΑΣΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

402

κωδικός 
παραγγελίας

κωδικός  
προμηθευτή 

περιγραφή συσκευασία διαθεσι-
μότητα

120301.0004 F1GFAGX880

Οδηγός σπαστού 
μηχανισμού  

880mm, 
γκρι

75 τεμ.

120301.0002 F1GFA1880

Οδηγός σπαστού 
μηχανισμού  

880mm, 
λευκός

75 τεμ.

120301.0005 F1PXAY

Ροδάκι μεντεσέ  
συρόμενης  

σπαστής πόρτας, 
νίκελ

300 τεμ.

120301.0001 F1CXE9
Μεντεσές μεσαίος 
σπαστής πόρτας, 

νίκελ
600 τεμ.

120301.0006 F1RFAY
Στοπ σπαστής  
πόρτας, λευκό

300 τεμ.

120301.0000 F1C169

Μεντεσές  
συρόμενης  

σπαστής πόρτας 
νίκελ

300 τεμ.

120301.0007 F1SBAY
Προφίλ πόρτας  

αυτοκόλλητο  
διάφανο

200 μέτρα

Για κουτιά πλάτους μεγαλύτερου 
των 880mm  συνδέουμε δίπλα και 
δεύτερο οδηγό. Το σύστημα δε 
χρειάζεται κάτω οδηγό στο κουτί, 
λόγω της πολύ ισχυρής συγκρά-
τησης που προσφέρουν οι μεντε-
σέδες Salice των ακριανών πορ- 
τών.

ΤΟ ΣYΣΤΗΜΑ CONCERTINA ΔΙΑΤIΘΕΤΑΙ ΚΑΤOΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠOΡΤEΣ ME ΠΡΟΦIΛ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜHΜΑ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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403ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Συνδέστε με μεντεσέδες SALICE την ακριανή πόρτα με το πλαϊνό του 
κουτιού.

Η μία πόρτα συνδέεται με το πλαϊνό του επίπλου με 
κλασικούς μεντεσέδες SALICE ενώ η διπλανή πόρτα 
συνδέεται μαζί της με ειδικούς πλακέ μεντεσέδες 
SALICE. Παράλληλα, το ροδάκι που ενσωματώνεται 
στον ειδικό μεντεσέ, σύρεται μέσα στον οδηγό του 
μηχανισμού και αναλαμβάνει τη μετακίνηση και των 
δύο πορτών.

Ένα αυτοκόλλητο προφίλ μπορεί να  
τοποθετηθεί ανάμεσα στις δύο πόρτες, 
προστατεύοντας έτσι τα δάχτυλα εάν 
εισχωρήσουν ανάμεσα, ενώ παράλ-
ληλα στο έπιπλο δεν εισχωρεί η 
σκόνη.

Για να εξασφαλίσουμε τέλειο κλείσιμο στην 
πόρτα και να αποφύγουμε περίπτωση στρέ-
βλωσής της, μπορούμε να κάνουμε χρήση ει-
δικού στοπ που μπλοκάρει την πόρτα.

Τοποθετήστε το ροδάκι στο μεντεσέ συρόμενης πόρτας και βάλτε το 
στον οδηγό γυρίζοντάς το κατά 900.

Ασφαλίστε το ροδάκι κατεβάζοντας τον ειδικό μοχλό.

Το σύστημα SALICE σπαστών πορτών CONCERTINA σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγουν και οι 2 πόρτες στη μια πλευρά, δίνοντας  καλή  
πρόσβαση στο εσωτερικό του ντουλαπιού. Ο χώρος που απαιτείται για τις  πόρτες , όταν είναι πλήρως ανοιγμένες, έχει μειωθεί στο ελάχιστο  
(περίπου 80 mm). 
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Κάθετη ρύθμιση:  
Χρησιμοποιήστε την έκκεντρη βίδα που βρίσκεται στο μεντεσέ της συρόμενης πόρτας και ρυθμίστε το ύψος ±2mm.

+2 mm -2 mm

Χρησιμοποιήστε τη βίδα που βρίσκεται στο μεντεσέ της συρόμενης σπαστής πόρτας και ρυθμίστε το βάθος +2,5mm.

+2 mm -2 mm

ΡΥΘΜΙΣH ΒΑΘΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ

CONCERTINA | MHXANIΣΜΟΣ ΣΠΑΣΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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405ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΡΤΑΣ
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ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
NTOYΛΑΠΑΣ 
ΕΠΙΠΛΩΝ 
ΠΟΡΤΩΝ 

406
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408 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S1200 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠ S1200 FLEXI.

Ο κάτω οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί απ’ευθείας στο δάπεδο με ταινία διπλής όψης και ο άνω οδηγός στο ταβάνι με βίδες.

- Για ντουλάπα με 2 πόρτες. 
- Βάρος έως 50kg/πόρτα. 
- Πάχος πόρτας 18mm. 
- Ρυθμιζόμενος. 

120305.0006 
120305.0007

0391

1202

1242

120305.0005

120305.0008 
120305.0002
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409ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 50KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 18MM. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.

120305.0002 1 τεμ.1210G
οδηγός κάτω  
3000mm 
αλουμίνιο

85

3630

4.5145.5

59.5

36.5 18

X

H
12

.5

4

26

13 13 +8
- 0

Η=Χ-42,5

120305.0006

0391

120305.0006 
120305.0007

1202

1242

120315.0013 
120315.0005

120305.0008 
120305.0002

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1261G

κωδικός 
προμηθευτή

120305.0008 1 τεμ.1210G

λαβή ίσια 
3000 mm 
(πάχος πόρτας 
18mm)

120305.0005 1 τεμ.
1227AF 

αλμ/ασημί 
λείο

120305.0014 1 σετ1202-1242

120305.0013 1 τεμ.
1226AF 

αλμ/ασημί 
λείο

οδηγός κάτω  
2000mm 
αλουμίνιο

κιτ ροδάκια για μία πόρτα 
50kg/πόρτα

Το κάθε κιτ ροδάκια 
πόρτας (120305.0014) 
περιλαμβάνει τα  
εξαρτήματα:

ΚΑΠΑΚΙ

ΒΑΣΗ

λαβή καμπυλωτή 
3000 mm 
(πάχος πόρτας 
18mm)

οδηγός άνω  
2000mm 
αλουμίνιο

120305.0007 1 τεμ.1261G
οδηγός άνω  
3000mm 
αλουμίνιο

1242

1202

0391

Για λαβές δειτε σελ.422
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410 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S1200 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

1298

120305.0009 
120305.0010

1270

120305.0005

1213

120305.0011 
120305.0012

Ο κάτω οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί απ’ευθείας στο δάπεδο με ταινία διπλής όψης και ο άνω οδηγός στο ταβάνι με βίδες.

- Για ντουλάπα με 2 πόρτες. 
- Βάρος έως 60kg/πόρτα. 
- Πάχος πόρτας 18mm. 
- Ρυθμιζόμενος. 
- Με αθόρυβο κλείσιμο.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1200 FLEXI SOFT CLOSING.
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411ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

120305.0012 1 τεμ.1210Α
οδηγός κάτω  
3000mm 
αλμ/ασημί

85.5

4 4.5145.536.5 18

+4
-0

X

H
11

.5
45

.5 40

13 13

59.526.5

Η=Χ-51.5

120305.0009

1298

1213

120305.0009 
120305.0010

120315.0013 
120315.0005

120305.0011 
120305.0012

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1245Α

κωδικός 
προμηθευτή

120305.0011 1 τεμ.1210Α

λαβή ίσια 
3000 mm 
(πάχος πόρτας 
18mm)

120305.0005 1 τεμ.
1227AF 

αλμ/ασημί 
λείο

120305.0015 1 σετ1270-1213

120305.0013 1 τεμ.
1226AF 

αλμ/ασημί 
λείο

οδηγός κάτω  
2000mm 
αλμ/ασημί

κιτ ροδάκια - φρένα για μία 
πόρτα, 60kg/πόρτα

Το κάθε κιτ ροδάκια 
πόρτας (120305.0015) 
περιλαμβάνει τα  
εξαρτήματα:

Για λαβές δειτε σελ.422

ΚΑΠΑΚΙ

ΒΑΣΗ

λαβή καμπυλωτή 
3000 mm 
(πάχος πόρτας 
18mm)

οδηγός άνω  
2000mm 
αλμ/ασημί

120305.0010 1 τεμ.1245Α
οδηγός άνω  
3000mm 
αλμ/ασημί

1298

1270

1213

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1200 FLEXI SOFT CLOSING.
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 60KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 18MM. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.
ME AΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
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412

S1700 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
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27
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40

Ν = υπερκάλυψη πλαϊνού ντουλάπας

1726

1725

1706

1706

1705R SX

1705C DX

1725

1351

KIT 1706-1726 S

KIT 1705/3-1725 S DX

KIT 1705/3-1725 S SX

KIT 1706-1726 S

KIT 1705-1725 S

1705R DX

1705C SX

1713sx

1713sx

1714

1714

1713dx

1713dx

1351

1351

1351

1351

1726

1725

1705

1713sx

1713dx

- Για ντουλάπα με 2 ή με 3 πόρτες. 
- Βάρος έως 80kg/πόρτα. 
- Πάχος πόρτας 18-22mm, 24-28mm. 
- Ρυθμιζόμενος. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠ 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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413ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

βίδα  
ρύθμισης 
ύψους

120315.0004 
120315.0000 
120315.0010 
120315.0011 

120315.0001 
120315.0005

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

Το κάθε κιτ ροδάκια 
εσωτερικής πόρτας 

(120315.0014-120315.0015) 
περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

120315.0004

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1700G

κωδικός  
προμηθευτή

120315.0000 1 τεμ.1700G

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

κιτ ροδάκια μίας εξωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

120315.0012 1 σετ1705-1725 
ORSD

120315.00131706-1726 
ORSD

120315.0005 1 τεμ.1701G

120315.0001 1 τεμ.1701G

1 σετ

κιτ στοπ για 2 πόρτες 
80kg/πόρτα

120315.0017ΚΙΤ1705-
1725 S

1 σετ

κιτ στοπ για 3 πόρτες 
80kg/πόρτα

120315.0018ΚΙΤ1705/3 
1725 DXS

1 σετ

οδηγός άνω  
3000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
2000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
3000mm 
αλουμίνιο

120315.0010 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
2000mm αλμ.

120315.0011 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
3000mm αλμ.

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
δεξιάς πόρτας, 

80kg/πόρτα

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
αριστερής πόρτας, 

80kg/πόρτα

120315.0014 1 σετ

120315.00151705/3-1725 
SXORSD

1 σετ

κιτ ροδάκια μίας εξωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

120315.0013 1 σετ1706-1726 
ORSD

ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ 

ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ 

+2
- 2

οδηγός άνω  
2000mm 
αλουμίνιο

1705/3-1725 
DXORSDΤο κάθε κιτ με ροδάκια  

εσωτερικής πόρτας 
(120315.0012)  

περιλαμβάνει τα  
παρακάτω εξαρτήματα:

1705

1713sx
1705R DX

1705C SX

1713dx

1725

13511725

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εξωτερικής πόρτας 

(120315.0013)  
περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

1706

1726

1705 1706

1726

1725

Το ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ  
με στοπ (120315.0017)  

περιλαμβάνει τα  
παρακάτω εξαρτήματα:

1713sx

1713dx

1714

1351

Το ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ  
με στοπ (120315.0018)  

περιλαμβάνει τα  
παρακάτω εξαρτήματα:

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠ S1700
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 18-22MM.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.

Για λαβές δειτε σελ.422
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414 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S1700 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Se
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e 
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00
 

311
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e 
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00
 

311

ART.1711

ART.1711

ART.1711

ART.1711

ART.1725

ART.1725

ART.1726
ART.1727

KIT 1705/3-1725 SX

KIT 1705/3-1725 DX

KIT 1707-1727
KIT 1706-1726

ART.1710

ART.1710

ART.1712

ART.1712

ART.1705C DX

ART.1705R SX

ART.1705C SX

ART.1705R DX

ART.1707
ART.1706

ART.1710

ART.1710

- Άψογη εφαρμογή για 2 ή 3 συρόμενες πόρτες ντουλάπας. 
- Σύστημα υψηλής απόδοσης με εύκολη τοποθέτηση. 
- Βάρος ανά πόρτα 80 κιλά. 
- Με 4 φρένα ανά πόρτα (2 επάνω και 2 κάτω για σταθερό και   
  αθόρυβο κλείσιμο).  
- 50.000 κύκλοι ανοίγματος-κλεισίματος. 
- Προσιτή τιμή. 
 
Η ΣΕΙΡΑ 1700 προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα εφαρμογών 
συρόμενων πορτών, απολύτως εξειδικευμένη, για ντουλάπες 
υψηλών προδιαγραφών. Η εύκολη τοποθέτηση, η απαλή  
κίνηση των πορτών και το αθόρυβο κλείσιμό της,  παράγουν 
ένα δυνατό συνδυασμό ποιότητας – αισθητικής – λειτουργι-
κότητας.

1700 
ΑΘΟΡΥΒΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1700 SOFT CLOSING

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕ 3 ΠΟΡΤΕΣ
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415ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Ν = υπερκάλυψη πλαϊνού ντουλάπας

120315.0004 
120315.0000 
120315.0010 
120315.0011 

120315.0001 
120315.0005

120315.0013

120315.0012

- Για ντουλάπα με 2 ή με 3 πόρτες. 
- Βάρος έως 80kg/πόρτα. 
- Πάχος πόρτας 18-22mm, 24-28mm. 
- Ρυθμιζόμενος. 
- Με αθόρυβο κλείσιμο. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1700 SOFT CLOSING

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:53 μμ  Page 415



416 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S1700 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

βίδα  
ρύθμισης 
ύψους

120315.0004 
120315.0000 
120315.0010 
120315.0011 

120315.0001 
120315.0005

120315.0004
οδηγός άνω  
2000mm 
αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1700G

κωδικός  
προμηθευτή

120315.0000 1 τεμ.1700G

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

κιτ ροδάκια μίας εξωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

120315.0012 1 σετ1705-1725 
ORSD

120315.00131706-1726 
ORSD

120315.0005 1 τεμ.1701G

120315.0001 1 τεμ.1701G

1 σετ

κιτ φρένων για 2 πόρτες 120315.0019ΚΙΤ1700 
SOFT/2

1 σετ

κιτ φρένων για 3 πόρτες 120315.0020ΚΙΤ1700 
SOFT/3

1 σετ

οδηγός άνω  
3000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
2000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
3000mm 
αλουμίνιο

120315.0010 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
2000mm αλμ.

120315.0011 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
3000mm αλμ.

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εσωτερικής πόρτας 

(120315.0012,120315.0014,
120315.0015) περιλαμβάνει 
τα παρακάτω εξαρτήματα:

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εξωτερικής πόρτας 

(120315.0013)  
περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
δεξιάς πόρτας, 

80kg/πόρτα

κιτ ροδάκια μίας εσωτερικής 
αριστερής πόρτας, 

80kg/πόρτα

120315.0014 1 σετ

120315.00151705/3-1725 
SXORSD

1 σετ

κιτ ροδάκια μίας εξωτερικής 
πόρτας, 80kg/πόρτα

120315.0013 1 σετ1706-1726 
ORSD

ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ 

ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ 

Το ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ  
φρένων (120315.0019)  
περιλαμβάνει τα παρα-

κάτω εξαρτήματα:

1705/3-1725 
DXORSD

1705 1706

1725

1726

1705
1706

1725

1726

1711

1710

Το ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ φρένων  
(120315.0020) περιλαμβάνει  
τα παρακάτω εξαρτήματα:

1711

1710

1712

+2
- 2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1700 SOFT CLOSING. 
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 18-22ΜΜ. 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

Για λαβές δειτε σελ.422
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417ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

1707

1727

1725

1705

120315.0004 
120315.0000 
120315.0010 
120315.0011 

120315.0001 
120315.0005

Ν = υπερκάλυψη πλαϊνού ντουλάπας

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

120315.0004
οδηγός άνω  
2000mm 
αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1700G

κωδικός  
προμηθευτή

120315.0000 1 τεμ.1700G

κιτ μίας εσωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

κιτ μίας εξωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

120315.0012 1 σετ1705-1725 
OR SD

120315.00161707-1727 
OR SD

120315.0005 1 τεμ.1701G

120315.0001 1 τεμ.1701G

1 σετ

κιτ φρένων για 2 πόρτες 120315.0019ΚΙΤ1700 
SOFT/2

1 σετ

κιτ φρένων για 3 πόρτες 120315.0020ΚΙΤ1700 
SOFT/3

1 σετ

οδηγός άνω  
3000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
2000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω  
3000mm 
αλουμίνιο

120315.0010 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
2000mm αλμ.

120315.0011 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω  
3000mm αλμ.

κιτ μίας εσωτερικής δεξιάς 
πόρτας χωρίς στοπ 

80kg/πόρτα

κιτ μίας εσωτερικής αριστε-
ρής πόρτας χωρίς στοπ 

80kg/πόρτα

120315.0014 1 σετ

120315.0015 1 σετ

κιτ μίας εξωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

120315.0016 1 σετ1707-1727 
OR SD

ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ 

ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ 

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εσωτερικής πόρτας 

(120315.0012,120315.0014,
120315.0015) περιλαμβάνει 
τα παρακάτω εξαρτήματα:

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εξωτερικής πόρτας 

(120315.0016)  
περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

1705

1725

1727

1707

1705/3-1725 
DXORSD

1705/3-1725 
SXORSD

Το ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ  
φρένων (120315.0019)  
περιλαμβάνει τα παρα-

κάτω εξαρτήματα:

1711

1710

Το ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ φρένων  
(120315.0020) περιλαμβάνει  
τα παρακάτω εξαρτήματα:

1711

1710

1712

+2
- 2

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S1700 SOFT CLOSING. 
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 24-28ΜΜ. 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
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418 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S1700 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ S1700 SOFT CLOSING. 
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 30-33ΜΜ. 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

120315.0004 
120315.0000 
120315.0010 
120315.0011 

120315.0004
οδηγός άνω 
2000mm 
αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.1700G

κωδικός  
προμηθευτή

120315.0000 1 τεμ.1700G

κιτ μίας εσωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

κιτ μίας εξωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

120315.0012 1 σετ1705-1725 
ORSD

120315.00241708-1728 
ORSD

120315.0005 1 τεμ.1701G

120315.0001 1 τεμ.1701G

1 σετ

κιτ φρένων για 2 πόρτες 120315.0019ΚΙΤ1700 
SOFT/2

1 σετ

κιτ φρένων για 3 πόρτες 120315.0020ΚΙΤ1700 
SOFT/3

1 σετ

οδηγός άνω 
3000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω 
2000mm 
αλουμίνιο

οδηγός κάτω 
3000mm 
αλουμίνιο

120315.0010 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω 
2000mm αλμ.

120315.0011 1 τεμ.1702G
ενισχυμένος 
οδηγός άνω 
3000mm αλμ.

κιτ μίας εσωτερικής δεξιάς 
πόρτας χωρίς στοπ 

80kg/πόρτα

κιτ μίας εσωτερικής αριστε-
ρής πόρτας χωρίς στοπ 

80kg/πόρτα

120315.0014 1 σετ

120315.00151705/3-1725 
SXORSD

1 σετ

κιτ μίας εξωτερικής πόρτας 
χωρίς στοπ, 80kg/πόρτα

120315.0024 1 σετ1708-1728 
OR SD

ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ 

ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ 

1705/3-1725 
DXORSD

Το ΚΙΤ 2 ΠΟΡΤΩΝ  
φρένων (120315.0019)  
περιλαμβάνει τα παρα-

κάτω εξαρτήματα:

1711

1710

Το ΚΙΤ 3 ΠΟΡΤΩΝ φρένων  
(120315.0020) περιλαμβάνει 
τα παρακάτω εξαρτήματα:

1711

1710

1712

+2
- 2

1705
1708

βίδα  
ρύθμισης 
ύψους

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

1701

1728

1725

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εσωτερικής πόρτας 

(120315.0012,120315.0014,
120315.0015) περιλαμβάνει 
τα παρακάτω εξαρτήματα:

Το κάθε κιτ με ροδάκια  
εξωτερικής πόρτας 

(120315.0024)  
περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

1705

1725

1728

1708
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419ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

Τοποθετήστε την εσωτερική & εξωτερική 
πόρτα στον πάνω οδηγό. 

Για να επιβεβαιώσετε ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά θα πρέπει τα 
φρένα (πάνω & κάτω) να ξεκινήσουν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

MIN.0.5

Ø3.9

 Ø3.9

B = 18  A = 25
B = 20  A = 30
B = 22  A = 30
B = 24  A = 30
B = 26  A = 35
B = 28  A = 35
B = 30  A = 35

B = 16  A = 25

A

B

B

AB = 16 A = 25

B = 18 A = 25

B = 20 A = 30

B = 22 A = 30

B = 24 A = 30

B = 26 A = 35

B = 28 A = 35

B = 30 A = 35

321

ΒΙΔΑ

Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος 
πρέπει να αφήσετε ελάχιστη απόσταση 
0,5mm ανάμεσα στο βουρτσάκι και το 
έπιπλο.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S1700. 
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΠΟΡΤΕΣ, ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ.

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Ν = υπερκάλυψη πλαϊνού ντουλάπας

08.NTOULAPA_SYROMENH_Layout 1  12/4/2021  2:53 μμ  Page 419



420 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

NTIZA ΠΟΡΤΑΣ

Συνιστούμε τη χρήση της ενισχυτικής ντίζας εσωτερικά της πόρτας, 
ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα στρέβλωσης (πετσικάρισμα), 
που συνήθως παρουσιάζονται σε μεγάλες ξύλινες επιφάνειες, είτε 
αυτές είναι από ξύλο μασίφ, είτε από βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα αυτού (μοριοσανίδα, ΜDF). Αν η πόρτα είναι πλάτους 
έως 750mm συνίσταται η χρήση μιας ντίζας. Για μεγαλύτερου πλά-
τους πόρτες χρησιμοποιήστε δύο ντίζες.

Βάθος για  
τις τρύπες Ø35

Βάθος του ποταμού 
(γκινισιάς)

Σφίξτε το κεντρικό εξάγωνο εξάρτημα P στη δεξιόστροφη 
και αριστερόστροφη ντίζα αντίστοιχα και τοποθετήστε 
την στην πόρτα. Βιδώστε το άνω και κάτω καπάκι. Τοπο-
θέτηστε το πλαστικό κάλυμμα της ντίζας και τέλος βιδώ-
στε το μεσαίο καπάκι C.

10

Ø3
5

A B BA A

2240 mm.

1120 mm. 1120 mm.

12

Ø35
A

10

10B

120309.0000
σετ ντίζας πόρτας 
2240mm - μαύρο

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 σετ0016/100

120309.0019
σετ ντίζας πόρτας 

2240mm - γκρι
0016/100G

κωδικός 
προμηθευτή

1 σετ

120309.0017
κάλυμμα πλαστικό  

μαύρο
1 τεμ.0012

120309.0021
κάλυμμα πλαστικό  

γκρι
1 τεμ.0012G

120309.0001
συνδετικό ντίζας  

εξάγωνο
1 τεμ.

Το κάθε σετ ντίζας πόρτας 
(120309.0000) περιλαμβάνει τα  
παρακάτω εξαρτήματα: 
- 2 ντίζες 1120mm Μ6 (η κάθε μία) 
- εξάγωνο εξάρτημα  
- κάλυμμα & καπάκια

P C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
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421ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

 

2

1

2
1

oor from position 2.  
n art. 0013 in the opposite 2 direction  to restore the verticality 
rection  in order to straighten the door; viceversa, turn the
oor is in the 1 position, turn the exagon art. 0013 in

Αν η στρέβλωση της πόρτας είναι στη θέση 1, τότε στρίψτε το εξάγωνο 
εξάρτημα προς την κατεύθυνση του βέλους 1. 
 
Αν η στρέβλωση της πόρτας είναι στη θέση 2, τότε στρίψτε το εξάγωνο 
εξάρτημα προς την κατεύθυνση του βέλους 2.

120309.0018H 9 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0368

κωδικός 
προμηθευτή

BOYΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ (ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΤΙΖΑΣ

H

6.9
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422 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΛΑΒΕΣ ΠΟΡΤΑΣ

120317.0000 

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.ανοδιωμένο αλουμίνιο

ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜINIOY, ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑΙΟ, 215ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 3000ΜΜ

21,5

18,5±0.15

14

120317.0001 

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.ανοδιωμένο αλουμίνιο

ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜINIOY, ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΡΑΙΟ, 340ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 3000ΜΜ

34

18,5±0.15

10,2
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423

Συρόμενος μηχανισμός  
ντουλάπας εσωτερικού τύπου.  
Βάρος πόρτας : 60 kg 
Πάχος μελαμίνης : 18 -22 mm 
Για 2, 3 και 4 πόρτες.
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424 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 60KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 18-22MM. 

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  

Το σετ περιλαμβάνει:

4Χ κάτω  
     ράουλα

2Χ πάνω  
     ράουλα 
     αριστερό

2Χ πάνω  
     ράουλα 
     δεξί

4Χ φρένα

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΣΥΡΟΜΕΝH ΠΟΡΤA  

Το σετ περιλαμβάνει:

2Χ κάτω  
     ράουλα

2Χ πάνω  
     ράουλα

2Χ φρένα

120321.0003 1 τεμ.
άνω οδηγός ντουλάπας  

2000mm ματ ανοδιωμένος

120321.0005 1 τεμ.
κάτω οδηγός ντουλάπας  

2000mm ματ ανοδιωμένος

120321.0000
σετ μηχανισμού για 2 συρόμενες πορτες  

για 2φυλλη ντουλάπα

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 σετ

120321.0001 1 σετσετ μηχανισμού για 1 συρόμενη πόρτα  
για 3φυλλη ντουλάπα

120321.0002 1 τεμ.
άνω οδηγός ντουλάπας  

3000mm ματ ανοδιωμένος

120321.0004 1 τεμ.
κάτω οδηγός ντουλάπας  

3000mm ματ ανοδιωμένος

ΓΙΑ ΜΙΑ 3ΦΥΛΛΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΘΕΛΟΥΜΕ : 
1 ΣΕΤ 2ΦΥΛΛΗ & 1 ΣΕΤ 1ΦΥΛΛΗ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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425ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

79

40

39

10

32

W
EB

64

81
54

28
8

7

12

WX

Y

27

10 10

32 40

Z Z

W W
EB

X

LW

D
O

O
R 

LE
N

G
H

T 
= 

LW
 - 

40
 (m

m
)

X Y Z

18 39 21 9 10

19 39 20 8 9

20 39 19 7 8

22 39 17 5 6

πάχος  
πόρτας

Μ
ήκ

ος
 π

όρ
τα

ς 
= 

 L
W

 - 
40

 m
m

Απόσταση ανάμεσα 
στις πόρτεςπλάτος  

εγκατά- 
στασης
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426

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

max 30
min 16 L

L
max 30
min 16

79

79

( L/2 ) + 13

( L/2 ) + 13

25

25

max 30
min 16

max 30
min 16

φρένο

φρένο
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427ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

16 194

min.32

min.32

min.32

min.32

96

73

96

73

32

64 64

7 7

32

10 10
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

min.32

min.32

min.32

min.32

96

73

96

73

32

64 64

7 7

32

10 10
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429ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

L

L
(L/3)+17

(L/3)+17

(L/3)-13

79

79

18

2900 KR

25

25

25

25
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ø3,5 x 16

Ø3,5 x 16

Ø3,5 x 16

Ø3,5 x 16

1

3

4 5

2

Εξωτερική πόρτα: Εγκατάσταση πάνω & κάτω ράουλων.

1. Εγκατάσταση φρένα. 
2. Εγκατάσταση προφίλ πάνω. 
3. Εγκατάσταση προφίλ κάτω.

Εσωτερική πόρτα: Εγκατάσταση πάνω & κάτω ράουλων.
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431ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

6

7

8 9

6. Εσωτερική πόρτα :  
Tοποθετήστε το πάνω  
ράουλο, στον οδηγό πάνω  
στην εσωτερική μεριά.

7. Εξωτερική πόρτα :  
Tοποθετήστε το πάνω  
ράουλο, στον οδηγό πάνω  
στην εξωτερική μεριά.

8. Ρύθμιση ύψους πόρτας.

9. Αν η πόρτα είναι πολύ 
ελαφριά, πρέπει να  
ενεργοποιηθεί η πάνω  
κλειδαριά για ασφάλεια.
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432 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

120309.0026
λαβή για ντουλάπα εσωτερικού τύπου  

2900mm - αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.

120309.0012 1 τεμ.ενδιάμεσο προφίλ 19mm 
για ντουλάπα εσωτερικού τύπου 

120309.0013 1 τεμ.
άνω & κάτω προφίλ 18x80mm  

για ντουλάπα εσωτερικού τύπου

18mm

31mm

20mm
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ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΠΙΠΛΩΝ

433
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434 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S200 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

120303.0001
οδηγός άνω 3000mm 

αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0280

κωδικός 
προμηθευτή

120303.0000 1 σετ0225-228
κιτ ροδάκια πόρτας  
(σετ για 1 πόρτα - 

45kg/πόρτα) αλουμίνιο

Το κάθε κιτ ροδάκια  
πόρτας (120303.0000) 
περιλαμβάνει τα  
εξαρτήματα:

120303.0001 
οδηγός  
άνω 

0222

0228

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

120303.0001
οδηγός άνω 

0225 0222

0228

02820281

0225

0225

0282

0281

0222

0228

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S200 LINEA TRIX. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 45KG.
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435ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

120303.0002
οδηγός άνω 3000mm 

αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0200GF

κωδικός 
προμηθευτή

120303.0003 1 σετ0210AC
κιτ ροδάκια πόρτας  
(σετ για 1 πόρτα -  

40kg/πόρτα) αλουμίνιο

120303.0004 1 τεμ.0201προφίλ για κάλυμμα

1616

8

Min. 60

14

Ø20x7

10

Το κάθε κιτ ροδάκια 
πόρτας (120303.0003) 
περιλαμβάνει τα  
εξαρτήματα:

120303.0002 
οδηγός  
άνω 

0210

0211 
πλαστικός  
οδηγός 
πόρτας

+3
-0

49.5

7 7

= =

7

20 9

=

22

20

Ø14

B

Ø14

9 9

X

H

42

15

3

A

=

18
10

22

16

4

6

4.5
27

.5

H = X -35

A = 26 -S*/2

B =  29

S* (min.20 - max 22)

120303.0002 
οδηγός άνω 

0210
0202

120303.0004

0210

0212

S=πάχος

-
οδηγός κάτω 3000mm 

πλαστικός λευκός
1 τεμ.0211

0212 

0211 
πλαστικός  
οδηγός 
πόρτας

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S200. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 40KG.
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436 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S900 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

S7S

8

32
12

.5

Ø2
6

A 12.5 B 12.5

2.5
H

3.5

X

19

5

3

= =

+0
- 2

C D

120304.0011
οδηγός άνω 3000mm 

αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0950G

κωδικός 
προμηθευτή

120304.0012 1 σετ0952AC
κιτ ροδάκια πόρτας  

(για 1 πόρτα-15kg/πόρτα) 
αλουμίνιο

Min. 32

5

Ø26X8

32

19

Το κάθε σετ πόρτας  
(120304.0012)  
περιλαμβάνει τα  
εξαρτήματα:

0952  
ροδάκι  
πόρτας

120304.0011 
οδηγός άνω 

0228 πλαστικός  
οδηγός πόρτας

Mέγιστη κάθετη ρύθμιση 2mm. 
S*(πάχος) min.18.

120304.0011 
οδηγός άνω 

0956 
στοπ  

0228 πλαστικός  
οδηγός πόρτας

0952  
ροδάκι  
πόρτας

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

H = X -6

A = S* -4,5

B = S* -5,5

C = S/2 -1,5

D = S* +7

0952

0956

0228

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S900. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 15KG, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.
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437ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

3

12.5 12.5

SS 8

7 7

BA

14 14

6

4

7

DC

2.32.3

8

XH

+2
- 0

120304.0000
οδηγός άνω ή κάτω 
3000mm αλουμίνιο

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0902G

κωδικός 
προμηθευτή

120307.0000 1 τεμ.0380G
οδηγός κάτω 3000mm 

αλουμίνιο

120307.0002 1 σετ0921-398Ν
κιτ ροδάκια πόρτας  

(σετ για 1 πόρτα-30kg/πόρτα) 
αλουμίνιο

13

Min. 60

Ø35x7

4

13

Min. 60

32
41

Ø35x14

15

15 Το κάθε σετ πόρτας  
(120307.0002)  
περιλαμβάνει τα  
παρακάτω  
εξαρτήματα:

120304.0000 
οδηγός άνω 

0398Ν  
ροδάκι  
πόρτας

0921 
ροδάκι  
πόρτας

120307.0000 
οδηγός  
κάτω

S*(πάχος) min.16.

120304.0000 
οδηγός άνω 

0905 
στοπ άνω 

120307.0000 
οδηγός κάτω

0921Ν 
ροδάκι  
πόρτας

0398Ν 
ροδάκι  
πόρτας

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

A = S* -2

B = S* +8

C = S* -7,5

D = S* +8

H = X -10

0921Ν

0398Ν 0905

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S900. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 30KG, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ
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438 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S900 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ø26

10 24

14.5 474

16

12
.5

12
.5

10

22

35
H 

X

Doors drilling

120306.0006
οδηγός άνω 3000mm 
αλουμίνιο 4mm τζάμι

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0980

κωδικός  
προμηθευτή

120306.0007 1 τεμ.0973

K = L - 63 3

H

L

Το κάθε κιτ ροδάκια 
φρένα πορτών  
περιλαμβάνει 
τα εξαρτήματα:

0970 
οδηγός άνω 

0974 
ροδάκι πόρτας

0978 
πλαστικός  
οδηγός πόρτας

0970  
οδηγός  
άνω 

στοπ  
άνω 

0978 
πλαστικός  
οδηγός  
πόρτας

0974 
ροδάκι  
πόρτας

0973 
οδηγός 
άνω 6mm

0980 
οδηγός  
άνω 4mm

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

H = X -17,5

οδηγός άνω 3000mm 
αλουμίνιο 6mm τζάμι

προφίλ 
κρυστάλλου

0974
0978

0956

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ S900. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 15KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 4ΜΜ/6ΜΜ. ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

120306.0008
οδηγός άνω για τζάμι 

3000mm 
1 τεμ.0970

120306.0004 1 σετ0978-974
κιτ ροδάκια-φρένα πορτών 

(σετ για 2 πόρτες - 15kg/πόρτα) 
αλουμίνιο
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439

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΣΠΑΣΤΩΝ 
ΠΟΡΤΩΝ
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S200 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΠΑΣΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

440 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ART.0278

26

Ø3
5

13

Ø3
5

Min.1

17

Min. 40

Ø3
5

25

10

ART.0827

25

13

ART.0823

H

X

4

27

50
64

ART.0120

ART.0278 

ART.0120

ART.0809-10

ART.0823

ART.0827

ΒΑΣΗ

ΚΑΠΑΚΙ

Διαστάσεις πορτών

 Ύψος max.260cm

 Πλάτος max.50cm

 Πάχος min.16mm-max.30mm

120303.0009οδηγός κάτω 2000mm 

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0823 GF

κωδικός 
προμηθευτή

120303.0010 1 τεμ.0120 GF
οδηγός άνω σπαστού συρό-
μενου μηχανισμού 2000mm

120303.0011
σετ κιτ πόρτας 2φυλλο σπαστό 
για άνω οδηγό με 2 μεντεσέδες

1 τεμ.0278-827

120303.0013οδηγός κάτω 3000mm 1 τεμ.0823 GF

120303.0012 1 τεμ.0120 GF
οδηγός άνω σπαστού συρό-
μενου μηχανισμού 3000mm

Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σπαστών πορτών.  
Ενδεικτικά παρουσιάζεται στον κατάλογο μία από αυτές. 

  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα  

εξυπηρέτησης πελατών στο 210 28 88 700.
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441

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΟΡΤΩΝ
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Ο κρυφός μηχανισμός για συρόμενες  
μεσόπορτες με φρένο που προσφέρει 
ομαλή και απαλή κίνηση. Με εύκολη  

τοποθέτηση, για πόρτες βάρους 80kg ο μηχανι-
σμός HIDDEN αποτελεί την ιδανική λύση για 
κάθε επαγγελματία αλλά και ιδιώτη.

ΣΕΙΡΑ 1800 

για ξύλινη πόρτα

ο πραγματικά  
κρυφός  
μηχανισμός!

O ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  
ΚΡΥΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

S1800 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

442 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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443ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

1805 
κεντρικό καρούλι 
βιδώνει στον τοίχο

01.TT1800 
τέρματα  
προφίλ

1898 - 1897 
λαμάκι  
σταθεροποίησης 
του φρένου 
στον οδηγό

0106 
εξάρτημα για  
κύλιση του 
κάτω οδηγού

1806 
εξάρτημα  
σταθεροποίησης 
κάτω μέρος

1800 
πλαϊνά ροδάκια 
σταθεροποίησης

0251 
προφίλ 
κάτω

120316.0005 
μηχανισμός ΗΙDDEN 1800 

μήκος 1150mm

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 κιτ
1800-

1150/40 

κωδικός 
προμηθευτή

120316.0008 
μηχανισμός ΗΙDDEN 1800 

μήκος 1150mm 1 κιτ
1800-

1150/80 

1805Το κάθε κιτ  
μηχανισμού  
HIDDEN 1800 
περιλαμβάνει  
τα παρακάτω  
εξαρτήματα:

1806

1898 DX (80kg) 
1897 DX (40kg) 

1898 DX (80kg) 
1897 DX (40kg) 

01.TT1800
02.PE350Z

02.VTSC3540Z

02.VTSC4540Z

02.VTSC3515Z
02511800

02.UXR635

0106

FLOOR

29
.5

K
14 14

79
.5

24

S = Min. 40

10

9
H

Y

S = Min. 40

K

24-R R

R

10

10

9

79
.5

1414

29
.5

H

Y
24

K = 10+S/2

H = Y + 100

K = 10+S/2

H = Y + 100

ελάχιστο ύψος για 
την τοποθέτηση 
του προφίλ 79,5

Σοβατεπί 
η πόρτα  
σκάβεται  
λιγότερο

άνοιγμα  
πόρτας  
αριστερά

τοποθέτηση 
στον τοίχο

άνοιγμα  
πόρτας  
δεξιά

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΗIDDEN 1800  
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ 40KG ΕΩΣ 80KG, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 

120316.0012 
μηχανισμός ΗΙDDEN 1800 

μήκος 1530mm 1 κιτ
1800-

1530/80 
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n

για τζάμι

Αόρατος, κρυφός μηχανισμός για συρόμενες  
γυάλινες μεσόπορτες με φρένο έως 80kg.

Hidden
GLASS

ΣΕΙΡΑ 1800 

S1800 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 

444 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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445ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

1805 
κεντρικό καρούλι 
βιδώνει στον τοίχο

01.TT1800 
τέρματα  
προφίλ

1898 - 1897 
λαμάκι  
σταθεροποίησης 
του φρένου 
στον οδηγό

0106 
εξάρτημα για  
κύλιση του 
κάτω οδηγού

1804 
άνω κάλυμμα

1804 
άνω οδηγός

1820 
τέρμα

1821 
αριστερό 
δεξί

1809 
κάλυμμα 
κάτω

1812 
χείλος προστασίας 
από τη σκόνη

1813 
στήριγμα γυαλιού

1808 
προφίλ 
κάτω

1807 
σφικτήρας 
τζαμιού

6.
5

79
.5

24

29
.5

10F

38.5

10

25

H 

G

Y

9

60

K

20

37
.5

8/10/12 mm

H = Y + 62.5

K = F + 27

G = F + 4.5

38.5

37
.5

H 

60

9

F

20

K

Y

10

29
.5

24

86

6.
5

14

G

8/10/12 mm

H = Y + 62.5

K = F + 27

G = F + 4.5

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΗIDDEN GLASS 1800  
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ 40KG ΕΩΣ 80KG, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 

ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΠΑΤΩΜΑΠΑΤΩΜΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

1812

1810

1807

1806V

1809

1808

1821

1820

1813

1804

1897 SX (40kg)

1897 DX (40kg)

1898 SX (80kg)

1800

1805

1898 DX (80kg)

01.TT1800

02.PE350Z

02.UXR635

02.VTSC4540Z

Το κάθε κιτ  
μηχανισμού  
HIDDEN 
GLASS 1800 
περιλαμβάνει  
τα παρακάτω  
εξαρτήματα:

άνοιγμα  
πόρτας  
αριστερά

άνοιγμα  
πόρτας  
δεξιά

1806V 
κάτω  
οδηγός τζαμιού 
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ART. 0128

ART. 0124

ART. 0126
ART. 0129

ART. 0123
ART. 0122

ART. 0127

ART. 0130

ART. 0125

ART. 0229

446 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ART. 0125

ART. 0127
ART. 0130

ART. 0126
ART. 0129

ART. 0123

ART. 0120
ART. 0122

20

= 20 =

30 - 40

X

27
6

H
6

9
4

= 20 =

H = X -39

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ S100  
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 60KG.

S100 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΠΑΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

120303.0010οδηγός άνω αλουμίνιο 

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0120

120316.0011
κιτ ροδάκια-εξαρτήματα 

πορτών, 60kg / πόρτα 
πάχος πόρτας 40mm

1 σετ0133P

κωδικός  
προμηθευτή

0123

0127

0126

0128

0229

01250124

Το κάθε κιτ 0123P 
περιλαμβάνει τα εξαρτήματα:

0123

0130

0129

0128

0229

01250124

Το κάθε κιτ 0133P 
περιλαμβάνει τα εξαρτήματα:

120316.0007 1 σετ0123P
κιτ ροδάκια-εξαρτήματα 

πορτών, 60kg / πόρτα 
πάχος πόρτας 30mm

75

ART. 0128

ART. 0125

ART. 0127
ART. 0130

ART. 0126

ART. 0129
ART. 0124

ART. 0123

K

L

1/2 L

ART. 0229

Eφαρμογή σπαστής ασσύμετρης πόρτας πάχους 30mm & 40mm.

Eφαρμογή σπαστής συμμετρικής πόρτας πάχους 30mm & 40mm.

K=8mm Προτεινόμενο άνοιγμα 105ο 

K=16mm Για άνοιγμα 90ο
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Χ=6mm     ART0125 ευθυγραμμισμένο με την πόρτα. 
Χ=9mm     ART0125 έξω από την πόρτα.  
Ζ=Χ 
Κ=8mm     Για προτεινόμενο άνοιγμα 105ο 

Κ=16mm   Για άνοιγμα 90ο 

BA
5 m

in

5 m
in

80

Z

26

1.5

14.5

5
20

5

30

5 min

X

5 

6

BA
16

20
5

5

5 m
in

5 min

K

14.5

1.5

Z

X

5 m
in

30

5

6

B

H = L - 39

A

Ø5

27
6

13

19

6.5
6.5

6

6.5
6.5

1.5

H

13

9

10

Ø12

4

34

L

447

ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΠΑΝΩ ΟΨΗ ΚΑΤΩ ΟΨΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Χ=6mm     ART0125 ευθυγραμμισμένο με την πόρτα. 
Χ=9mm     ART0125 έξω από την πόρτα.  
Ζ=Χ 
Κ=25mm   Για προτεινόμενο άνοιγμα 105ο 

Κ=36mm   Για άνοιγμα 90ο 

BA
5 min

1.5

14.5

80

Z10
20

10

5 m
in

46

40

X

5 m
in 5

6

BA

5 m
in

K

5 m
inZ

36

X

14.5

1.5

5 min

20
10

10

40

5

6

BA

H = L - 39

19

13
6.5

6.5

6.5
6.5

10

Ø12

9
4

54

13

27
6

Ø5

6
H L

1.5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΠΑΝΩ ΟΨΗ ΚΑΤΩ ΟΨΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
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448 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S100 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

/ 

A 
πλάτος πόρτας 

B 
μήκος οδηγού

500-700 mm. 1100 mm.

710-900 mm.  1500 mm.

900-1000 mm. 1700 mm.

910-1200 mm. 1900 mm.

H = X -65

26
20

X

27
.5

7
H

30
.5

12

9

==

Min. 28 - Max. 40 

27= =

30
.5

== 27

Min. 28 mm

27
.5

26

10 Min.10 Min.

B

A

120316.0010οδηγός άνω 2000mm  
για 40kg ή 70kg

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0181GF

κωδικός 
προμηθευτή

120314.0020οδηγός κάτω 2000mm  
αλουμίνιο.

1 τεμ.0251G

120316.0006 1 σετ0116P
κιτ ροδάκια-στοπ  

40kg/πόρτα 
(σετ για 1 πόρτα)

120316.0002 1 σετ0117P
κιτ ροδάκια-στοπ  

70kg/πόρτα 
(σετ για 1 πόρτα)

120316.0004 1 τεμ.0189εξάρτημα πλαϊνής  
στήριξης τοίχου (γωνία)

*Το κάτω προφίλ 0251 μπαίνει προαιρετικά.

KIT 0117 P-0183 - MAX 70 KG

Το κάθε κιτ ροδάκια-στοπ  
πόρτας/70kg περιλαμβάνει  
τα παρακάτω εξαρτήματα:

Το κάθε κιτ ροδάκια-στοπ  
πόρτας/40kg περιλαμβάνει  
τα παρακάτω εξαρτήματα:

0181  
οδηγός άνω 

0183 
εξάρτημα 
ενεργοποίησης

0116/0117 
ροδάκια πόρτας 0189

0106 
στοπ κάτω

0251* 
προφίλ  
κάτω

0189 

0181 
οδηγός  
άνω 

0181 
οδηγός  
άνω 

0116/0117 
ροδάκια  
πόρτας

0116/0117 
ροδάκια  
πόρτας

0251 
προφίλ 
κάτω

0117

0116

0183

0183

0106

0106

0106 
στοπ κάτω

ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΣΥΡOΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠ S100. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 40KG Ή 70KG.
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449ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Το κάθε κιτ ροδάκια-φρένα  
πόρτας/40kg περιλαμβάνει τα  

παρακάτω εξαρτήματα:

120314.0021
οδηγός άνω 2000mm 

για 80kg ή 40kg, αλουμίνιο 

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0195AF

κωδικός 
προμηθευτή

Το κάθε κιτ ροδάκια-φρένα  
πόρτας/80kg περιλαμβάνει  
τα παρακάτω εξαρτήματα:

max. απόσταση

πλάτος πόρτας μήκος οδηγού

εξάρτημα ενεργοποίησης

0164 εξάρτημα 
ενεργοποίησης

εξάρτημα 
ενεργοποίησης

0189 εξάρτημα 
πλαϊνής στήριξης 

0197/198 
εξάρτημα για  
αθόρυβο κλείσιμο

0195 
οδηγός άνω 

0164 
εξάρτημα 
ενεργοποίησης

0106 
στοπ κάτω

0251*  
προφίλ  
κάτω

0229 
κλειδί ρύθμισης 
7-16mm

0134/0138 
ροδάκια  
πόρτας

120316.0001 1 σετ0138-0197
κιτ ροδάκια-φρένα  

40kg/πόρτα 
(σετ για 1 πόρτα)

120316.0003 1 σετ0138-0198
κιτ ροδάκια-φρένα  

80kg/πόρτα 
(σετ για 1 πόρτα)

120316.0004 1 τεμ.0189
εξάρτημα πλαϊνής  

στήριξης τοίχου (γωνία)

0195  
οδηγός  
άνω 

οδηγός  
άνω 

0138/134 
ροδάκια  
πόρτας

ροδάκια  
πόρτας

0106  
στοπ κάτω

0251 
προφίλ 
κάτω

0164 0197 0229

0134

0106

0164 0198 0229
0106

0138

0189 

120314.0020
οδηγός κάτω 2000mm 

αλουμίνιο 
1 τεμ.0251Α

*Το κάτω προφίλ 0251 μπαίνει προαιρετικά.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΑ S100 SOFT CLOSING. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 40KG Ή 80KG. ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 
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450 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

S100 | MHXANIΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

- 1 τεμ.0189
εξάρτημα πλαϊνής 
στήριξης τοίχου

Το κάθε κιτ ροδάκια-φρένα 
πόρτας/40-80kg περιλαμβάνει 

τα παρακάτω εξαρτήματα: -
οδηγός άνω 2000mm 
80kg, αλουμίνιο ασημί

κωδικός  
παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.0195AF

κωδικός 
προμηθευτή

- 1 τεμ.0195AF

max. απόσταση 300mm

πλάτος πόρτας μήκος οδηγού

εξάρτημα ενεργοποίησης

0164 εξάρτημα 
ενεργοποίησης 0164 εξάρτημα 

ενεργοποίησης

0198 
εξάρτημα για  
αθόρυβο κλείσιμο

0195 
οδηγός 
άνω 

0164 
εξάρτημα 
ενεργοποίησης

0172 
οδηγός 
κάτω

0229 
κλειδί 
ρύθμισης 

0170/1 
κάλυμμα  
αλουμινίου 156mm

0138 ροδάκια 
πόρτας

οδηγός άνω 3000mm 
80kg, αλουμίνιο ασημί

- 1 σετ0138V-
0198/1

0195 
οδηγός άνω 

0195 
οδηγός 
άνω 

0170/1 
κάλυμμα 
αλουμινίου

0172 
οδηγός κάτω

0171 
στήριγμα 
κρυστάλλου

0189 
εξάρτημα 
πλαϊνής 
στήριξης 

0173 
τάπα 
καλύμματος

0171 στήριγμα 
κρυστάλλου

0170/1 
κάλυμμα 
αλουμινίου

8-12mm

8-12mm

0170/1 
κάλυμμα 
αλουμινίου

0171 
στήριγμα 
κρυστάλλου

0173
0171

0172

0229

0170/1

0164

0198

0189 εξάρτημα  
πλαϊνής στήριξης 

κιτ ροδάκια-φρένα 
80kg/πόρτα 

(σετ για 1 πόρτα)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΝΑ S100 SOFT CLOSING. 
ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 80KG/ΠΟΡΤΑ, ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 8-12MM. ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 
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451

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI 
NTOYΛΑΠΑΣ

ς
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452

MOTION-V | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

Πρωτοποριακός μηχανισμός από τη SERVETTO με αθόρυβη λειτουργία & τέλεια αισθητική. 
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453ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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454 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

MOTION-V | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

13
9

27
3

544

372

318

13
8

105

55

MIN - 480

MAX - 580

45

Βάρος πόρτας 

121301.0012 εσωτερικό 480 - 580 mm

480 - 580mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNV0AA00 σετ 1

Μin.15kg 
Max.50kg

γκρι

χρώμα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜOTION-V V0 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΤΙΟΝ-V V0, KΩΔ.121301.0003
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455ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

15
1

41
5

15
5

514.5
460.5

55 45

830

MIN - 780

MAX - 880

Βάρος πόρτας 

121301.0001εσωτερικό 780 - 880 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNV1AA00 σετ 1

Μin.15kg 
Max.50kg

γκρι

χρώμα

15
3

MIN - 880

47
0

15
5

569

515

55 45

943

MAX - 980

Βάρος πόρτας 

121301.0000εσωτερικό 880 - 980 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNV2AA00 σετ 1

Μin.15kg 
Max.50kg

γκρι

χρώμα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜOTION-V V1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜOTION-V V2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

880 - 980mm

780 - 880mm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΤΙΟΝ-V V2, KΩΔ.121301.0003

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΤΙΟΝ-V V1, KΩΔ.121301.0003
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456 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

MOTION-V | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

Βάρος πόρτας 

121301.0002εσωτερικό 980 - 1180 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNV3AA00 σετ 1

Μin.25kg 
Max.40kg

γκρι

χρώμα

Για τις οδηγίες διάτρησης του μηχανισμού ντουλάπας Motion-V V1+V2+V3 επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωση: Όλοι οι  μηχανισμοί MOTION-V διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στα παρακάτω χρώματα: λευκό, καφέ, χρυσό & χρώμιο γυαλιστερό.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜOTION-V V3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΤΙΟΝ-V V3, KΩΔ.121301.0003

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ MOTION-V V1 + V2 + V3 

980 - 1180 mm
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457ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Βάρος πόρτας 

121301.0008-

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

AUTMTNKTG σετ 1

Μin.20kg 
Max.40kg

γκρι

χρώμα

131806.0003-

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

SWCO02500 1 τεμ.μαύρο

χρώμα

Οδηγό, στηρίγματα, μετασχηματιστή 100-240V στα 12V, καλώδιο παροχής 1,5m, συνδετικό καλώδιο μεταξύ μοτέρ και  
μετασχηματιστή 1,5m, κοντρόλ με 1 κουμπί προγραμματισμένο (η μπαταρία συμπεριλαμβάνεται).

Συμπεριλαμβάνεται 
στο σετ.

Δε συμπερι- 
λάμβανεται  
στο σετ.

AΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ MOTION-V 

ΚΟΝΤΡΟΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 10 MOTION-V

ΚAΘΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΣ MOTION-V ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΙ: 
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458 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

MOTION-VS | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

55727
3

318

380

520

600

13
9

20

60
102

12
5

M
AX

 3
80

Βάρος πόρτας 

121301.0011εσωτερικό 520 - 600 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNVS0A00 σετ 1

Max.12kg

γκρι

χρώμα

ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΜOTION-VS0 ΑΝΟΙΓOΜΕΝΗΣ ΠOΡΤΑΣ ΜΕ ΣΩΛHΝΑ

Σημείωση: Όλοι οι  μηχανισμοί MOTION-VS διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στα παρακάτω χρώματα: λευκό, καφέ, χρυσό & χρώμιο γυαλιστερό.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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459ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

460.5

522.5

820

900

15
1

830

41
5

4555

20

60
102

12
5

M
AX

 6
20

50

13
8

17
5

Βάρος πόρτας 

121301.0009εσωτερικό 820 - 900 mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός  
προμηθευτή

MTNVS1A00 σετ 1

Max.12kg

γκρι

χρώμα

ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΜOTION-VS1 ΑΝΟΙΓOΜΕΝΗΣ ΠOΡΤΑΣ ΜΕ ΣΩΛHΝΑ

ΚAΘΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΣ MOTION-VS ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΙ: 

Για τις οδηγίες διάτρησης του μηχανισμού ντουλάπας Motion-VS επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωση: Όλοι οι  μηχανισμοί MOTION-VS διατίθενται κατόπιν παραγγελίας στα παρακάτω χρώματα: λευκό, καφέ, χρυσό & χρώμιο γυαλιστερό.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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